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		 TECHNICKÁ SPECIFIKACE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
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		Předmět výběrového řízení



		Dodávka kabelu 110 kV pro realizaci STAVBY „Linie VVN v315/316 – přeložka st.č.1“ , TR Chodov



		



		Část zadávací dokumentace

		Název části zadávací dokumentace





		1(z celkem 9)

		Podrobné podmínky zadání



		



		Zadavatel výběrového řízení 



		ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  



		



		





1. Zadavatel


1.1 Základní údaje


Název: ČEZ Distribuce, a.s.


Sídlo:   Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502


IČ:        247290035

1.2 Odpovědná osoba – Karel Novotný   


Projektový manažer technologických staveb

Praha 4, Vyskočilova 1461/2a (BB Centrum), 140 00

Tel.: 211 042 890, 602 582 409, karel.novotny@cez.cz

1.3 Kontaktní osoby  

Ing. Lubomír Vrubel


Oddělení Standardizace 

Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, 709 02


Tel.: 59 111 33 60


Ing. Milan Zíma

Oddělení Standardizace 


Děčín, Teplická 874/8, 405 02


Tel: 411122530


2. Předmět plnění výběrového řízení 

Předmět plnění výběrového řízení


Jedná se o dodávku kabelu 110 kV pro realizaci „Linie VVN V315/316 – přeložka st.č.1“ včetně dodávky kabelových koncovek. Předmět plnění dále zahrnuje provedení šéfmontáže při pokládce kabelu a montáži koncovek.

Objednávka na dodávku materiálu bude vystavena až po odsouhlasení  realizační projektové dokumentace zadavatelem.


Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit délky kabelů před objednáním materiálu na základě zpracované realizační projektové dokumentace.

2.1 List specifikace 


		Termín dodávky

		do 31.8. 2012



		Místo dodávky

		sklad ČEZ Logistika - Louny



		Termín zprovoznění

		do 30.10.2012





		Požadavek na dodávku materiálu nebo úkonu

		požadavek



		Požadovaná délka kabelu

		1237 m



		 Svodiče přepětí pro připojení stínění kabelu

		6 ks



		 Koncovky

		12 ks



		Doplňkové typové zkoušky dle ČSN EN 60840 




		· zkouška šíření vlhkosti (podélná a radiální vodotěsnost)


· zkouška odolnosti pláště kabelu proti šíření plamene podle ČSN EN 60332-1-2   


· zkouška odolnosti spojek při požáru (v případě jejich použití)






		Přejímací (výběrové) zkoušky dle

ČSN EN 60840

		· zkouška na PD podle čl. 9.2


· napěťová zkouška izolace 160 kV, 50 Hz, 30 minut dle čl. 9.3


· elektrická zkouška na nekovovém plášti dle čl. 9.4


· zkoušky dle čl. 10.1, a-g






		Účast na přejímacích (výběrových) zkouškách 




		2 lidi



		Zkoušky před uvedením do provozu




		· zkouška neporušenosti pláště stejnosměrným napětím 10 kV/1min 


· zkouška střídavým normálním provozním napětím sítě přiloženým po dobu 24 hodin (dle čl. 13.1.1, odstavec b).



		Požadavky na dokumentaci kabelu

		Uchazeč ve své nabídce předloží dále uvedenou dokumentaci:


· řez konstrukcí kabelu (tloušťky vrstev, materiály), výkres kabelového bubnu s rozměry a údaji o hmotnostech a schéma kabelových délek


· kompletní výpočet průřezu kabelu vč. drátového stínění


· výkresy kabelových souborů a jejich uložení, případně upevnění, nároky na prostor pro montáž a zdroje el.energie, trvání montáže


· požadavky na uzemnění kabelových souborů, popis, dimenzování, výkres


· dokumentaci o zkouškách kabelu a kabelových souborů podle ČSN EN 60840, ČSN EN 60228, ČSN IEC 229, IEC 60885/2 a řady IEC 60811, tj. o rutinních a speciálních výrobních zkouškách (také doklady o případných dlouhodobých zkouškách) a typových zkouškách


· návrh přejímacích zkoušek a zkoušek před uvedením do provozu


· podrobný popis nároků na provoz a údržbu nabídnutého souboru zařízení


· přehled potřebného přídavného a pomocného vybavení a doporučené náhradní díly vč.cen






		Šéfmontáž

		ano – v TR Chodov





Nabízející uvede v nabídce tyto požadované údaje:


		Parametr



		označení kabelu (typ)



		průřez kabelu (mm2)                                         



		materiál vodiče                                                  



		jmenovité napětí (kV)                                       



		max. napětí (kV)                                               



		dovolené trvalé zatížení při požadovaných uloženích  (v zemi s krytím 1,3 m s ohledem na vysoušení kabel. lože a půdy, v tunelu, trubkách atp.) . . . . . . (A)


(pokud je dovolené zatížení rozdílné, je nutné uvést hodnotu pro léto i zimu)



		dovolené zatížení ve špičce denního diagramu při požadovaných uloženích . . . . . . . (A)


(pokud je dovolené zatížení rozdílné, je nutné uvést hodnotu pro léto i zimu)



		dovolený zkrat. proud vodiče, 1 s (kA)     



		dovolený zkrat. proud stínění, 1 s (kA)        



		dovolený dynamický zkratový proud (kA)



		údaje o vodotěsnosti kabelu



		údaje o požární odolnosti kabelů a spojek



		gradient napěťového namáhání izolace (kV/mm)



		tg( izolace



		ss odpor vodiče při 20 OC (ohm/km)



		stříd. odpor  vodiče při 50 Hz a max. provoz. teplotě  (ohm/km)                



		kapacita  (microF/km)                      



		indukčnost vodiče (mH/km)             



		velikost indukovaného proudu ve stínění při zadaném trvalém zatížení (A)



		průřez, konstrukční údaje kovového  stínění (mm2)                    



		odpor stínění při max. provoz. teplotě (ohm/km)                             



		průměr vodiče stínění nebo tloušťka kov. pláště (mm)                              



		střed. průměr  stínění (mm)               



		průřez vodiče pro uzemnění stínění



		ztráty ve vodiči při zadaném trvalém zatížení . . .  A (W/m) – na 1 fázi 



		ztráty ve vodiči při zadaném zatížení ve špičce . . . . . A (W/m) – na 1 fázi



		ztráty v kovových obalech kabelu (stínění, plášti atp.) při zadaném trvalém zatížení . . . . . A (W/m) – na 1 fázi



		ztráty v kovových obalech kabelu (stínění, plášti atp.) při zadaném zatížení ve špičce . . .  A (W/m) - na 1 fázi



		celkové ztráty (W/m) – na 1 fázi



		ztráty v dielektriku (W/m) – na 1 fázi



		max.dovolená provozní teplota vodiče (°C)



		dovolený poloměr ohybu při tažení (mm)                                          



		dovolený poloměr ohybu po instalaci (mm)                                                              



		dovolená síla při tažení za vodič (daN/mm2)  



		hmotnost kabelu (kg)



		max.hmotnost kabel.bubnu s kabelem (kg)



		délka kabelu na bubnu (m)



		redukční faktor při interferenci (1 žíla kabelu)                                                 





2.2 Bližší popis předmětu výběrového řízení

2.2.1.1 Požadovaná délka kabelu


		Požadovaná délka jednofázového kabelu včetně rezervy 3%

		Požadovaný počet vodičů



		605 m  (V315)

		3 (L1-199 m, L2-207 m, L3-199 m)



		632 m  (V316)

		3 (L1-208 m, L2-216 m, L3-208 m)



		1237 m

		C E L K E M (délka kabelu)





2.2.2 Trasa kabelového vedení


Přesný průběh trasy vedení v metrech je uveden v následující tabulce:


		Délka

V315 / V316

		Místo



		15 m / 15m

4 m / 5 m

132 m / 130 m

5 m / 5 m


32 m / 42 m

1,5 m / 1,5 m

1 m / 1 m

		Vedeno po stožáru

Vedeno v patě stožáru

Vedeno ve volném terénu

Vedeno v komunikaci


Vedeno ve volném terénu

Vedeno v kab.chráničce

Vedeno k POKu - vzduch



		190,5 m / 199,5 m

		C E L K E M (délka trasy) V315 / V316





Součástí zadávací dokumentace je též výkres podélného profilu trasy a řezy uložením v kabelových kanálech, výkopech, v plastové chráničce, pod komunikacemi atd.


2.2.3 Provozní podmínky


Základní provozní podmínky předmětu výběrového řízení požadované zadavatelem jsou následující:


		Parametr

		Hodnota



		Jmenovité napětí U0/U

		64/110 kV



		Max. napětí Um 

		123 kV



		Kmitočet

		50 Hz



		Rázové napětí 

		550 kV



		Uzemnění

		účinně uzemněný uzel



		Max. trvalé zatížení 

		800 (A(



		Max. zatížení ve špičce denního diagramu 

		      (A(



		Max. zkrat. proud vodiče 

		31,5 kA/1s



		Max. zkrat. proud kov. pláště/stínění

		31,5 kA/1s



		Max. dynamický zkrat. proud

		80 kA



		Minimální tloušťka izolace kabelu

		15 mm



		Teplota drátového stínění před zkratem

		80°C



		Teplota drátového stínění po zkratu 

		350°C



		Plášť 

		PE s polovodivou vrstvou 



		Vodotěsnost kabelů radiální i axiální





2.2.4 Technické podmínky pro zvýhodnění hodnocení nabídek


Zadavatel při hodnocení nabídek zvýhodní níže uvedené technické parametry: 


a) řešení bez spojek. 


b) menší ztráty v kabelu při trvalém zatížení,


c) nízký redukční faktor interferenčních vlivů na ostatní zařízení,


d) použití kabelů s nižší hmotností pro uložení do kabelového kanálu, výkopu a šachet (Al jádro),


e) prefabrikované, násuvné kabelové soubory.


2.3 Údaje a požadavky pro montáž a dimenzování kabelu


2.3.1 Koncovky


Jednofázové, násuvné, na příruby pro přechod z venkovního vedení do kabelového a naopak (na obou koncích osazení stejných kabelových koncovek). V případě zaústění do zapouzdřené rozvodny s SF6 taktéž jednofázové. 

2.3.2 Uzemnění kovového stínění kabelů

Stínění bude uzemněno pouze na jednom konci kabelu (single-point-bonding). Na druhém konci bude stínění připojeno přes svodič přepětí. Typ svodiče bude určen dodavatelem kabelu ve výběrovém řízení.

2.3.3 Svazkování kabelu 


Uložení ve výkopech bude ve vodorovných úsecích v těsném trojúhelníkovém svazku. Rozteče svazkování PE sponami nebo silonovým lanem a vzdálenosti příchytek pro připevnění kabelů ke konstrukcím lávek navrhne uchazeč.


Uložení kabelu ve vertikálních úsecích bude vedle sebe. Příchytky navrhne uchazeč.


Všechny upevňovací prvky musí být dimenzovány tak, aby snesly mechanické účinky zkratových proudů.


2.3.4 Uložení kabelu

Ukončení na stožárech a v rozvodně venkovní koncovkou s polymerovým izolantem. U všech venkovních koncovek bude instalován svodič přepětí (není součásti dodávky kabelu).


Uložení kabelů (společně kabely V315 a V316) v zemi v normální trase požaduje zadavatel ve výkopu v rýze 230 cm široké a 165 cm hluboké, s hloubkou uložení (krytí) od povrchu komunikací k povrchu kabelu 130 cm, v kabelovém loži s vrstvou 15 cm pod i nad kabelem. Kabelové lože musí být provedeno ze „slabého“ betonu, tj. suché směsi kopaného písku o velikosti zrn do 3 mm s tepelným odporem do 1 Km/W a cementu v poměru objemů 14:1. Z boku po obou stranách kabelu musí být uloženy na výšku min. 25 cm oddělovací armované betonové desky o tloušťce min. 5cm. Nad kabelovým ložem požaduje zadavatel provedení zakrytí armovanými betonovými deskami o tloušťce min. 5 cm, a to na šířku min. 5 cm. 


Uložení kabelů v zemi pod křižováním s vozovkou požaduje zadavatel uložení v trojúhelníkovém svazku v betonových žlabech. Žlaby uloženy v kabelovém lóži s vrstvou 15 cm pod i nad žlabem. Krytí povrchu horního kabelu trojúhelníkové formace musí být min. 1,3 m.


V místě vniku do země-u POKů budou kabely vedeny 1fázově a v kab.chráničkách (od hloubky 0,5m do výšky 1m, ke kab.příchytce). V místě kabelového svodu jdoucího do země –patou stožáru budou kabely vedeny ve trojsvazcích. V tomto případě bude funkci mechanické ochrany plnit konstrukce stožáru a oplocení stožáru.

2.3.5 Poloměry ohybu


Uchazeč v nabídce uvede minimální poloměr ohybu kabelu při tažení a minimální poloměr ohybu pro instalaci.


2.3.6 Teploty okolí 

· v zemi: v zimě i v létě +20 0C 


· v kabelových kanálech: v zimě: 50C, v létě: 200C (


· v budově: v zimě: 5  0C, v létě: 20  0C 

· volně (vertikálně): v zimě -.30 0C, v létě: 30 0C ve stínu, 35 °C na slunci 


Tepelný odpor půdy se předpokládá 1 Km/W. Případné oteplení půdy vzniklé při křížení a soubězích s jinými silovými kabely je započteno v hodnotě teploty půdy 20 0C.


2.3.7 Pokládka kabelu 


Předpokládá se strojní tažení za žílu s tažným otočným okem přivařeným k žíle, s nepřetržitým monitorováním tažné síly.


2.3.7.1 Doplňkové údaje důležité pro pokládku kabelu 


· max. vnější průměr kabelového bubnu vč. obložení (z dopravních důvodů) – 3,2 m


· max. šířka kabel. bubnu  - 2,095 m


· max. hmotnost bubnu s kabelem  - 13000 kg


· vnější pláště kabelů uložených na kabelových lávkách budou takové, aby bylo možno provádět napěťové zkoušky neporušenosti pláště


2.3.7.2 Doplňkové typové zkoušky podle ČSN EN 60840 


Budou doložené tyto další zkoušky:


· zkouška šíření vlhkosti (podélná a radiální vodotěsnost)


· zkouška odolnosti pláště kabelu proti šíření plamene podle ČSN EN 60332-1-2   


· zkouška odolnosti spojek při požáru (v případě jejich použití)

2.3.7.3 Přejímací (výběrové) zkoušky 


Budou provedené dle ČSN EN 60840 s níže požadovaným minimálním rozsahem přejímacích zkoušek na každé výrobní délce kabelu:


· zkouška na PD podle čl. 9.2

· napěťová zkouška izolace 160 kV, 50 Hz, 30 minut dle čl. 9.3

· elektrická zkouška na nekovovém plášti dle čl. 9.4

· zkoušky dle čl. 10.1, a-g

Budou provedené za přítomnosti minimálně dvou zástupců ČEZ Distribuce, a.s. 


2.3.7.4 Zkoušky před uvedením do provozu


Před uvedením kabelu do provozu (mimo příp. další zkoušky navržené výrobcem kabelu) bude provedena zkouška neporušenosti pláště stejnosměrným napětím 10 kV/1min a zkouška střídavým normálním provozním napětím sítě přiloženým po dobu 24 hodin (dle čl. 13.1.1, odstavec b). 


Zkoušku pláště ss napětím si zajistí zadavatel vlastními silami. Zkoušku střídavým napětím zajistí uchazeč.


2.4 Požadavky na dokumentaci kabelu


Uchazeč ve své nabídce předloží dále uvedenou dokumentaci:


· řez konstrukcí kabelu (tloušťky vrstev, materiály), výkres kabelového bubnu s rozměry a údaji o hmotnostech a schéma kabelových délek


· kompletní výpočet průřezu kabelu vč. drátového stínění

· výkresy kabelových souborů a jejich uložení, případně upevnění, nároky na prostor pro montáž a zdroje el.energie, trvání montáže


· požadavky na uzemnění kabelových souborů, popis, dimenzování, výkres


· dokumentaci o zkouškách kabelu a kabelových souborů podle ČSN EN 60840, ČSN EN 60228, ČSN IEC 229, IEC 60885/2 a řady IEC 60811, tj. o rutinních a speciálních výrobních zkouškách (také doklady o případných dlouhodobých zkouškách) a typových zkouškách


· návrh přejímacích zkoušek a zkoušek před uvedením do provozu


· podrobný popis nároků na provoz a údržbu nabídnutého souboru zařízení


· přehled potřebného přídavného a pomocného vybavení a doporučené náhradní díly vč.cen


3. Doba a místo plnění předmětu výběrového řízení

3.1 Doba plnění předmětu výběrového řízení

3.1.1 Plnění předmětu výběrového řízení 

Ihned po podpisu smlouvy.


3.1.2 Uskutečnění dodávky jednotlivých komponentů

Jednotlivé komponenty, které jsou součástí předmětu tohoto výběrového řízení, budou dodány do 08/2012. 


Zadavatel si dále vyhrazuje právo určit termín dodání podle plánu organizace výstavby.

3.1.3 Šéfmontáž 

Provedení šéfmontáže je požadováno v termínu, který navrhne uchazeč. Zadavatel si dále vyhrazuje právo určit konečný termín šéfmontáže v rámci shora stanoveného období podle svých provozních potřeb. 


ČEZ Distribuce, a.s. požaduje zprovoznění překládaných vývodů nejpozději do 30.10.2012. Pokud uchazeč není schopen tento termín dodržet uvede nejbližší možný termín.

3.2 Místo plnění předmětu výběrového řízení 

Místem plnění je sklad ČEZ Logistika.

Šéfmontáž proběhne v kabelové trase mezi konstrukcemi pro kabelové koncovky a svodiče přepětí v místě přechodu z volného vedení a konstrukcemi pro kabelové koncovky v areálu R Chodov.

4. Další předpoklady pro plnění předmětu výběrového řízení


Zadavatel požaduje od uchazečů prokázání níže vymezených dalších předpokladů pro plnění výběrového řízení. Způsob splnění je uveden u každého dalšího předpokladu jednotlivě.


V případě, že podává nabídku více osob společně, prokazují tyto osoby další předpoklady  v rozsahu v němž se budou podílet na plnění výběrového řízení.  


Veškeré požadované doklady musejí být předloženy v originálu nebo úředně ověřené kopii.


K dokladům, jež nejsou předkládány v českém jazyce, musí být připojen rovněž jejich úřední překlad do českého jazyka. 


Veškeré uchazečem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě uchazeče se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem uchazeče, který převzal veškeré závazky svého předchůdce.


Je-li vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem činitele prohlášení, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce.


Neprokázání dalších předpokladů požadovaným způsobem posoudí zadavatel jako nesplnění podmínek soutěže s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadání výběrového řízení.


4.1 Obdobné zakázky realizované výrobcem


Uchazeč prokáže tento předpoklad vyplněním příslušné části formuláře nabídky, kde uvede údaje o obdobných zakázkách, které realizoval výrobce dodávaného kabelu v posledních 5 letech (tj. vč. roku 2006). 


Zadavatel pak při hodnocení nabídek zvýhodní toho výrobce kabelu, který obdobné zakázky realizoval pro ČEZ Distribuci, a.s. či původní české energetické distribuční společnosti nebo ČEPS, a.s 


Obdobnou zakázkou se pro účel tohoto výběrového řízení rozumí dodávka kabelu 110 kV, 220 kV nebo 400 kV v minimální délce 100m. 


Uchazeč uvede pouze zakázky, které již byly předány objednatelům a jejichž výrobce je totožný s výrobcem kabelů, které jsou předmětem nabídky uchazeče.


Přehled obdobných zakázek musí obsahovat nejméně:


a) název (obchodní jméno) objednatele,


b) název investiční akce,


c) typ dodávaného kabelu,


d) obchodní jméno a sídlo výrobce dodávaného kabelu,


e) celková délka kabelové trasy (s uvedením délky po jednotlivých částech kabelové trasy – kopaná trasa, kabelový tunel, kolektor),


f) celková délka dodaného kabelu,


g) počet spojek,


h) jméno, současná adresa, telefon, fax kontaktní osoby objednatele,


i) termín realizace dodávek,


j) nevypořádané reklamace.


Zadavatel požaduje doložení alespoň jedné obdobné zakázky. 


4.2 Reference o obdobných zakázkách realizovaných výrobcem 

Uchazeč prokáže tento předpoklad předložením referenčních listin ve své nabídce. Referenční listiny musí být vystaveny o výrobci dodávaného kabelu zadavateli (investory) obdobných zakázek vymezených v předchozím článku. Referenční listiny musejí být v originálu nebo v úředně ověřené kopii a musejí obsahovat alespoň:


a) název (obchodní jméno) objednatele,


b) název investiční akce,


c) typ dodávaného kabelu,


d) obchodní jméno a sídlo výrobce dodávaného kabelu,


e) celková délka kabelové trasy (s uvedením délky po jednotlivých částech kabelové trasy – kopaná trasa, kabelový tunel, kolektor),


f) celková délka dodaného kabelu, 


g) počet spojek


h) jméno, současná adresa, telefon, fax kontaktní osoby objednatele,


i) termín realizace dodávek,


j) nevypořádané reklamace.

Případné nepředložení referenčních listin zadavatel neposoudí jako nesplnění podmínek zadání s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na výběrovém řízení, zohlední jej však při hodnocení nabídek. Stejný přístup bude zachován při posouzení nabídek s neúplnými referencemi.

4.3 Údaje o systému řízení jakosti v organizaci výrobců


Uchazeč předloží příslušné certifikáty ve své nabídce. Certifikáty musí dokládat existenci zavedeného a používaného systému řízení jakosti v organizaci výrobců (výrobce) v souladu s požadavky norem řady ISO 9000 pro výrobu zařízení, která jsou předmětem tohoto výběrového řízení.

Případné nepředložení shora uvedených certifikátů zadavatel neposoudí jako nesplnění podmínek zadání s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na výběrovém řízení, zohlední jej však při hodnocení nabídek.


5. Přílohy 


1
-
Trasa kabelu 110kV (p1.1.)


2
-
Trasa kabelu na stožáru (p1.2.)


3
-
Řezy kabelovou trasou (p1.3.)


4
-
Podélný řez kabelovou trasou (p1.4.)
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