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A. Využívání zkušeností z provozních událostí na JE Temelín 

Systém využívání zkušeností z vlastních provozních událostí je zaveden na jaderné elektrárně (JE) Temelín v souladu s legislativou ČR i mezinárodní praxí doporučenou zejména ze strany WANO, IAEA, a OECD. Zároveň jsou na JE Temelín systémově využívány i zkušenosti z událostí na zahraničních JE získávané jednak přímo od provozovatelů JE v SR, dále z mezinárodní sítě WANO, resp. z mezinárodní sítě IRS provozované IAEA. 

Předmětem šetření jsou jednak provozní události, ale i ostatní zjištěné nesoulady a odchylky. Zvláštní pozornost je věnována skutečnostem mající vztah k  jaderné bezpečnosti. 
(Pozn.: definice dle Atomového zákona : jaderná bezpečnost je stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky nehod).  


Využívání zkušeností z vlastních provozních událostí zahrnuje sběr informací, jejich registraci, šetření, analýzy příčin, stanovení a přijetí nápravných opatření, sledování jejich realizace a vyhodnocování účinnosti a trendů. Tento proces zahrnuje rovněž závazek a postup pro předávání vlastních zkušeností ostatním provozovatelům JE a šíření cizích i vlastních provozních zkušeností dovnitř elektrárny. Při tomto procesu ČEZ,.a.s. spolupracuje také s projektanty, výzkumnými ústavy a vědeckými pracovišti.

Veškeré registrované události jsou mimo jiné klasifikovány i s ohledem na mezinárodní stupnici událostí INES. Tato stupnice byla vytvořena IAEA ve spolupráci s OECD a byla vytvořena   pro hodnocení závažnosti událostí v jaderných zařízeních ve formě dostatečně odborně korektní a zároveň pochopitelné i laické veřejnosti . Stupnice INES je sedmistupňová a zahrnuje následující stupně:
	7     VELMI  TĚŽKÁ HAVÁRIE

	6     TĚŽKÁ HAVÁRIE

	5     HAVÁRIE S RIZIKEM     VNĚ ZAŘÍZENÍ

	4     HAVÁRIE BEZ RIZIKA   VNĚ ZAŘÍZENÍ

	3     VÁŽNÁ NEHODA

	2     NEHODA

	1     ANOMÁLIE

	0     ODCHYLKA


INES 0 – odchylka (nemá bezpečnostní význam)

INES 1 – anomálie (bezpečnostní souvislost, dostatečná zásoba bezpečnosti)
INES 2 – nehoda (významné selhání bezp. opatření, bezp. ochrana stále dostatečná)
INES 3 – vážná nehoda s nevýznamným  únikem radioaktivity mimo JZ  (JE Vandellos, Španělsko 1989, JE Paks, Maďarsko 2003 )

INES 4 – havárie bez vážnějšího rizika vně zařízení (ozáření stále v povolených mezích)
INES 5 – havárie s rizikem vně zařízení (JE Three Mile Island, USA 1979)

INES 6 – těžká havárie

INES 7 – velmi těžká havárie (JE Černobyl, Ukrajina 1985)

Ref.: INES – Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí, vydáno SÚJB -  leden 2005 (Bezpečnost jaderných zařízení - modrá řada se zeleným pruhem)

   
Tato klasifikace hodnotí závažnost události z pohledu jaderné a radiační ochrany Události klasifikované jako INES 0, které se poměrně často vyskytují na všech jaderných zařízeních světa, nemají žádný dopad na zdraví osob pracujících na elektrárně, nebo žijících v jejím okolí. Události klasifikované jako INES 1 a INES 2 nemají obecně žádný dopad do okolí jaderné elektrárny. Za pozornost stojí fakt, že pouze události klasifikované jako INES 1 a vyšší jsou předmětem pozornosti  pojišťovacích společností.

Definice závažnosti událostí podle příslušného manuálu IAEA jsou následující:

INES 0 – odchylky, kde nejsou porušeny limity a podmínky(LaP) provozu, a na které se v souladu s adekvátními postupy, přiměřeně reaguje. Mezi příklady patří: Jednoduchá náhodná porucha v redundantním systému odhalená v průběhu periodických zkoušek nebo kontrol, rychlé odstavení reaktoru, které probíhá normálně, neúmyslná aktivace bezpečnostních systémů, bez významných následků, úniky v rámci LaP, menší rozšíření kontaminace uvnitř kontrolovaného pásma bez širších důsledků pro kulturu bezpečnosti.

INES 1 – anomálie od schváleného režimu, ale se zbývající významnou hloubkovou ochranou. K tomu může dojít v důsledku poruchy zařízení, lidské chyby nebo nedostatků postupů a mohou nastat v jakékoliv oblasti provozu jaderné elektrárny. Mezi příklady patří: porušení technických podmínek nebo přepravních předpisů, nehody bez přímých důsledků, které odhalí nedostatky v organizačním systému nebo kultuře bezpečnosti, defekty v potrubí, menší než předpokládá kontrolní program.
Pozn.: Všechny události a poruchy uvedené v Přílohách 1 až 6 byly ohodnoceny podle manuálu INES buď jako INES 0 – odchylka bez bezpečnostní významnosti, resp. INES 1 – anomálie. 
INES 2 – nehoda s významným selháním bezpečnostních opatření, ale se zbývající dostatečnou hloubkovou ochranou k vypořádání se s dodatečnými poruchami. To zahrnuje události, kde by skutečné události byly klasifikovány stupněm 1, ale odhalují významné dodatečné organizační nedostatky nebo nedostatky v kultuře bezpečnosti. Událost, která vyústila v dávku pracovníkovi, překračující povolený roční limit a/nebo událost, která vede k přítomnosti významných množství radioaktivity uvnitř zařízení v prostorách, kde to projekt nepředpokládal, a která vyžadují nápravná opatření.

Součástí využívání zkušeností z vlastních provozních událostí je podpora otevřenosti a snahy personálu k důslednému vyšetření veškerých událostí, které by mohly ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz. Principem je nastavení otevřené komunikace a přiznání vlastní chyby, jako žádoucího impulsu pro zvýšení kultury bezpečnosti, přičemž prioritou není hledání viníků, ale snaha o zlepšení stavu. Pro pravidelné vyhodnocování efektivnosti procesu využívání zkušeností z vlastních provozních událostí je hlavním kritériem dosažení cíle neopakování se událostí ze stejných příčin.


Personál elektrárny je pravidelně seznamován s vybranými událostmi jak z vlastní tak i z vnější zpětné vazby.


SÚJB v souladu se zákonem 18/1997 Sb. provádí systematické kontroly tohoto procesu, formou inspekční činnosti.

B. Externí události - Sdílení mezinárodních zkušeností

JE Temelín je rovněž aktivně zapojena do mezinárodní organizace sdružující provozovatele jaderných elektráren ve světě (WANO). To umožňuje aktivní a efektivní vzájemnou spolupráci s jinými provozovateli JE při výměně provozních zkušeností. Analýza a využívání provozních zkušeností a technických informací z ostatních provozovaných jaderných elektráren přispívá k zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu JE. Sdílením vlastních provozních zkušeností přispívá JE Temelín k účinnému uplatňování tohoto procesu v mezinárodním kontextu. Systém je členěn do pěti základních programů: 

 zprávy o provozních událostech, 

 přímá výměna informací mezi provozovateli,

 provozní ukazatele WANO, PRIS,

 dobrá praxe,

 partnerské prověrky. 

Vybrané informace ze zdrojů WANO, INPO, IAEA, NEA jsou zařazovány na program jednání poruchové komise. Veškeré získané informace jsou uloženy v databázové formě a jsou využívány specialisty jako technická podpora při řešení problémů.

C. Ohlašování událostí významných z hlediska jaderné bezpečnosti 

Jednou ze základních zákonných povinností provozovatele jaderného zařízení je včasné oznamování bezpečnostně významných událostí dozornému orgánu. Předávaná hlášení se týkají nejen řešení událostí a nenominálních stavů v oblastech jaderné bezpečnosti, radiační a fyzické ochrany, havarijní připravenosti a oblasti nakládání s jadernými materiály, ale také všech dalších činností a změn které by mohly jadernou bezpečnost a radiační ochranu ovlivňovat. 


Rozsah a způsob předávání informací o vybraných událostech, týkajících se bezpečnosti provozu jaderných elektráren, jsou stanoveny zvláštní  předpisem vzájemně odsouhlaseným ČEZ, a. s. a SÚJB (aktualizováno v 2/2007). Postupy hlášení jsou popsány ve vnitřních předpisech elektrárny. 

D. Přehled událostí INES 0 a INES 1 od zahájení zkušebního provozu bloků JE Temelín
Zkušební provoz 1. bloku JE Temelín byl zahájen dne 10.6.2002

Zkušební provoz 2. bloku JE Temelín byl zahájen dne 14.4.2003

Na JE Temelín bylo od zahájení zkušebního provozu celkem 166 událostí klasifikováno jako INES 0 nebo INES 1. 
Jak je vidět z přiloženého grafu, od roku 2005 nedochází k navyšování počtu událostí, které jsou klasifikovány podle stupnice INES.
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Počty událostí INES 0 a INES 1 nejsou při srovnání se obdobným obdobím elektrárny Dukovany ničím výjimečným. V následující grafu jsou uvedeny počty INES 01 a INES 1 na všechny 4 bloky JE Dukovany v letech 1993 až 1998 (zhruba po pěti letech po zahájení zkušebního provozu 3. bloku). 
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Při zohlednění počtu bloků vychází v letech 1993 až 1995 na každý blok JE Dukovany zhruba  23 až 28 událostí INES 0 a INES 1. Na jednotlivý blok JE Temelín se přitom v letech 2003 až 2006 počty pohybovaly mezi 16 až 22 událostmi INES 0 a INES 1.
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Lze provést i porovnání s vyspělými státy provozující jaderné reaktory. Zdrojem mohou být  Národní zprávy zpracované signatáři tzv. Konvence o jaderné bezpečnosti, což jsou veřejné zdroje. Za pozornost stojí následující fakta.
1) Dozory těchto států se zaměřují až na události od INES 2 a výše, nižší pouze evidují.  INES 2 a výše je zaznamenávána mnohem častěji souvislosti s prací s Ra zdroji záření, překročení ozáření při radiografických činnostech, transporty a ztráty Ra zdrojů, přepracování odpadů, apod. , avšak minimálně v souvislosti s provozem JE. 
2) U 58 francouzských jaderných bloků bylo v roce 2006 evidováno celkem 71 případů událostí klasifikovaných stupněm INES 1 a vyšším. Srovnání celkového a poměrného počtu případů klasifikovaných podle INES v letech 2000 až 2006 na všech francouzských blocích a v letech 2002 až 2006 na obou blocích JE Temelín potom vypadá následovně:

Francie: 
INES 1 a vyšší :
456 případů, tj. cca 1,1 události na blok a rok 

JE Temelín:
INES 1 a vyšší : 
14 případů, tj. cca 1,4 událostí na blok a rok 

Francie:
INES 0: 

2861 případů,  t.j. cca 7 událostí na blok a rok 


JE Temelín:
INES 0:

152 případů, tj. cca 15 událostí  na blok a rok
E. Hodnocení událostí INES 0 a INES 1 od zahájení zkušebního provozu bloků JE Temelín

Jednotlivé událostí od začátku zkušebního provozu JE Temelín, klasifikované jako INES 0 nebo INES 1 (celkem 166 událostí) lze rozdělit do několika skupin, podle příslušných důsledků na provoz JE. Pro každou z těchto skupin je dále uvedena jejich stručná charakteristika a význam z pohledu jaderné bezpečnosti, resp. radiační ochrany.

Změna hloubky ochrany (viz Příloha 1)

Tento důsledek typicky reprezentuje události hodnocené stupnicí INES jako anomálie, resp. pod stupnicí. Na JE Temelín se jedná o  typ událostí, ke kterému v hodnoceném období došlo v 69 případech (42% z událostí klasifikovaných podle INES). Typicky příčiny těchto událostí mohou ovlivňovat stav některé z mnohonásobných bariér a úrovní ochrany v konceptu zajištění  ochrany do hloubky. V převážné většině byly tyto události řešeny v rámci limitů a podmínek pro bezpečný provoz. Události byly způsobeny buď lidským faktorem – chybnou manipulací nebo nesprávně vyhodnoceným stavem zařízení. V několika případech  došlo k závadě na zařízení v technické části bezpečnostních systémů. V těchto případech byla vždy oprava provedena v časech požadovaných limitami a podmínkami pro bezpečný provoz tak, aby rizikový profil  byl přijatelný z pohledu mezinárodních doporučení. Stav elektrárny je proto  soustavně monitorován rizikově orientovanými pravděpodobnostními metodami, které doposud nikdy neidentifikovaly významné zvýšení pravděpodobnosti poškození aktivní zóny.
Jak vyplývá z níže uvedených dat, počet událostí tohoto typu má od roku 2004 klesající tendenci.
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Kontaminace pracovního prostředí bez dopadů do ŽP (viz Příloha 2)

Do této skupiny spadá celkem 56 událostí (35% z událostí klasifikovaných podle INES), které svou povahou odpovídají činnostem na jaderné elektrárně. Až do začátku roku 2007 byly oproti JE Dukovany mnohem přísněji nastaveny tzv. zásahové úrovně objemových aktivit kapalin a povrchové kontaminace pracovního prostředí uvnitř kontrolovaného pásma JE Temelín. Výskyt těchto událostí je tedy „opticky“ vyšší. Každé překročení zásahové úrovně je přitom konzervativně klasifikováno jako INES 0.
Je nutno vzít v úvahu že žádné technologické zařízení, které pracuje s aktivními medii (plnění, přečerpávání, drenážování) se nemůže vyhnout občasnému vzniku kontaminace a projekt tuto skutečnost předpokládá. Proto je veškeré zařízení umístěno v místnostech obložených nerezovou oblicovkou a případné úniky jsou svedeny do speciální kanalizace a odtud jímány do záchytných nádrží. Projekt umožňuje návrat těchto vod zpět k dalšímu využití. 
V minimu případů se jednalo o lidský faktor jedince (vlastního pracovníka nebo pracovníka dodavatele), který nedodržel zásady radiační ochrany. Většina událostí proto souvisí s prováděním činností  na technologickém zařízení JE obsahujícím aktivní media, na kterém se periodicky provádí zmíněné činnosti typu údržba, demontáž a opakovaná montáž, kontroly, inspekce, apod. Pokud k těmto občasným kontaminacím dochází uvnitř kontrolovaného pásma, nemůže tento fenomén nikterak ohrozit životní prostředí.   
K veškerým těmto událostem došlo uvnitř kontrolovaného pásma JE Temelín, byly řešeny projektovými zařízeními a neměly žádný vliv na velikost radioaktivních výpustí do okolního životního prostředí. Jak vyplývá z níže uvedených dat, počet událostí tohoto typu má od roku 2005 klesající tendenci.
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Vyjímání cizích předmětů z primárního okruhu (viz Příloha 3)

Jedná se o skupinu událostí, která je charakteristická pro období odstávek, při kterých dochází k otevírání zařízení technologie. V průběhu odstávek bylo doposud zaregistrováno celkem 15 případů (9% z událostí klasifikovaných podle INES). I drobné cizí předměty nalezené v částech primárního okruhu jsou považovány za potenciálně nepříznivé s ohledem na možné ovlivnění chlazení aktivní zóny. Tyto předměty byly ve všech případech okamžitě odstraněny z primárního okruhu. Za provozu nebyla nikdy zaznamenána snížená schopnost odvodu tepla z AZ vlivem cizích předmětů. Dodavatelem paliva byla též vyloučena možnost poškození palivových souborů vlivem cizích předmětů.
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Snížení výkonu Re (viz Příloha 4)
Do této skupiny spadá v hodnoceném období celkem 13 událostí (7% z událostí klasifikovaných podle INES), při kterých vždy v souladu s projektem zapůsobil bezpečnostní nebo ochranný systém reaktoru. Převážná část působení některého z  mnohanásobných bezpečnostních nebo ochranných systémů reaktoru byla vyvolána událostí na nejaderné části elektrárny. Tyto poruchy byly vždy zvládnuty projektovým způsobem a jejich výskyt se objevoval pouze v prvních letech po zahájení zkušebního provozu JE Temelín, což je mj. jeden z důvodů proč je ZP stanovován.  

[image: image8.emf]0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Snížení výkonu Re 


Kontaminace osob bez ohrožení zdraví (viz Příloha 5)

Celkem v 9 případech (5% z událostí klasifikovaných podle INES) došlo od zahájení zkušebního provozu bloků JE Temelín až doposud ke kontaminaci osob. V převážné většině se jednalo o případy pracovníků dodavatelských firem,  kdy se tito odchýlili od zásad radiační ochrany. Výsledky v rámci této skupiny důsledků událostí potvrzují dobrou práci pracovníků radiační ochrany a dobré pracovní návyky ostatních pracovníků ČEZ, kteří provádějí činnosti na zařízení JE. O dobré úrovni pracovních návyků svědčí i jedna z nejmenších dosahovaných kolektivních dávek (KED) na elektrárně Temelín ve vztahu k ostatním provozovatelům jaderných zařízení ve světě. V posledních 2 letech JE Temelín již neeviduje výskyt podobných událostí.
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Změna radiační situace (viz Příloha 6) 

Tyto události tvoří nejmenší skupinu 4 událostí (2% z událostí klasifikovaných podle INES). Jedná se o případy, kdy buď nebyla dostatečně účinná primární kontrola, nebo došlo k chybnému umístnění radioaktivních médií, případně jejich průniku do dalších částí technologie. Události byly zjištěny monitorovacím programem elektrárny a nezpůsobily žádný další vliv na okolí. Neovlivnily ani celkové povolené výpusti plynných, resp. kapalných médií do životního prostředí, které se pohybují hluboko pod povolenými limity . 
V posledních 3 letech JE Temelín již neeviduje výskyt podobných událostí.
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F. Shrnutí   
Z hlediska hodnocení dopadů uvedených událostí je rozdělení následující
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S ohledem na skutečnost,  že JE Temelín je stále v počátečním stádiu provozu a že  počet událostí má klesající trend,  výsledek porovnání dokládá že výskyt INES událostí na JE Temelín je zcela srovnatelný se světem – viz.  porovnání provedené v článku D.


Významným faktem je že,  na rozdíl od řady vyspělých států provozujících jaderná zařízení,  žádná událost doposud nebyla klasifikována jako INES 2 a vyšší.

Příloha 1 – Události vedoucí ke změně hloubky ochrany 
	Blok
	Datum
	Charakteristika poruchy
	INES

	1
	12.6.2002
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce
	0

	0
	24.7.2002
	SRDGS2 - neprovozuschopnost DG při zkoušce
	0

	1
	15.12.2002
	1TQ40 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur 
	0

	1
	4.2.2003
	1TQ32S04 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur 
	0

	1
	7.2.2003
	Re - nepředpokládaný pokles hladiny v průběhu drenážování
	0

	1
	27.2.2003
	1TQ32D01 - nárůst teploty předního ložiska
	0

	2
	8.5.2003
	2US21D01 - výpadek VT kompresorové stanice
	0

	0
	14.5.2003
	LaP - nedodržení požadavků LaP po zajištěním syst. 1TL54
	0

	2
	26.5.2003
	2TX50S05 - neprovozuschopnost armatury PSA
	0

	1
	1.6.2003
	SPD - záměna zapojení kabelů snímače 
	0

	1
	19.8.2003
	LaP - překročení povoleného trendu náhřevu I.O. 
	1

	1
	21.9.2003
	1TQ10L001 - porucha čidla měření 
	0

	2
	1.10.2003
	2TQ12S04 - neprovozuschopnost armatury 
	0

	2
	6.10.2003
	2TQ24D01 - netěsnost na trase sání při kontrole
	0

	2
	12.10.2003
	2TQ32D01  - netěsnost na výtlaku (měření) při provozu čerpadla
	0

	1
	11.11.2003
	1TQ12D01 - neprovozuschopnost čerpadla při zkoušce
	0

	1
	20.11.2003
	1TQ21B01 - pokles koncentrace KOH v nádrži pod limitní hodnotu
	0

	2
	8.12.2003
	2TQ11B01 - pokles koncentrace v nádrži pod limitní hodnotu
	0

	2
	3.1.2004
	2TQ32D01  - netěsnost na výtlaku (měření) při provozu čerpadla
	0

	2
	5.1.2004
	2TL42 - nedodržení parametrů v KTMT
	0

	1
	7.1.2004
	1TQ13D01 - neprovozuschopnost čerpadla při zkoušce
	0

	2
	14.1.2004
	 2YA21T007 - výpadek měření teploty HV
	0

	2
	1.3.2004
	NIS - výpadek měření neutronového toku při výměně paliva.
	0

	2
	6.3.2004
	2YD40D01 - přerušení nucené cirkulace přes AZ při montáži čerpadla
	0


	2
	17.3.2004
	TQ40 - přerušení nucené cirkulace přes AZ při provádění zkoušky
	0

	2
	25.3.2004
	HA - neprovozuschopnost po přechodu do R4
	1

	1
	30.3.2004
	1TQ33B01 - snížení koncentrace H3BO3 v nádrži pod limitní mez
	0

	1
	19.4.2004
	NIS - výpadek měření neutronového toku ve dvou divizích
	0

	1
	25.4.2004
	1TQ32D01 - netěsnost odvzdušnění čerpadla při dochlazování
	0

	1
	7.5.2004
	1TG12D01 - přerušení nucené cirkulace z BSVP výpadek čerpadla
	0

	1
	13.5.2004
	1TG11S04 - přerušení nucené cirkulace z BSVP uzavřením RČA
	0

	1
	18.5.2004
	SZB - aktivace signálu izolace KTMT při odjišťování PRPS 2.div.
	0

	2
	6.6.2004
	2TQ32D01  - netěsnost na výtlaku (měření) při provozu čerpadla
	1

	2
	9.6.2004
	2TQ22 - přerušení nucené cirkulace přes AZ při změně cirkulace 
	0

	2
	12.6.2004
	2TQ30W01 - netěsnost na výměníku
	0

	2
	24.6.2004
	2TQ33D01 - neprovozuschopnost čerpadla při zkoušce 
	0

	2
	28.6.2004
	2PRPS2 - neprovozuschopný subsystém aktivace ESFAC
	0

	1
	19.7.2004
	1YP10P028 - nesprávné provedení činností dle LaP
	0

	1
	21.7.2004
	1TQ33B01- snížení koncentrace H3BO3 v nádrži pod limitní mez
	0

	1
	26.8.2004
	SZB – neplánovaný start APS1
	1

	1
	4.10.2004
	1TQ33D01 - neprovozuschopnost čerpadle při zkoušce
	0

	2
	23.11.2004
	2YA31T008 - výpadek měření teploty HV
	0

	2
	8.3.2005
	2TQ24F001B - netěsnost na výtlaku (měření) při zkoušce
	0

	2
	22.4.2005
	2TQ12S04 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur 
	1

	2
	4.5.2005
	AZ - netěsnosti v pokrytí palivových proutků
	0

	2
	1.7.2005
	TX systém - start čerpadel při vstupu do R4
	1

	2
	1.7.2005
	2UV05D01,03 - neprovozuschopnost při kontrole
	1

	1
	2.8.2005
	1TQ40 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur 
	1

	2
	11.8.2005
	2DG2 - neprovozuschopnost po zajištění 2QD23D02
	0

	1,2
	18.8.2005
	1XQ22S01 - neprovádění kontrol izolace KTMT
	0

	1
	25.8.2005
	AZ - vysunutí sekundárního zdroje z palivového souboru
	0

	1
	20.9.2005
	AZ - netěsnosti v pokrytí palivových proutků
	0

	1
	24.9.2005
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce
	0

	1
	14.12.2005
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce
	1

	1
	27.12.2005
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce
	0

	2
	10.1.2006
	2TQ40 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur
	0

	1
	1.3.2006
	1TX14S01 - ztráta pohyblivosti armatur při zkoušce
	0

	1
	7.3.2006
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce
	0

	1
	24.4.2006
	1TX32S02 – ztráta pohyblivosti armatury při zkoušce
	0

	1
	2.6.2006
	AZ – nedosažení dolních koncových vypínačů
	0

	1
	1.7.2006
	1VF20D02 – neoprávněná manipulace na čidle v sací jímce
	1

	2
	20.7.2006
	2GX - neprovozuschopnost DG při zkoušce
	0

	2
	26.8.2006
	LaP - překročení dT mezi teplotou NV a kovem PG
	1

	1
	19.9.2006
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce
	0

	2
	20.9.2006
	AZ - netěsnosti v pokrytí palivových proutků
	0

	2
	27.9.2006
	2TQ12S04 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur 
	0

	2
	4.12.2006
	2TQ13B01 – snížení koncentrace H3BO3 v nádrži pod limitní mez
	0

	1
	2.2.2007
	1VF20L001 - ztráta měření hladiny z důvodu neoprávněné manipulace
	0

	2
	26.2.2007
	2GW – neprovozuschopnost DG při zkoušce
	0




Příloha 2: Události vedoucí ke kontaminaci pracovního prostředí 
	Blok
	Datum
	Charakteristika poruchy
	INES

	0
	23.3.2003
	C136 - kontaminace místnosti na BAPP
	0

	1
	9.4.2003
	GA 306/3 - kontaminace kobky v kontejnmentu
	0

	0
	1.5.2003
	C163 - kontaminace místnosti na BAPP
	0

	0
	27.7.2003
	C163 - kontaminace místnosti na BAPP
	0

	1
	2.8.2003
	A332 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	2
	7.10.2003
	GA306 - kontaminace v kontejnmentu 
	0

	2
	5.11.2003
	A119/2 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	0
	10.11.2003
	C004 - kontaminace místnosti na BAPP
	0

	0
	11.12.2003
	C150/3 - kontaminace místnosti na BAPP
	0

	2
	25.1.2004
	A325/3 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	2
	24.2.2004
	A123/1 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	5.5.2004
	A117 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	11.5.2004
	GA 306/3 - kontaminace kobky v kontejnmentu
	0

	1
	13.5.2004
	GA501 - výskyt bodových zdrojů IZ 
	0

	2
	24.6.2004
	A119/2 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	0
	31.8.2004
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ 
	0

	0
	19.9.2004
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ 
	0

	1
	12.10.2004
	A320 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	0
	19.11.2004
	C129/2 - kontaminace místnosti na BAPP
	0

	2
	20.12.2004
	A023/2 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu 
	0

	0
	11.1.2005
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ 
	0

	1
	22.1.2005
	A328, A320 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu 
	0

	2
	11.4.2005
	A333 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu 
	0

	2
	27.5.2005
	GA 501 - kontaminace víka reaktoru
	0

	0
	15.6.2005
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ 
	0

	2
	30.6.2005
	GA306/3 - kontaminace kobky v kontejnmentu 
	0

	1
	30.7.2005
	GA306/3 - kontaminace kobky v kontejnmentu 
	0

	1
	1.8.2005
	A319 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	7.8.2005
	A119/2 a A018/2 - kontaminace místností v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	9.8.2005
	A034 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	9.8.2005
	A328  - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	10.8.2005
	A328  - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	11.8.2005
	A123/3 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	29.8.2005
	A119/3  - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	6.9.2005
	GA403 - kontaminace kobky v kontejnmentu 
	0

	0
	19.11.2005
	C128 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	0
	6.12.2005
	C226 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	27.12.2005
	A319 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	29.12.2005
	A320 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	2
	5.1.2006
	GA506 a 407 - kontaminace v kontejmentu 
	0

	2
	25.1.2006
	GA506 a 407 - kontaminace v kontejnmentu
	1

	2
	22.2.2006
	A032 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	0
	1.6.2006
	0TZ01D01 – netěsná ucpávka, kontaminace – překročení ZU
	0

	1
	7.7.2006
	GA403 – kontaminace kobky v kontejnmentu 
	1

	2
	2.8.2006
	A032, A035 - kontaminace  místností v kontrolovaném pásmu
	0

	0
	14.8.2006
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ 
	0

	1
	22.8.2006
	 A119/1 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu 
	0

	2
	13.9.2006
	A119/2 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	2
	21.9.2006
	A034 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	2
	7.10.2006
	GA502/1 - kontaminace v kontejnmentu při TZ I.O
	0

	2
	22.10.2006
	GA407/01 - kontaminace v kontejnmentu při plnění I.O
	0

	0
	9.11.2006
	Aktivní dílny - povrchová kontaminace pracovních ploch 
	0

	1
	22.11.2006
	AV1008 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	0
	23.1.2007
	C131/2 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	26.2.2007
	A036/2 – kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu
	0

	1
	6.3.2007
	GA 501 - kontaminace víka reaktoru
	0


Příloha 3: Události vedoucí k vyjímání cizích předmětů z primárního okruhu
	Blok
	Datum
	Charakteristika poruchy
	INES

	1
	28.2.2003
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	2
	10.3.2004
	2TQ30S04 - výskyt cizího předmětu 
	0

	2
	19.4.2005
	2YD10D01 - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	2
	20.4.2005
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	2
	10.5.2005
	2TG21B04 - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	2
	18.5.2005
	2TG21B03 - výskyt cizího předmětu na kompaktní mříži při odstávce
	0

	2
	18.5.2005
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	1
	22.8.2005
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	1
	31.8.2005
	BMP - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	1
	11.7.2006
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	2
	31.8.2006
	2TG21B03 – výskyt cizího předmětu v jímce drenáže
	0

	2
	9.9.2006
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	2
	14.9.2006
	PG  - výskyt cizího předmětu v horkém kolektoru PG
	0

	2
	26.9.2006
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0

	1
	18.2.2007
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce
	0


Příloha 4: Události vedoucí ke snížení výkonu Re
	Blok
	Datum
	Charakteristika poruchy
	INES

	1
	24.8.2002
	LS(d) – ruční odstavení reaktoru po výpadku KČ
	0

	1
	2.1.2003
	LS(d) – automatické odstavení reaktoru po otevření VTRV TG
	0

	1
	13.5.2003
	LS (d) – automatické odstavení reaktoru po výpadku 1VC01D002
	0

	1
	29.6.2003
	LS (d) – automatické odstavení reaktoru po zapůsobení TO
	0

	2
	7.8.2003
	ROR – automatické odstavení reaktoru po poruše pohyblivosti RV
	0

	2
	25.11.2003
	LS(d) – ruční odstavení reaktoru po výpadku napájení klastrů 
	0

	2
	1.12.2003
	LS(d) – ruční odstavení reaktoru po výpadku napájení klastrů
	1

	2
	28.5.2004
	LS(d) – automatické odstavení reaktoru po zvýšení zatížení TG
	0

	2
	2.6.2004
	ROR – automatické odstavení reaktoru po falešném výpadku  HCČ
	0

	2
	4.9.2004
	ROR – automatické odstavení reaktoru po poruše v komunikaci SKŘ
	0

	2
	16.12.2004
	ROR – ruční odstavení reaktoru po nedosednutí klastrů na DKS 
	0

	2
	7.12.2006
	LS(d) – automatické odstavení reaktoru po chybné manipulaci na zařízení SKŘ
	0

	2
	30.3.2007
	LS(b) – pád klastru, 
	0


Příloha 5: Události vedoucí ke kontaminaci osob bez ohrožení zdraví
	Blok
	Datum
	Charakteristika poruchy
	INES

	1
	13.2.2003
	Překročení směrné hodnoty dávky u pracovníka dodavatelské firmy
	0

	1
	27.11.2003
	Vynesení předmětů přes hranici kontrolovaného pásma
	0

	1
	17.4.2004
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy
	0

	1
	6.9.2004
	Kontaminace pracovníků dodavatelské firmy
	0

	2
	1.5.2005
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy
	0

	2
	23.6.2005
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy
	0

	1
	21.8.2005
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy
	0

	0
	26.9.2005
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy
	0

	1
	21.12.2005
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy
	0


Příloha 6: Události vedoucí ke změna radiační situace bez ohrožení ŽP
	Blok
	Datum
	Charakteristika poruchy
	INES

	0
	7.10.2002
	Zvýšená úroveň dávkového ekvivalentu mimo KP
	0

	0
	13.3.2003
	Zvýšená úroveň dávkového ekvivalentu uvnitř KP
	0

	1
	13.5.2003
	Zvýšená úroveň vzácných plynů ve vnitřním komíně
	0

	1,2
	12.4.2004
	Zvýšená aktivita tritia v odluzích PG
	0


Příloha 7: Popis událostí, jejich příčin a přehled nápravných opatření
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	6/12/2002
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	DGS 1GW - neprovozuschopnost v rámci zkoušek SZN II. kat.

	Charakteristika události: 
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V důsledku problémů v palivové regulaci nedosáhl při zkoušce motor DG 1GW startovacích otáček.

	

	Příčina události:

	Poruchy palivového systému - pomalý náběh DG -

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná preventivní údržba zařízení - rozsah a interval preventivní údržby

	

	Nápravná opatření:

	Úprava programu údržby. 

Doplnění provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	GW - schémové označení pro dieselgenerátor

DG - dieselgenerátor

DGS - dieselgenerátorová stanice

SZN - systém zajištěného napájení
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	7/24/2002
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	SRDGS2 - posunutí  rotoru generátoru

	Charakteristika události: 
	SRDGS2 - neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V průběhu měsíční zkoušky chodu SRDGS2 bylo zjištěno, že dochází ke kontaktu rotoru generátoru DG se statorovými plechy. Zjištěn posun náboje rotoru vůči hřídeli. K částečnému uvolnění nalisovaného spojení věnce s hřídelí docházelo při krátkodobých chodech generátoru, kdy se prohřeje dříve rotorový věnec než hřídel.

	

	Příčina události:

	Axiální posunutí rotorového věnce na hřídeli generátoru

	

	Kořenová příčina:

	Konstrukční vada - nedostatečné zajištění náboje rotoru generátoru proti ax. posuvu.

	

	Nápravná opatření:

	Kontrola ostatních systémů a ověření možnosti dalšího provozu. 

Zahájení postupných úprav na všech DG.

	

	Vysvětlivky:

	SRDGS2 - společná rezervní dieselgenerátorová stanice

DG - dieselgenerátor
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	Datum události:
	8/24/2002
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Ruční odstavení reaktoru po výpadku KČ

	Charakteristika události: 
	Ruční odstavení reaktoru - LS(d) po výpadku KČ

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	V důsledku výpadku dat přenášených z PCS do RCLS nastaly problémy s obnovením průtoku napájecí vody do NN. Po poklesu hladiny v NN zapůsobil limitační systém signálem LS(a) - . Operátor ještě před výpadkem TBN odstavil reaktor ručně tlačítkem LS(d).

	

	Příčina události:

	Výpadek napájení procesorů RCLS

	

	Kořenová příčina:

	Selhání během předpokládané životnosti.

	

	Nápravná opatření:

	Výměna vadných karet

Seznámení personálu s událostí a provedenými úpravami.

	

	Vysvětlivky:

	KČ - kondenzátní čerpadlo

PCS - systém normálního provozu - Plant Control System

RCLS - hlavní regulace a limitační systém bloku - Reactor Control and Limitation System

NN - napájecí nádrž

LS(a) - limitační systém

LS(c) - limitační systém

TBN - turbonapájecí čerpadlo 
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	Datum události:
	10/7/2002
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Překročení předpokládaných hodnot dávkového ekvivalentu mimo KP

	Charakteristika události: 
	Zvýšená úroveň dávkového ekvivalentu mimo KP

	Důsledek události :
	zvýšení RaS - bez ohrožení osob a ŽP

	Popis události:

	Radiační kontrolou byla shledána nevyhovující radiační situace za oplocením přístavku C197, tj. za hranicí KP. Záření ocházelo z kontejneru s RaO obsahujícím sudy s bitumenovým produktem připraveným pro transport na úložiště. Kontejner byl umístěn v těsné blízkosti hranice KP (plotu).

	

	Příčina události:

	Skladování kontejnerů s RaO v prostoru u hranic KP

	

	Kořenová příčina:

	Nedodržení požadavků při skladování RaO.

Nejednoznačné vymezení požadavků pro skladování a transport RaO do URAO.



	

	Nápravná opatření:

	Přemístnění zdroje záření - zabezpečení prostoru proti vstupu. 

Posouzení správnosti rozsahu a nastavení monitorovacího programu.

	

	Vysvětlivky:

	C197 - označení místnosti

KP - kontrolované pásmo

RaS - radiační situace

RaO - radioaktivní odpad

URAO - úložiště radioaktivního odpadu
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	Datum události:
	12/15/2002
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Uzavření armatur v trase dochlazování na HVB1

	Charakteristika události: 
	1TQ42S01,S02 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V důsledku nevhodného způsobu zajištění čerpadla odvodu zbytkového tepla při přezajišťování došlo ke ztrátě informací o stavu tohoto zařízení. aktivaci algoritmů, které způsobily  automatické uzavření armatur 1TQ42S01,S02 a ruční odstavení čerpadla 1TQ22D01 při ztrátě tlaku na sání.

	

	Příčina události:

	Ztráta informace o stavu čerpadla - algoritmy

	

	Kořenová příčina:

	Nedůsledné provádění pravidelných kontrol stavu zařízení .

Neuvedení zařízení do původního stavu po zkoušce.

	

	Nápravná opatření:

	Změna provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ22D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

1TQ42S01 - technologické označení armatury dochlazování primárního okruhu na trase  přívodu na dochlazovací výměník 

1TQ42S02 - technologické označení armatury dochlazování primárního okruhu na trase  přívodu na dochlazovací výměník

HVB - hlavní výrobní blok

AZ - aktivní zóna
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	Datum události:
	1/2/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neplánované odstavení HVB1 do R3 působením LS(d)

	Charakteristika události: 
	Automatické odstavení reaktoru - LS(d) po otevření VTRV TG

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	

	K neplánovanému zapůsobení limitačního systému LS(d) došlo v důsledku neoprávněného otevření vysokotlakých ventilů TG, které způsobily pokles tlaku v HPK. Následně se snížil i výkon pracujících TBN, což limitační systém vyhodnotil jako výpadek TBN a a inicioval odstavení reaktoru signálem LS(d).

	

	Příčina události:

	Neoprávněné otevření VT RV TG - chyba SW

	

	Kořenová příčina:

	Chybné zadání pro dodavatele, které neodhalila následná kontrola.

	

	Nápravná opatření:

	Odstranění závady v systému regulace turbíny.

Seznámit personál. 

Doplnění provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	TG - turbogenerátor

LS(d) - limitační systém

TBN - turbonapájecí čerpadlo

HPK - hlavní parní kolektor (Main Steam Collector)

VT RV TG - vysokotlaký regulační ventil turbogenerátoru

R3 - režim číslo 3 (horký stav)

SW - software
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	Datum události:
	2/4/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Výpadek linky 400kV V051

	Charakteristika události: 
	1TQ32S04 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při odstávce bloku došlo v důsledku falešného působení elekktrických ochran došlo k výpadku napájení vlastní spotřeby z linky 400 kV, při zajištěném rezervním napájení bloku. Následně došlo k nastartování všech DG a zahájení programů APS-S na všech divizích. V důsledku výpadku čerpadla 1TQ32D01 a jeho opětovného najetí v programu APS, došlo k uzavření výtlaku 1TQ32S04.



	

	Příčina události:

	Výpadek vnějšího napájení a start BS - chybná manipulace

	

	Kořenová příčina:

	Nevyhovující typové zajištění R6kV NN.

	

	Nápravná opatření:

	Seznámení personálu s událostí. 

Doplnění provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ32D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

1TQ32S04 - technologické označení pro armaturu na výtlaku čerpadla 2TQ32D01 systému dochlazování primárního okruhu

APS-S - automatika postupného spouštění na dochlazeném reaktoru (studená)

R6kV NN - rozvodna 6kV nezajištěného napájení

BS - bezpečnostní systém

DG - dieselgenerátor

V051 - linka 400kV pro vyvedení výkonu
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	Datum události:
	2/7/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Nepředpokládaný pokles hladiny v R v průběhu drenážování

	Charakteristika události: 
	Re - nepředpokládaný pokles hladiny v průběhu drenážování

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V důsledku nedostatečně zprovozněného měření hladiny při drenážování odtlakovaného reaktoru byly chybně vyhodnoceny trendy poklesu hladin a potenciálně mohlo dojít ke ztrátě dochlazování.

	

	Příčina události:

	Nedostatečně zprovozněné měření hladiny v Re

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné konstrukční provedení měření hladiny v R.

Nedostatky provozní dokumentace

	

	Nápravná opatření:

	Seznámení personálu s událostí. 

Doplnění provozní dokumentace. 

Zařadit do pravidelného školení personálu.

	

	Vysvětlivky:

	RE - reaktor
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	Datum události:
	2/13/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Překročení směrné hodnoty dávky u pracovníka EGS v průběhu manipulace s BOT

	Charakteristika události: 
	Překročení směrné hodnoty dávky u pracovníka dodavatelské firmy

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	Při přemisťování bloku ochranných trub došlo k jeho zdvihu nad hladinu chladiva a radiačnímu ohrožení osob v jeho blízkosti. U jednoho pracovníka dodavatele došlo k překročení směrné hodnoty dávky radiačního pracovníka. 



	

	Příčina události:

	Nedostatečná zkušenost personálu dodavatele

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky a nedostatečná zkušenost personálu dodavatele - nedodržení technologických podmínek pro transport BOT.

	

	Nápravná opatření:

	Prověřit postupy transportních manipulací. 

Proškolení personálu dodavatle ze zásad radiační ochrany. 

Doplnění provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	BOT - blok ochranných trub

EGS - zkratka Energoservis
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	Datum události:
	2/27/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1TQ32D01 - nárůst teploty předního ložiska

	Charakteristika události: 
	1TQ32D01 - nárůst teploty předního ložiska

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při provozu čerpadla odvodu zbytkového tepla došlo ke skokovému zvýšení teploty ložiska čerpadla. Čerpadlo bylo okamžitě odstaveno a pro odvod zbytkového tepla bylo najeto čerpadlo rezervní. Bylo zahájeno čerpání LaP

	

	Příčina události:

	Nedostatečné množství oleje v ložiskové skříni čerpadla

	

	Kořenová příčina:

	Úbytek oleje vlivem netěsnosti ložiskového tělesa čerpadla.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úprava pracovní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ32D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	2/28/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Výskyt cizích předmětů v AZ HVB1

	Charakteristika události: 
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při demontáži přírub horního bloku došlo k uvolnění části grafitové těsnící fólie z příruby nátrubku a pádu do I.O.

	

	Příčina události:

	Uvolnění částí grafitového těsnění při demontáži přírub

	

	Kořenová příčina:

	Vlastnost (lámavost) grafitového těsnění přírub HB.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace ve spolupráci s výrobcem.

	

	Vysvětlivky:

	RE - reaktor

AZ - aktivní zóna

CP - cizí předmět

HVB - hlavní výrobní blok
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	Datum události:
	3/13/2003
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Zhoršení radiační situace v m.č.C237/1

	Charakteristika události: 
	Zvýšená úroveň dávkového ekvivalentu uvnitř KP

	Důsledek události :
	zvýšení RaS - bez ohrožení osob a ŽP

	Popis události:

	V jímce aktivních kalů se nahromadil kal ze sedimentační nádrže o aktivitě vyšší než aktivita dosud zpracovávaného kalu.

	

	Příčina události:

	Zpracování RaO o vyšší úrovni objemové aktivity

	

	Kořenová příčina:

	Nezohlednění potřeby provozu projektem.

Nezohlednění stavu zvýšené úrovně aktivityzpracovávaného media v provozní dokumetnaci.

	

	Nápravná opatření:

	Realizované úpravy na odstínění prostoru. 

Seznámení personálu se stavem a riziky.

	

	Vysvětlivky:

	C237/1 - označení místnosti

KP - kontrolované pásmo
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	Datum události:
	3/23/2003
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Únik H3BO3 z filtru 0TM30N01

	Charakteristika události: 
	C136 - kontaminace místnosti na BAPP

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při přečišťování vypouštěných vod došlo k prasknutí těsnění průhledítka na filtru a úniku aktivního média do místnosti.

	

	Příčina události:

	Prasknutí těsnění průhledítka na přírubě měření

	

	Kořenová příčina:

	Způsob provozování zařízení.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. Úprava provozní dokumentace. Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	C136 - označení místnosti

0TM30N01 - technologické označení anexového filtru čistící stanice vod z bazénů a nádrží systému chlazení aktivní zóny

H3BO3 - kyselina boritá

BAPP - budova aktivních pomocných provozů
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	Datum události:
	4/9/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Opakované úniky media v GA 306/3

	Charakteristika události: 
	GA 306/3 - kontaminace kobky v kontejmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	V důsledku nesprávně nastavených tras drenážních armatur vyteklo odpouštěné aktivní médium do místnosti GA306.

	

	Příčina události:

	Nesprávně nastavené trasy při drenáži

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatek  provozní dokumentace

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní a provozní dokumentace. Seznámení s personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	GA306/3 - označení místnosti
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	Datum události:
	5/1/2003
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Nevěrohodné měření hladiny v 0TR20B02 - aktivita v C163

	Charakteristika události: 
	C163 - kontaminace místnosti na BAPP

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	V důsledku nespolehlivého měření hladiny v nádrži  odpadních vod tato nebyla dostatečně vyprazdňována a došlo k jejímu přetečení přepadem na podlahu místnosti.

	

	Příčina události:

	Přetečení nádrže v důsledku nesprávného  měření

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné projektové řešení s ohledem na zpracovávané kapalné médium.

	

	Nápravná opatření:

	Realizace záměny čidla. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	C163 - označení místnosti

0TR20B02 - technologické označení pro nádrž dekantátu (přepadová a sedimentační nádrž odpadních vod)

BAPP - budova aktivních pomocných provozů
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	Datum události:
	5/8/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Výpadek VTKS 2US21D01

	Charakteristika události: 
	2US21D01 - výpadek VT kompresorové stanice

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Po zanesení filtračních sít na trase přívodu chladící vody došlo k výpadku VT kompresorové stanice.

	

	Příčina události:

	Zanášení filtrů nečistotami biologického původu

	

	Kořenová příčina:

	Nároky zařízení VT kompresorů na kvalitu chladící vody neodpovídají stávající dosažitelné kvalitě TVD

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení s ohledem na kvalitu chladícího média. 

Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2US21D01 - technologické označení vysokotlakého kompresoru

VTKS - vysokotlaký kompresorový systém
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	Datum události:
	5/13/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Ls (d) po výpadku 1VC01D002

	Charakteristika události: 
	Automatické odstavení reaktoru  - LS (d) po výpadku 1VC01D002

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Při testování podsystémů limitačního systému automatickým testerem došlo k zapůsobení LS(a) a propadu všech klastrů cca do 2/3 zasunutí v AZ. Operativní personál následně provedl ruční zásah LS(d) a odstavení reaktoru



	

	Příčina události:

	Koincidence signálů při testování SKŘ

	

	Kořenová příčina:

	Nekvalitně provedená montáž.

	

	Nápravná opatření:

	Úpravy algoritmů testování SKŘ

	

	Vysvětlivky:

	1VC01D002 - technologické označení pro čerpadlo cirkulační chladící vody sekundárního okruhu

LS(a), LS(d) - limitační systém

SKŘ - systém kontroly a řízení

AZ - aktivní zóna

	


	[image: image29.png]EZ




	
	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	5/13/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Překročení zásahové úrovně vzácných plynů ve vnitřním komíně

	Charakteristika události: 
	Zvýšená úroveň vzácných plynů ve vnitřním komíně

	Důsledek události :
	zvýšení RaS - bez ohrožení osob a ŽP

	Popis události:

	Při výkonových změnách na reaktoru docházelo ke zvýšenému výskytu vzácných plynů, které se přes systém TS20 a z trasy odpouštění vzorků dostávaly do vzduchotechnického systému a dále do vnitřního komína, kde  bylo zaznamenáno překračování zásahových úrovní výpustí.

	

	Příčina události:

	Nevhodné zaústění (bypass filtrů) odvodu vzdušin od měření do vent. komína.

	

	Kořenová příčina:

	Instalované zařízení nesplňuje projektové požadavky.

	

	Nápravná opatření:

	Technologické úpravy zařízení. 

Monitorování technologických změn s vlivem na šíření plynů.

	

	Vysvětlivky:

	TS20 - označení čistící stanice technologických odvzdušnění
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	Datum události:
	5/14/2003
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Nedodržení LaP zajištěním syst. 1TL54

	Charakteristika události: 
	LaP - nedodržení požadavků LaP po zajištění syst. 1TL54

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při plánovaném zajišťování rozvaděčů elektro nebyla zajištěna provozuschopnost ventilačních klapek pro bitumenační linku.

	

	Příčina události:

	Nedostatečné posouzení při zajištění elektr .rozváděčů

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v dokumentaci pro řízení prací a pro provádění kontrol.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní a provozní dokumentace. 

Seznámení s personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	1TL54 - technologické označení odsávacího vzduchotechnického systému bitumenační linky

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	5/26/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TX50S05 - neprovozuschpnost armatury PSA

	Charakteristika události: 
	2TX50S05 - neprovozuschopnost armatury PSA

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V průběhu přechodového děje po ručním odstavení TG došlo k elektrickému výpadku PSA vlivem nepřesně seřízeného koncového spínače na zavřeno.

	

	Příčina události:

	Odchylka nastavení konc. spínače na zavřeno

	

	Kořenová příčina:

	Výrobní vada (nesprávné seřízení).

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	2TX50S05 - technologické označení armatury pro regulaci tlaku v sekundárním okruhu parogenerátoru a parovodu

PSA - přepouštěcí stanice do atmosféry
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	Datum události:
	6/1/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Záměna zapojení kabelů snímače SPD

	Charakteristika události: 
	SPD - záměna zapojení kabelů snímače

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při montáži měřících obvodů vnitroreaktorových částí reaktoru došlo k nesprávnému zapojení kabelů k detektorům neutronového toku.

	

	Příčina události:

	Nedostatky jakosti při montáži

	

	Kořenová příčina:

	Praktiky personálu dodavatel při montáži zařízení.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Lokální barevné rozlišení.

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	SPD - samonapájecí detektor (Self Powered Detector)
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	Datum události:
	6/29/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	LS(d) po výpadku TBN 1  od zapůsobení TO

	Charakteristika události: 
	Automatické odstavení reaktoru  - LS(d) po zapůsobení TO

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Po výpadku TBN1 působením technologické ochrany došlo k zapůsobění limitačního systému LS (a+c). V průběhu přechodového děje došlo ke skokovému přivření regulačních ventilů TG  a opětnému skokovému otevření RV TG na cca původní hodnotu. Operativní personál konzervativně rozhodl (v důsledku neočekávaných změn parametrů) o odstavení reaktoru manuální aktivací LSd.

	

	Příčina události:

	Nedostatek v algoritmu subsystému RCLS/CC

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné projektové řešení návrh algoritmu

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. Úprava provozní dokumentace.

Seznámení personálu s událostí.

Úprava SW algoritmu

	

	Vysvětlivky:

	RCSLS - hlavní regulace a limitační systém bloku - Reactor Control and Limitation Systém

CC - organizátor řízení (control coordinator)

SW - software

LS(a+c), LS(d) - limitační systém

TO - technologická ochrana

TG - turbogenerátor

VT RV TG - vysokotlaký regulační ventil turbogenerátoru

TBN - turbonapájecí čerpadlo
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	Datum události:
	7/27/2003
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Přetečení nádrže 0TR20B02 - aktivita v C163

	Charakteristika události: 
	C163 - kontaminace místnosti na BAPP

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při pochůzce zjištěna na podlaze kobky C163 v důsledku přetečení nádrže odpadních vod. K přetečení nádrže došlo tím, že nekontrolovaně nastal přítok odpadních vod od JOV a čerpadla odvodu z nádrže nestačila normální nátoky plus tento nátok navíc odčerpávat. Zahájena dekontaminace kobky ukončeny.

	

	Příčina události:

	Přetečení nádrže v důsledku nesprávného  měření

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečný systém kontroly nátoků.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Technologické úpravy zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	C163 - označení místnosti

0TR20B02 - technologické označení pro nádrž dekantátu (přepadová a sedimentační nádrž odpadních vod)

JOV - jímka odpadních vod
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	Datum události:
	8/2/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace místnosti A332 následkem závady na panelu OLM

	Charakteristika události: 
	A332 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při manipulacích s ventily panelu OLM nastal tlakový ráz, v jehož důsledku vznikla netěsnost a došlo k úniku aktivního média na podlahu místnosti.

	

	Příčina události:

	Závady na panelu OLM 1TV83

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky provozní dokumentace.

Nevhodné konstrukční řešení systému

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení.

Úprava provozní a pracovní dokumentace.

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A332 - označení místnosti

OLM - označení technologického systému kontinuálního monitorování (On-line monitoring)
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	Datum události:
	8/7/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	ROR od nízké hladiny PG2 po poruše pohyblivosti RV 2RL30S201

	Charakteristika události: 
	Automatické odstavení reaktoru  - ROR po poruše pohyblivosti RV

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Při při najíždění TBN3 zjištěna nepohyblivá armatura regulace hladivy v PG2, což vedlo k pomalému nárůstu hladiny k tomto PG. Obsluha ve snaze zabránit ochrannému uzavření napájení tohoto PG, uzavřela v ručním režimu uzavírací armaturu na napájecí hlavě. Následný pokles hladiny v postiženém PG  byl doprovázen zásahem LS(a), výpadkem HCČ2 se zásahem LS(a+c) a následným zásahem ROR.

	

	Příčina události:

	Závada v pohyblivosti RV NV do PG

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky provozní dokumentace 

Nedostatky ve výcviku personálu.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Doplnění provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do výcviku.

	

	Vysvětlivky:

	2RL30S201 - technologické označení armatury v systému napájecí vody parogenerátoru

RV - regulační ventil

ROR - rychlé odstavení reaktoru

LS(a+c) - limitační systém

TBN - turbonapájecí čerpadlo

PG - parogenerátor

HCČ - hlavní cirkulační čerpadlo
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	Datum události:
	8/19/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Překročení trendu náhřevu I.O. v průběhu vychlazování HVB1 do R6

	Charakteristika události: 
	LaP - překročení povoleného trendu náhřevu I.O.

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Po neúspěšné tlakové zkoušce I.O. byl primární okruh převeden do režimu odvodu zbytkového tepla. Po provedených opravách a spuštění HCČ došlo k vytlačení horké vody z kolektoru PG do studených smyček I.O. a nedovolenému trendu náhřevu.

	

	Příčina události:

	Vytlačení horké vody po najetí HCČ

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky provozní dokumentace. 

Nedostatky v koordinaci činností.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Posouzení vlivu události na životnost zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	HVB - hlavní výrobní blok

I.O. - primární okruh

R6 - režim číslo 6, odstávka

HCČ - hlavní cirkulační čerpadlo

PG - parogenerátor
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	Datum události:
	9/21/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Porucha čidla měření 1TQ10L001

	Charakteristika události: 
	1TQ10L001 - porucha čidla měření

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Po příchodu signalizace zjištěno nefunkční měření v jímce GA201. Zahájeno čerpání LaP.  Měření již dříve nahodile zakmitávalo. Po opravě měření zprovozněno.

	

	Příčina události:

	Závada v přívodním kabelu k čidlu

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodný postup při manipulacích v souvislosti s prováděním údržby.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ10L001 - technologické označení systému měření hladiny v GA201 - jímka zásoby chladiva (roztoku kyseliny borité) - před síty
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	Datum události:
	10/1/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neprovozuschopnost armatury 2TQ12S04

	Charakteristika události: 
	2TQ12S04 - neprovozuschopnost armatury

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při zprovozňování systému dochlazování došlo k vypadnutí armatury na výtlaku čerpadla (neúspěšný pokus o otevření armatury).

	

	Příčina události:

	Tuhý chod armatury (výpadek od momentové ochrany)

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečné promazání vřetene armatury.

	

	Nápravná opatření:

	Údržba zařízení. 

Kontrola stavu ostatních obdobných zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ12S04 - technologické označení pro armaturu na výtlaku čerpadla 2TQ12D01 systému dochlazování primárního okruhu
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	Datum události:
	10/6/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TQ24 - netěsnost na trase sání 2TQ24D01

	Charakteristika události: 
	2TQ24D01 - netěsnost na trase sání při kontrole

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Zjištěn netěsný svar na nátrubku u zásobní nádrže kyseliny borité systému vysokotlakého vstřiku.

	

	Příčina události:

	Netěsnost svarového spoje (vada svaru)

	

	Kořenová příčina:

	Nedodržení metodiky provádění defektoskopické kontroly u dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení a kontrola svarů ostatních systémů.

Vyjádření dodavatele k prováděným výrobním a předprovozním kontrolám

	

	Vysvětlivky:

	2TQ24D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému vysokotlakého doplňování

2TQ24 - technologické označení pro systém vysokotlakého doplňování
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	Datum události:
	10/7/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace GA306 při odvzdušňování I.O.

	Charakteristika události: 
	GA306 - kontaminace v kontejnmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při odvzdušňování kolektorů PG nebyla zohledněna nestandardní režimová opatření, obsluha nenastavila trasy odvodu média a došlo k jeho úniku do místnosti.

	

	Příčina události:

	Špatně nastavená trasa při odvzdušňování PG

	

	Kořenová příčina:

	Stav při nastavování armatur před náběhem bloku po odstávce.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	GA306 - označení místnosti

PG - parogenerátor
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	Datum události:
	10/12/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Netěsnost na výtlaku 2TQ32D01 (2TQ32F001)

	Charakteristika události: 
	2TQ32D01  - netěsnost na výtlaku (měření) při provozu čerpadla

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při provozu čerpadla odvodu zbytkového tepla došlo ke vzniku netěsnosti na impulsním potrubí na výtlaku čerpadla. Čerpadlo bylo odstaveno a odvod zbytkového tepla převeden na jiné čerpadlo.

	

	Příčina události:

	Netěsnost svaru impulzního potrubí měření průtoku

	

	Kořenová příčina:

	Uvolnění třmenu armatury měření IP na oporu

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úpravy na všech dotčených systémech impulzních měření.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ32D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

2TQ32F001 - technologické označení systému měření průtoku na výtlaku čerpadla 2TQ32D01 v systému dochlazování primárního okruhu
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	Datum události:
	11/5/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Problémy systému 2TK22 po opravě

	Charakteristika události: 
	A119/2 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Vibrace a nedostatky v ukotvení impulsní trasy vedly ke vzniku netěsnosti na výtlaku doplňovacího čerpadla do I.O.

	

	Příčina události:

	Vibrace impulsní trasy měření na čerpadle

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná tuhost impulsní trasy s armaturami odběru tlaku.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. Úpravy na všech dotčených systémech impulzních měření.

	

	Vysvětlivky:

	A119/2 - označení místnosti

2TK22 - technologické označení pro systém doplňování primárního okruhu

I.O. - primární okruh
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	Datum události:
	11/10/2003
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Nemožnost odčerpání 0TR27B001

	Charakteristika události: 
	C004 - kontaminace místnosti na BAPP

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	V důsledku ucpání filtru odpadních vod z dekontaminace došlo k nedostatečnému vyprazdňování nádrže a jejímu přetečení přepadovým otvorem na podlahu místnosti.

	

	Příčina události:

	Neprůchozí (zanesený) filtr

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné projektové řešení uzlu odčerpávání nádrže.

	

	Nápravná opatření:

	;

	

	Vysvětlivky:

	C004 - označení místnosti

0TR27B001 - technologické označení sběrné nádrže speciální kanalizace dílen

BAPP - budova aktivních pomocných provozů
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	Datum události:
	11/11/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1TQ12D01 - neprovozuschopnost čerpadla při PK

	Charakteristika události: 
	1TQ12D01 - neprovozuschopnost čerpadla při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V důsledku snížení průchodnosti trasy chladící vody došlo k nastoupání teploty ložiska NTTQ čerpadla nad povolenou mez.

	

	Příčina události:

	Nedostatečné chlazení uzlu uložení hřídele čerpadla

	

	Kořenová příčina:

	Omezení přívodu chladící vody vlivem koroze (zarůstání) přívodního potrubí.

	

	Nápravná opatření:

	Údržba zařízení. 

Úprava systému chlazení.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ12D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

NTTQ - funční označení pro bezpečnostní systém odvodu zbytkového tepla z aktivní zóny
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	Datum události:
	11/20/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Pokles koncentrace KOH v 1TQ21B01 pod limitní mez

	Charakteristika události: 
	1TQ21B01 - pokles koncentrace KOH v nádrži pod limitní hodnotu

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Nebyl včas rozpoznán s ohledem na analytickou chybu měření trend poklesu koncentrace KOH v nádržích sprchového roztoku.

	

	Příčina události:

	Existující povolená analytická chyba měření

	

	Kořenová příčina:

	Nezohlednění povolené analytické chyby měření v předpise ve vztahu k LaP.

	

	Nápravná opatření:

	Zvýšení obsahu chemikálií v nádržích.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ21B01 - technologické označení pro zásobní nádrž roztoku boritanu draselného pro sprchové čerpadlo

KOH - hydroxid draselný
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	11/25/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Ruční LS(d) po odstavení TG od ROR

	Charakteristika události: 
	Ruční odstavení reaktoru - LS(d) po výpadku napájení klastrů

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Falešné vypnutí vypínačů pohonů klastrů v 1. a 3. divizi PRPS (2 vypínače na střídavém napájení a po jednom vypínači na stejnosměrném napájení). Následně aktivován signál na odstavení TG a aktivaci LS(a+c). Vlivem ztráty střídavého napájení však nemohlo dojít k zasouvání klastrů regulačních skupin. Protože signál LS(a) nebylo možné iniciovat ani ručně, byl reaktor odstaven operativním personálem ruční aktivací LS(d).

	

	Příčina události:

	Pokles napětí 48V= ovl. obvodů vypínačů ROR

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodně dimenzovaný zdroj.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava systému napájení SKŘ. 

Doplnění provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	LS(a+c), LS(d) - limitační systém

ROR - rychlé odstavení reaktoru

PRPS - primární systém ochran reaktoru (Primary Reactor Protection Systém)

SKŘ - systém kontroly a řízení

TG - turbogenerátor
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Událost
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	Datum události:
	11/27/2003
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Vynesení předmětů přes hranici kontrolovaného pásma

	Charakteristika události: 
	Vynesení předmětů přes hranici kontrolovaného pásma

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	V důsledku nedisciplinovanosti byl do kontrolovaného pásma vnesen pracovníkem dodavatelské firmy předmět, který nesouvisel s prováděnou činností, předmět byl následně kontaminován a vynášen mimo kontrolované pásmo.

	

	Příčina události:

	Nedodržení zásad RO v kontrolovaném pásmu

	

	Kořenová příčina:

	Nedodržení řídící dokumentace.

	

	Nápravná opatření:

	Restrikce RO. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení do výukového programu.

	

	Vysvětlivky:

	RO - radiační ochrana
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	Datum události:
	12/1/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Ruční LS(d) po opakovaném odstavení TG od ROR

	Charakteristika události: 
	Ruční odstavení reaktoru - LS(d) po výpadku napájení klastrů

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Po falešném vypnutí vypínačů ROR v 1. a 3. divizi PRPS (2 vypínače střídavého napájení a po jednom vypínači stejnosměrného napájení), došlo k odstavení  TG a zásahu limitačního systému LS(a+c). Pád 2.skupiny klastrů proběhl podle projektu, nicméně nedošlo k následnému zásahu LS(a), neboť pohony klastrů neměly  střídavé napájení.Následně reaktor odstaven ruční aktivací LS(d) z výkonu cca 52%Nnom.

	

	Příčina události:

	Výpadky datalinkové komunikace subsystémů tripu

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné projektové řešení ovl. obvodů vypínačů ROR

	

	Nápravná opatření:

	Úprava systému napájení SKŘ (k odstranění KP). 

Doplnění provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	LS(a+c), LS(d) - limitační systém

ROR - rychlé odstavení reaktoru

PRPS - primární systém ochran reaktoru (Primary Reactor Protection Systém)

SKŘ - systém kontroly a řízení

TG - turbogenerátor

KP - kořenová příčina
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Událost
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	Datum události:
	12/8/2003
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Nevyhovující vzorek v 2TQ11B01

	Charakteristika události: 
	2TQ11B01 - pokles koncentrace v nádrži pod limitní hodnotu

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při dávkování chemikálií do zásobní nádrže sprchového roztoku, jejíž hladina byla na přepadu (tj. měření neodráželo skutečný nátok do nádrže), došlo k naředění obsahu nádrže pod limitní hodnotu.

	

	Příčina události:

	Nezjištěný nárůst hladiny dle měření hladiny v nádrži

	

	Kořenová příčina:

	Neúčinná samokontrola.a nezávislá kontrola.

Neprověření stávajícího stavu před zahájením práce .

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení SKŘ. 

Proškolení personálu z události a principů sebekontroly. 

Doplnění provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ11B01 - technologické označení pro zásobní nádrž roztoku boritanu draselného pro sprchové čerpadlo

SKŘ - systém kontroly a řízení
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	Datum události:
	12/11/2003
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Únik media v C150/3 z 0TR30B01

	Charakteristika události: 
	C150/3 - kontaminace místnosti na BAPP

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při dávkování odpadních vod z nádrže na odparku byl propojen výtlak čerpadla nástřiku na odparku s výtlakem čerpadla od jiné nádrže, ve které se při čerpání část čerpaného média hromadila do té doby než došlo k jejímu přetečení na podlahu místnosti.

	

	Příčina události:

	Přetečení nádrže v důsledku chybějícího alarmu měření

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu – neúčinná samokontrola.

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí. 

Úprava zařízení SKŘ.

Seznámení personálu s událostí

	

	Vysvětlivky:

	C150/3 - označení místnosti

0TR30B01 - technologické označení pro nádrž odpadních vod určených k neutralizaci

BAPP - budova aktivních pomocných provozů
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	Datum události:
	1/3/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Netěsnost na odběru 2TQ32F001

	Charakteristika události: 
	2TQ32D01  - netěsnost na výtlaku (měření) při provozu čerpadla

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V důsledku vibrací došlo k narušení svarového spoje impulsního potrubí měření průtoku čerpadla odvodu zbytkového tepla.

	

	Příčina události:

	Netěsnost svaru nátrubku měření působením vibrací IP

	

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v upevnění IP dané trasy.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úpravy na všech dotčených systémech IP.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ32D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

2TQ32F001 - technologické označení systému měření průtoku na výtlaku čerpadla 2TQ32D01 v systému dochlazování primárního okruhu
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	Datum události:
	1/5/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Nedodržení parametrů v KTMT

	Charakteristika události: 
	2TL42 - nedodržení parametrů v KTMT

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V důsledku zanesení filtračních vložek v přívodním vzduchotechnickém systému do kontejnmentu nastalo zvýšení podtlaku v kontejnmentu. Kontrola filtračních vložek nebyla včas provedena v důsledku chyby v provozním předpisu.

	

	Příčina události:

	Zanesené filtrační vložky vzduch. systému

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky provozní dokumentace.

	

	Nápravná opatření:

	Údržba zařízení. 

Oprava provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	2TL42 - technologické označení přívodního vzduchotechnického systému do kontejnmentu

KTMT - kontejnment
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	Datum události:
	1/7/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1TQ13D01 - neprovozuschopnost po měření Riz

	Charakteristika události: 
	1TQ13D01 - neprovozuschopnost čerpadla při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	K neprovozuschopnosti čerpadal došlo v důsledku chybně zasunuté aretační páky vypínače čerpadla čímž byl vypínač mechanicky blokován proti zapnutí.

	

	Příčina události:

	Nezaskočení deblokační západky vypínače pohonu

	

	Kořenová příčina:

	Mechanická vůle aretačního mechanismu.

	

	Nápravná opatření:

	Do dokumentace doplněn postup pro správné zasmeknutí aretační západky. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ13D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému vysokotlakého doplňování
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	Datum události:
	1/14/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Problém DPS2 a čidla 2YA21T007

	Charakteristika události: 
	2YA21T007 - výpadek měření teploty HV

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při opravě bylo zjištěna neprovozuschopnost sdíleného čidlo v PRPS. Mimo odstávku nelze zjistit závadu sdílených čidel, přestože jsou z důvodu redundance napájena z navzájem nezávislých systémů napájení.

	

	Příčina události:

	Porucha čidla 



	

	Kořenová příčina:

	Selhání zařízení během předpokládané životnosti.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úprava pracovní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	2YA21T007 - technologické označení pro systém měření teploty v cirkulační smyčce

HV - horká větev

DPS - diverzní ochranný systém (Diverse Protection System)

PRPS - primární systém ochran reaktoru (Primary Reactor Protection Systém)
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	Datum události:
	1/25/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace podlahy v A325/3.

	Charakteristika události: 
	A325/3 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Zjištěno uniklé médium na podlaze místnosti, ke kterému došlo v důsledku zpětného nátoku aktivního média přes odkapovou vanu analyzátoru.

	

	Příčina události:

	Zpětný nátok aktivního media ze systému TZ

	

	Kořenová příčina:

	krystalizace odpadního media a ucpání (zarůstání) odtoku v místě napojení do odpadního potrubí nad gulou.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava systému drenáže boxů.

	

	Vysvětlivky:

	A325/3 - označení místnosti
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Událost
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	Datum události:
	2/24/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v A123/1.

	Charakteristika události: 
	A123/1 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	V důsledku nahromadění média nad zpětnou klapkou na výtoku z GA201 došlo během její opravy k výtoku média přes roztěsněný výměník do místnosti A123.

	

	Příčina události:

	Výtok média nad zpětnou klapkou po zavdzušnění potrubí

	

	Kořenová příčina:

	Nezohlednění všech faktorů při přípravě a koordinaci prací při opravě

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní a pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

Proškolení ze souvisejících rizik

	

	Vysvětlivky:

	A123/1 - označení místnosti

GA201 - jímka zásoby chladiva (roztoku kyseliny borité)
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	Datum události:
	3/1/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Výpadek měření neutronového toku při výměně paliva.

	Charakteristika události: 
	NIS - výpadek měření neutronového toku při výměně paliva.

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Během zavážky paliva byl požadavek na funkci měření pásma zdroje na všech třech divizích. Na zajištěné divizi probíhal autotester a v důsledku chybně zvoleného složení testu došlo k výpadku měření na zajištěné divizi.

	

	Příčina události:

	Nedodržení dokumentace ve smyslu povolování zkoušky

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné plánování paralelních činností.

Neúplná technická dokumentace.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	NIS - systém měření neutronového toku v reaktoru pomocí ionizačních komor umístěných vně reaktoru - nuclear instrumentation systém
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	3/6/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Přerušení odvodu zbytkového tepla (dochlazování) při montáži HCČ4

	Charakteristika události: 
	2YD40D01 - přerušení nucené cirkulace přes AZ při montáži čerpadla

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při zpětné montáži vnitřní hydraulické části HCČ4 došlo k poklesu tlaku na sání čerpadla  2TQ12D01 a k následnému cca 20 minutovému přerušení odvodu zbytkového tepla z AZ.

	

	Příčina události:

	Zmenšení průtočného průřezu při zavážení HCČ

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné plánování prací.

	

	Nápravná opatření:

	Změna plánování prací. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2YD40D01 - technologické označení pro hlavní cirkulační čerpadlo

2TQ12D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

HCČ - hlavní cirkulační čerpadlo

AZ - aktivní zóna
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	Datum události:
	3/10/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předmět v 2TQ30S04

	Charakteristika události: 
	2TQ30S04 - výskyt cizího předmětu

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při opravě netěsné dělící roviny armatury bylo zjištěno uvolnění vnitřních částí.

	

	Příčina události:

	Uvolnění vnitřních částí zpětné klapky při opravě

	

	Kořenová příčina:

	Vada montáže.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ30S04 - technologické označení zpětné klapky v systému nízkotlakého dochlazování

CP - cizí předmět
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	Datum události:
	3/17/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Přerušení nucené cirkulace přes AZ

	Charakteristika události: 
	TQ40 - přerušení nucené cirkulace přes AZ při provádění zkoušky

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při zkoušce pojištovacího ventilu na systému TQ40 došlo k překročení tlaku v I.O, uzavření armatur systému dochlazování a přerušení nucené cirkulace, resp. odvodu zbytkového tepla z AZ. Po cca 30 minutách bylo čerpadlo odvodu zbytkového tepla znovu najeto.

	

	Příčina události:

	Nedodržení provozní dokumentace

	

	Kořenová příčina:

	Nedodržení plánu prací

Nedodržení provozní dokumentace

Nesoulad v provozní dokumentaci.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní a pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	TQ40 - technologické označení pro systém dochlazování primárního okruhu

AZ - aktivní zóna

I.O. - primární okruh
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	Datum události:
	3/25/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Neprovozuschopnost HA po přechodu do R4

	Charakteristika události: 
	HA - neprovozuschopnost po přechodu do R4

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při přechodu do R4 nedošlo k SKŘ odjištění RČA na trase z hydroakumulátoru do reaktoru. Dle LaP je možné armatury ponechat uzavřené, ale odjištěné elektro i SKŘ.

	

	Příčina události:

	Zajištěné RČA 2YT11-14S01, S02 v režimu 4.

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v dokumentaci (nesoulad provozního předpisu s požadavky LaP).

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní a pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2YT11-14S01, S02 - technologické označení pro rychločinné armatury pasivního systému havarijního chlazení aktivní zóny (SAOZ)

RČA - rychločinná armatura 

HA - hydroakumulátor

SKŘ - systém kontroly a řízení

R4 - režim číslo 4 (polohorký stav)

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	3/30/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Snížení koncentrace H3BO3 v 1TQ33B01

	Charakteristika události: 
	1TQ33B01 - snížení koncentrace H3BO3 v nádrži pod limitní mez

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V důsledku zvýšeného odparu z hladiny v GA201 došlo k naředění H3BO3 v nádrži vysokotlakého doplňování chladiva.

	

	Příčina události:

	Naředění obsahu 1TQ33B01 odparem z GA201

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v dokumentaci upravující hladinu v GA201

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	GA201 - jímka zásoby chladiva (roztoku kyseliny borité)

1TQ33B01 - technologické označení pro čerpadlo v systému vysokotlakého doplňování

H3BO3 - kyselina boritá
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	4/12/2004
	Blok :
	1,2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Zvýšená aktivita tritia v odluzích PG

	Charakteristika události: 
	Zvýšená aktivita tritia v odluzích PG

	Důsledek události :
	zvýšení RaS - bez ohrožení osob a ŽP

	Popis události:

	V důsledku používání vyčištěného kondenzátu s obsahem tritia na zahlcování ucpávek čerpadla odluhů na čistící stanici a odtud po přečištění do napájecí nádrže došlo k průniku aktivních vod až do PG. Jedná se o událost, která se stala na HVB1 i HVB2.

	

	Příčina události:

	Průnik tritia přes ucpávku čerpadla

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatek projektu.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	HVB - hlavní výrobní blok

PG - parogenerátor
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	4/17/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy.

	Charakteristika události: 
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	Při proplachu odpadního potrubí OLM panelů došlo ke zjištění drobného úniku média z povolené převlečné matice. Při manipulaci pracovnice dodavatelské firmy s touto maticí došlo k úniku většího množství média a kontaminaci pravé ruky k ramenu, krku, vlasů a předloktí levé ruky médiem I.O.

	

	Příčina události:

	Únik média při povolování matice armatury

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu dodavatele 

Neprověřeno nastavení systému.

	

	Nápravná opatření:

	Restrikce RO. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení do výukového programu.

	

	Vysvětlivky:

	OLM - označení technologického systému kontinuálního monitorování (On-line monitoring)

RO - radiační ochrana

I.O. - primární okruh

	


	[image: image66.png]EZ




	
	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	4/19/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neprovozuschopnost měření N-toku v PZ.

	Charakteristika události: 
	NIS - výpadek měření neutronového toku ve dvou divizích

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Byla  vypnuta a zajištěna rozvodna 6kV 2.systému ZN. V důsledku zajištění došlo ke výpadku napájení DHG PRPS 2.divize. Následně došlo ke ztrátě informace jednoho kanálu měření neutronového toku pásmy zdroje na BD.

	

	Příčina události:

	Přetížení pomocného usměrňovače

	

	Kořenová příčina:

	Organizace práce.

Aktuální stav projektového řešení

	

	Nápravná opatření:

	Změna plánování prací. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	měření N-toku v PZ - měření neutronového toku v pásmu zdroje

DHG - datový sběrnicový mezisíťový převaděč (Data Highway Gateway)

PRPS - primární systém ochran reaktoru (Primary Reactor Protection Systém)

ZN - zajištěné napájení

NIS - systém měření neutronového toku v reaktoru pomocí ionizačních komor umístěných vně reaktoru - nuclear instrumentation system

BD - bloková dozorna
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	4/25/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Netěsnost odvzdušnění čerpadla 1TQ32D01 při dochlazování

	Charakteristika události: 
	1TQ32D01 - netěsnost odvzd. čerpadla při dochlazování

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při pochůzce byla zjištěna netěsnost na odvzdušnění tělesa čerpadla 1TQ32D01 a rozstřikování vody I.O. po místnosti A036/3. Z tohoto důvodu bylo pro odvod zbytkového tepla neprodleně najeto čerpadlo 1TQ12D01. Následně bylo  čerpadlo 1TQ32D01 zdrenážováno a netěsnost opravena.

	

	Příčina události:

	Netěsnost svarového spoje na nátrubku

Nedodržení technologie opravy

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné konstrukční řešení nátrubků.

Pracovní praktiky personálu dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Proškolení svářeče.

	

	Vysvětlivky:

	A036/3 - označení místnosti

1TQ32D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

1TQ12D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	5/5/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Únik primárního média v místnosti A117

	Charakteristika události: 
	A117 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při provádění zkoušky čerpadla došlo k úniku média z armatury 1TK23S05, v důsledku nedotažení dělící roviny předepsaným momentem po předchozí výměně prasklého vlnovce, .

	

	Příčina události:

	Nedotažení dělící roviny předepsaným momentem

	

	Kořenová příčina:

	Nedodržení technologického postupu.

Pracovní praktiky personálu dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úprava pracovní dokumentace. 

Proškolení pracovníků údržby.

	

	Vysvětlivky:

	A117 - označení místnosti

1TK23S05 - technologické označení pro armaturu v trase recirkulace čerpadla systému doplňování primárního okruhu
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	5/7/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Spuštění SZB - start APS-S po vypnutí 1BW.

	Charakteristika události: 
	1TG12D01 - přerušení nucené cirkulace z BSVP výpadek čerpadla

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Nevhodným postupem realizované zkoušky na rozvodně 6kV došlo k neplánované aktivaci relé KA10 a vypnutí vývodu na rozvodnu 1BW, což způsobilo spuštění APS-S na 2. divizi doprovázené startem DG2, 1TQ22D01 a automatické odstavení 1TG12D01 –  krátkodobé  přerušení chlazení BSVP.

	

	Příčina události:

	Výpadek napájení 6kV a start BS – chybná manipulace

	

	Kořenová příčina:

	Úkol nebyl před svým zahájením řádně připraven.

Nedostatky v dokumentaci (TTP).

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	1TG12D01 - technologické označení pro čerpadlo chlazení bazénu systému skladování a výměny paliva

1TQ22D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

BSVP - bazén skladování a výměny paliva

APS-S - automatika postupného spouštění na dochlazeném reaktoru (studená)

KA10 - relé v logice automatiky selhání vypínače (ASV)

BW - schémové označení pro rozvodnu 0,4kV systému zajištěného napájení (SZN) II. kategorie

BS - bezpečnostní systém

DG - dieselgenerátor

SZB - systém zabezpečení bloku (aktivní bezpečnostní systémy)

TTP - typový technologický postup
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	5/11/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Únik chladiva do GA 306/3 při drenáži TQ40

	Charakteristika události: 
	GA 306/3 - kontaminace kobky v kontejmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při provádění plánované kontroly nastavení pojišťovacích ventilů na trase plánovaného dochlazování byly v rámci zajištění pro požadované práce otevřeny drenáže uzlu TQ40 pro umožnění prací na pojišťovacích ventilech. Následně bylo zjištěno větší množství vody na podlaze v místnosti č. GA306/3.  Po zprovoznění drenáže do systému TZ (ucpaná gula) byla voda odpuštěna z podlahy místnosti GA306/3 .

	

	Příčina události:

	Snížená propustnost kanalizační vpusti

	

	Kořenová příčina:

	Nedodržování pořádku na pracovišti.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	GA306/3 - označení místnosti

TQ40 - technologické označení pro systém dochlazování primárního okruhu

TZ - označení technologického systému speciální kanalizace
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	5/13/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1TG11S04 - ztráta chlazení BSVP po uzavření RČA

	Charakteristika události: 
	1TG11S04 - přerušení nucené cirkulace z BSVP uzavřením RČA

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Byla zjištěna vysoká teplota výtlačného potrubí čerpadla chlazení bazénu skladování VP 1TG12D01. Následně bylo zahájeno čerpání LaP. Kontrolou byla zjištěna  „spadlá“ RČA na sání z bazénu 1TG21B01. Až do přejetí na čerpadlo 1TG13D01 došlo k přerušení chlazení BSVP.

	

	Příčina události:

	Falešné uzavření rychločinné armatury

	

	Kořenová příčina:

	Provozní konfigurace systému TG

	

	Nápravná opatření:

	Změna plánování prací. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava provozní dokumentace. 

Úprava zařízení SKŘ a stavební.

	

	Vysvětlivky:

	1TG12D01 - technologické označení pro čerpadlo chlazení bazénu systému skladování a výměny paliva

1TG13D01 - technologické označení pro čerpadlo chlazení bazénu systému skladování a výměny paliva

1TG11S04 - technologické označení pro rychločinnou armaturu na odvodu vody z bazénu systému skladování a výměny paliva

1TG21B01 - technologické označení pro bazén systému skladování a výměny paliva

BSVP - bazén skladování a výměny paliva

RČA - rychločinná armatura

SKŘ - systém kontroly a řízení

TG - označení technologického systému chlazení bazénu skladování a výměny paliva
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	5/13/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Vysoceaktivní částice ne vodící desce při výměně KNI

	Charakteristika události: 
	GA501 - výskyt bodových zdrojů IZ

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při přípravě na další činnosti související s výměnou vadných KNI byla nalezena aktivní částice na vodící desce. Jednalo se o uvolněný fragment z povrchu čidla MNT  o velikosti cca 2x0,5 cm.

	

	Příčina události:

	Uvolnění aktivních částic při manipulaci se zařízením

	

	Kořenová příčina:

	Způsob likvidace KNI v návaznosti na existenci aktivních korozních produktů v I.O.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava přípravků.

	

	Vysvětlivky:

	IZ - ionizační záření

MNT, KNI - MNT - měření neutronového toku (KNI, SPD - ekvivalentní zkratky)

GA501 - označení pro bazén mokré přepravy
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	5/18/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Aktivace signálu izolace KTMT při odjišťování PRPS 2.div.

	Charakteristika události: 
	Aktivace signálu izolace KTMT při odjišťování PRPS 2.div.

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V důsledku provádění činností na systému ochran (PRPS) došlo k aktivaci signálu IZOLACE KTMT a k odstavení čerpadla 1TG12D01. Tím došlo i ke krátkodobému přerušení chlazení paliva, dále k přerušení průtoku TVD do KTMT a přerušení ventilace KTMT.

	

	Příčina události:

	Paralelní činnosti na dvou divizích PRPS

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v koordinaci prací na jednotlivých divizích PRPS.

	

	Nápravná opatření:

	Změna plánování prací. 

Úprava pracovní a provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	1TG12D01 - technologické označení pro čerpadlo chlazení bazénu systému skladování a výměny paliva

PRPS - primární systém ochran reaktoru (Primary Reactor Protection Systém)

TVD - technická voda důležitá

KTMT - kontejnment
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	5/28/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	LS(d) při fázování po náhlém zvýšení zatížení

	Charakteristika události: 
	Automatické odstavení reaktoru - LS(d) po zvýšení zatížení TG

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Po přifázování TG došlo ke skokovému otevření regulačních ventilů TG a k průdkému nárůstu výkonu, který doprovázel pokles tlaku v HPK. Na tento stav zareagoval limitační systém sérií po sobě jdoucích signálů LS(a). Blok byl uveden do režimu 3 zásahem LS(d) z výkonové hladiny 29%Nnom  od signálu „žádná TBN v provozu a výkon reaktoru větší než 20%Nnom.

	

	Příčina události:

	Neoprávněné otevření VT RV TG - chyba SW

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná odolnost systému  řízení TG vůči poruše v okamžiku těsně po přifázování TG.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení SKŘ. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	SKŘ - systém kontroly a řízení

SW - software

LS(a), LS(d) - limitační systém

HPK - hlavní parní kolektor (Main Steam Collector)

TBN - turbonapájecí čerpadlo

TG - turbogenerátor

VT RV TG - vysokotlaký regulační ventil turbogenerátoru
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	6/2/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Zapůsobení ROR  po HAZRu v důsledku poruchy 2AT3

	Charakteristika události: 
	Automatické odstavení reaktoru - ROR  po faleš. výpadku  HCČ

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Na jednotce blokového transformátoru došlo k  zapůsobení  ochran, které vydaly pokyn k vypnutí V 400kV, generátorového vypínače a k působení LS(a+c). Tím byla iniciována automatika přechodu na rezervní napájení rozvoden 6kV. Protože nedošlo k  přechodu na rezervní napájení působením „rychlých“ kanálů, došlo k odčasování podvýkonových relé HCČ1-4, která byla proto vyhodnocena jako nepracující a následně zapůsobilo ROR.

	

	Příčina události:

	Zkrat na fázi L3 blokového trafa

	

	Kořenová příčina:

	Selhání izolačního systému vinutí VVN.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí. 

Prověření selektivity ochran.

	

	Vysvětlivky:

	ROR - rychlé odstavení reaktoru

AT - schémové označení transformátoru 400kV pro vyvedení výkonu

HAZR - hromadný automatický záskok rezervy

HCČ - hlavní cirkulační čerpadlo

LS(a+c) - limitační systém

V 400kV - vypínač 400kV

VVN - velmi vysoké napětí
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	6/6/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	2TQ32D01 - netěsnost na výtlaku čerpadla při dochlazování

	Charakteristika události: 
	2TQ32D01  - netěsnost na výtlaku (měření) při provozu čerpadla

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při provozu čerpadla 2TQ32D01 byl zjištěn skokový nárůst průtoku měření a mírné snížení tlaku na sání čerpadla . Bezprostřední kontrolou zařízení systému TQ32 byl identifikován únik na impulsní trubičce měření. Do okamžiku oddělení netěsnosti došlo k úniku aktivního média, který byl bezproblémově odveden do systému speciální kanalizace. Tento únik nicméně způsobil kontaminaci místností A123/3 a A036/3.

	

	Příčina události:

	Netěsnost svaru nátrubku měření působením vibrací IP

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné konstrukční řešení připojovacích míst odběrů na měřící cloně TQ12,22,32F001 uzlu NTTQ.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úpravy na všech dotčených systémech impulzních měření.

	

	Vysvětlivky:

	A123/3, A036/3 - značení místností

2TQ32D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	6/9/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Přerušení odvodu tepla při změně cirkulace přes AZ

	Charakteristika události: 
	2TQ22S06,S10 - přerušení nucené cirkulace přes AZ při změně cirkulace

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V rámci plánovaného převedení systému odvodu zbytkového tepla na normální cirkulaci došlo k poklesu tlaku na sání čerpadla. Kvůli hrozící kavitaci bylo čerpadlo odstaveno, zavřeny výtlaky a čerpadlo opětovně najeto a převedeno na chlazení I.O. Celá událost znamenala krátkodobé přerušení odvodu tepla při změně cirkulace přes AZ.

	

	Příčina události:

	Pokles tlaku na sání čerpadla v důsledku zvýšení průtoku

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v provozní dokumentaci.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ22S06 - technologické označení pro armaturu na výtlaku čerpadla 2TQ22D01 systému normální cirkulace při dochlazování primárního okruhu

2TQ22S10 - technologické označení pro armaturu na výtlaku čerpadla 2TQ22D01 systému obrácené cirkulace při dochlazování primárního okruhu

Az - aktivní zóna
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	6/12/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TQ30W01 - Netěsnost na výměníku

	Charakteristika události: 
	2TQ30W01 - netěsnost na výměníku

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Nedodržení podmínek provozování výměníku vedlo k vytvoření jeho netěsnosti.

	

	Příčina události:

	Nedodržení provozní dokumentace

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečné respektování provozních předpisů.

Nedostatky v provozní dokumentaci.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ30W01 - technologické označení pro chladící výměník systému nízkotlakého dochlazování
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	Datum události:
	6/24/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TQ33D01 - neprovozuschopnost po zkoušce chodu

	Charakteristika události: 
	2TQ33D01 - neprovozuschopnost čerpadla při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Dle DPP byla prováděna APS3 při které najely bezpečnostní systémy. Cca po 15  minutách provozu čerpadla čerpadlo 2TQ33D01 byly zaznamenány oscilace některých sledovaných parametrů v mezích povolených hodnot – tlak na sání, proud, průtok.

	

	Příčina události:

	Vnitřní netěsnost pojišťovacího ventilu na sání čerpadla

	

	Kořenová příčina:

	Tlakové oscilace na sání čerpadla

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ33D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému vysokotlakého doplňování

APS - automatika postupného spouštění
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	Datum události:
	6/24/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TK21D02 - netěsnost na přírubě čerpadla

	Charakteristika události: 
	A119/2 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Zjištěna netěsnost čerpadla způsobená prasknutím těsnícího kroužku

	

	Příčina události:

	Prasknutí těsnicího kroužku na přírubě čerpadla

	

	Kořenová příčina:

	Vada těsnicího kroužku.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	A119/2 - označení místnosti

2TK21D02 - technologické označení pro čerpadlo systému doplňování primárního okruhu
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	Datum události:
	6/28/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2PRPS2 - neprovozuschopný subsystém aktivace ESFAC

	Charakteristika události: 
	2PRPS2 - neprovozuschopný subsystém aktivace ESFAC

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Opakování příchodů/návratů alarmu na skříní PRPS2 a současně alarmy komunikačních kanálů (MSMIE). Po resetu výpadek skříně 2JW25A, způsobující neprovozuschopný subsystém aktivace skříní ESFAC v PRPS2 - do obnovení provozuschopnosti nelze provádět autotest, funkce zůstává v rámci divize provozuschopná.

	

	Příčina události:

	Závada nakartě řídící jednotke.

	

	Kořenová příčina:

	Selhání zařízení během jeho předpokládané životnosti.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	2JW25A - označení skříně technického bezpečnostního zařízení ESFAC (Engineered Safety Features Actuation Cabinets)

PRPS - primární systém ochran reaktoru (Primary Reactor Protection Systém)

ESFAC - technická bezpečnostní zařízení (Engineered Safety Features Actuation Cabinets)

MSMIE - komunikace přes multiprocesorovou sdílenou paměť - Multiprocessor Shared Memory Information Exchange
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	Datum události:
	7/19/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1YP10P028 - nesprávné provedení činností dle LaP

	Charakteristika události: 
	1YP10P028 - nesprávné provedení činností dle LaP

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany


	Popis události:

	Po poklesu pod spodní rozsah měření u čidla tlaku v KO, bylo příslušné prohlášeno za nevěrohodné a bylo započato čerpání LaP. Následné činnosti na PRPS však nebyly provedeny správně, neboť přepnutím kanálů ESF do stavu parciální bypass došlo k zablokování působení těchto kanálů ve 2. divizi IPC. Tím došlo k redukci mezidivizních výběrů v ESFAC na 2/2, což vedlo k porušení LaP.

	

	Příčina události:

	Porucha čidla 



	

	Kořenová příčina:

	Nesprávný postup v důsledku neúplně formulovaných požadavků dokumentace.

Selhání během předpokládané životnosti

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do výcviku.

	

	Vysvětlivky:

	1YP10P028 - technologické označení pro systém měření hladiny v kompenzátoru objemu 

KO - kompenzátor objemu

PRPS - primární systém ochran reaktoru (Primary Reactor Protection Systém)

IPC - skříň integrovaných ochran (Integrated Protection Cabinet)

ESF - systém aktivace technických bezpečnostních zařízení (Engineered Safety Features Actuation System)

ESFAC - technická bezpečnostní zařízení (Engineered Safety Features Actuation Cabinets)

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	7/21/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Snížení koncentrace H3BO3 v 1TQ33B01

	Charakteristika události: 
	1TQ33B01- snížení koncentrace H3BO3 v nádrži pod limitní mez

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Na základě denního plánu bylo najeto čerpadlo 1TQ33D01 na recirkulaci za účelem zamíchání obsahu nádrže 1TQ33B01 pro následnou kontrolu koncentrace H3BO3. Po vyhodnocení vzorku byla zjištěna podlimitní koncentrace 39,5 g/kg jako nevyhovující, zahájeno čerpání LaP. Následný  vzorek byl opět vyhodnocen jako nevyhovující a proto bylo zahájeno drenážování a následné plnění  nádrže1TQ33B01.

	

	Příčina události:

	Průnik média z GA201 do sání čerpadla

	

	Kořenová příčina:

	Pulzace v trase sání 1TQ33 při chodu na recirkulaci.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ33B01 - technologické označení pro zásobní nádrž koncentrované kyseliny borité systému vysokotlakého doplňování

1TQ33D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému vysokotlakého doplňování

GA201 - jímka zásoby chladiva (roztoku kyseliny borité)

H3BO3 - kyselina boritá
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	Datum události:
	8/26/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Neplánovaný start APS1

	Charakteristika události: 
	Neplánovaný start APS1

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při práci na ochranách ALOX došlo k výpadku rozvodny 6kV a startu APS1 se startem bezpečnostních systémů. Po obnovení napětí na rozvodně byly odstaveny najeté systémy a blok uveden do standardního stavu. Událost nastala během opravy chlazení nulové průchodky generátoru.

	

	Příčina události:

	Neplánované zapůsobení ochran – chybná manipulace

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v dokumentaci.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	APS - automatika postupného spouštění

ALOX - systém elektroochran
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	Datum události:
	8/31/2004
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neplánovaný výskyt zdroje IZ v KP

	Charakteristika události: 
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při pravidelné pochůzce nalezena aktivní částice jako pozůstatek z transportovaného zařízení na dekontaminaci.

	

	Příčina události:

	Uvolnění aktivních částic při manipulaci se zařízením

	

	Kořenová příčina:

	Způsob manipulace se zařízením, které je v kontaktu s chladivem I.O.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	SČP, SČJP - sklad čerstvého (jaderného) paliva

IZ - ionizační záření

KP - kontrolované pásmo

I.O. - primární okruh
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	Datum události:
	9/4/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	ROR po ztrátě NV

	Charakteristika události: 
	Automatické odstavení reaktoru - ROR po poruše v komunikaci SKŘ

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	V důsledku vzniku poruchy komunikace žádaných hodnot otáček TBN, předávaných z RCLS do PCS pro provozované TBN, došlo k zákmitům na hladinách všech PG. Následně zapůsobil limitační systém LS (a+c) od  výpadku TBN2 a vzápětí ROR od nízké hladiny v PG2. Po výměně vadné karty a přijetí dalších nápravných opatřeních byl TG opětovně přifázován.

	

	Příčina události:

	Závada na kartě MAO v RCLS

	

	Kořenová příčina:

	Selhání komponenty během předpokládané životnosti.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	ROR - rychlé odstavení reaktoru

NV - napájecí voda

SKŘ - systém kontroly a řízení

MAO - multibus karta analogových výstupů - Multibus Analog Output Board

RCLS - hlavní regulace a limitační systém bloku - Reactor Control and Limitation System

PCS - systém normálního provozu - Plant Control System

PG - parogenerátor

TG - turbogenerátor

TBN - turbonapájecí čerpadlo
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	Datum události:
	9/6/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace pracovníků MP při pracích na R- příkaz

	Charakteristika události: 
	Kontaminace pracovníků dodavatelské firmy

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	Při demontáži potrubní trasy 1TZ10Z05 došlo ke kontaminaci dvou pracovníků dodavatele, kdy při rozříznutí trasy došlo k úniku aktivního média.

	

	Příčina události:

	Únik média po rozříznutí trasy

	

	Kořenová příčina:

	Porušení zásad RO nesprávným použitím přidělených OOPP

	

	Nápravná opatření:

	Restrikce RO. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení do výukového programu.

	

	Vysvětlivky:

	1TZ10Z05 - technologické označení potrubní trasy systému speciální kanalizace

RO - radiační ochrana

R-příkaz - vystavuje se k pracovnímu příkazu na činnosti v místech s radiací

MP - zkratka Modřanská Potrubní

	


	[image: image88.png]EZ




	
	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/19/2004
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neplánovaný výskyt zdroje IZ v KP

	Charakteristika události: 
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při pravidelné pochůzce nalezena aktivní částice jako pozůstatek z transportovaného zařízení na dekontaminaci.

	

	Příčina události:

	Uvolnění aktivních částic při manipulaci se zařízením

	

	Kořenová příčina:

	Způsob manipulace se zařízením, které je v kontaktu s chladivem I.O.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	SČP, SČJP - sklad čerstvého (jaderného) paliva

IZ - ionizační záření

KP - kontrolované pásmo
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	Datum události:
	10/4/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neprovozuschopnost 1TQ33D01

	Charakteristika události: 
	1TQ33D01 - neprovozuschopnost čerpadle při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Pro odzkoušení bylo najeto čerpadlo 1TQ33D01. Těsně před odstavením 1TQ33D01 byl zjištěn podcházející pojišťovací ventil 1TQ33S02 na sání a netěsnost teploměrně jímky měření teploty vody za hydropatou čerpadla. Čerpadlo bylo neprodleně odstaveno a bylo zahájeno čerpání LaP. Oprava byla řešena výrobou nové teploměrné jímky a záměnou teploměru 1TQ33T008 za zcela jiný typ.

	

	Příčina události:

	Netěsnost po mechanickém poškození čidla 1TQ33T008

	

	Kořenová příčina:

	Konstrukční provedení měření neodpovídalo požadavkům projektu.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	1TQ33D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému vysokotlakého doplňování

1TQ33S02 - technologické označení pro pojistný ventil čerpadla 1TQ33D01 v systému vysokotlakého doplňování

1TQ33T008 - technologické označení pro systém měření teploty hydropaty čerpadla 1TQ33D01 v systému vysokotlakého doplňování
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	Datum události:
	10/12/2004
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace A320

	Charakteristika události: 
	A320 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při radiačním monitorování HVB1 byla na podlaze v místnosti A320 zjištěna kontaminace dosahující úrovně 150 Bq/cm2 a o velikosti cca 5m2. Místnost označena zákazem vstupu, kontaminovaná plocha  ohraničena a byly zahájeny kroky k provedení dekontaminace.

	

	Příčina události:

	Zpětný nátok aktivního media ze systému TZ

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná kontrola (sledování) zařízení.

	

	Nápravná opatření:

	Provedena dekontaminace prostředí. 

Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A320 - označení místnosti

TZ  - označení technologického systému speciální kanalizace

HVB - hlavní výrobní blok
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	Datum události:
	11/19/2004
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v místnosti C129/2.

	Charakteristika události: 
	C129/2 - kontaminace místnosti na BAPP

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Zjištěno vyteklé médium na podlahu místnosti v důsledku zpětného nátoku média ze sběrného kolektoru speciální kanalizace přes neuzavřenou vpusť.

	

	Příčina události:

	Zpětný nátok z guly do kobky

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná kontrola (sledování) zařízení.

	

	Nápravná opatření:

	Provedena dekontaminace prostředí. 

Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	C129/2 - označení místnosti
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	Datum události:
	11/23/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2YA31T008 - výpadek měření

	Charakteristika události: 
	2YA31T008 - výpadek měření teploty HV

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	U měření teploty HV 3. cirkulační smyčky došlo k přechodu signálu do Bad Quality. Provedena potřebná měření a další kroky k objasnění závady. Řídící algoritmy, které zpracovávají toto měření mají k dispozici dostatečné informace z jiných měření.

	

	Příčina události:

	Porucha čidla 



	

	Kořenová příčina:

	Selhání během předpokládané životnosti.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	2YA31T008 - technologické označení pro systém měření teploty v cirkulační smyčce

HV - horká větev

	


	[image: image93.png]EZ




	
	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	12/16/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	ROR po nedosednutí klastrů na DKS po LS(d)

	Charakteristika události: 
	Ruční odstavení reaktoru - ROR po nedosednutí klastrů na DKS

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	V souladu splánovanými činnostmi bylo provedeno ruční odstavení bloku tlačítkem LS(d). Po odstavení bylo zjištěno, že 10 klastrů nesignalizuje dosažení DKS na BD. Jeden klastr zůstal v horní krajní poloze. Pro přechod do režimu 3 byla provedena ruční aktivace ROR.

	

	Příčina události:

	Klastr  v HKP - výpadek pojistek ve skříni DRC

Geometrické změny paliva

	

	Kořenová příčina:

	Design palivového souboru.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Zařazení události do výcviku. 

Úprava palivových souborů. 

Ověřeno plnění předpokladů bezpečnostních analýz.

	

	Vysvětlivky:

	ROR - rychlé odstavení reaktoru

DKS - dolní koncový spínač

LS(d) - limitační systém

BD - bloková dozorna
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	Datum události:
	12/20/2004
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TB30L002 - únik chladiva do A023/2

	Charakteristika události: 
	A023/2 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Probíhala vodovýměna v souvislosti s najížděním bloku po odstávce. Vlivem chybné funkce čidla 2TB30L002 nebylo signalizováno na BD dosažení maximální hladiny v nádrži 2TB30B02. Následně došlo k jejímu přetečení do místnosti A023/2.  Celá událost proběhla v kontrolovaném pásmu a v jejím průběhu nebyly ohroženy žádné osoby a nenastal žádný únik mimo hermeticky uzavřenou místnost.

	

	Příčina události:

	Přetečení nádrže v důsledku chyby měření

	

	Kořenová příčina:

	Porucha čidla – porušení izolace.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení SKŘ. 

Seznámení personálu s událostí. 

Doplnění provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	A023/2 - označení místnosti

2TB30B02 - technologické označení pro nádrž v systému příjmu a skladování bórových vod

2TB30L002 - technologické označení pro systém měření hladiny v nádrži 2TB30B02 systému příjmu a skladování bórových vod

BD - bloková dozorna
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Událost
	OEF


	Datum události:
	1/11/2005
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Bodové zdroje IZ v SČJP

	Charakteristika události: 
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při kontrole radiační situace ve SČP byl  zaznamenán zvýšený dávkový příkon v okolí pracoviště MSIO. Podrobnějším mapováním byly nalezeny dva bodové zdroje IZ. Oba zdroje byly odstraněny a předány ke gamaspektrometrickému rozboru. Na základě zjištěných skutečností byla téhož dne  provedena další podrobnější kontrola vnitřku kontejneru MSIO a byl  nalezen ještě jeden bodový zdroj na dně kontejneru.

	

	Příčina události:

	Uvolnění aktivních částic při manipulaci se zařízením

	

	Kořenová příčina:

	Způsob manipulace se zařízením, které je v kontaktu s chladivem I.O.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	SČP, SČJP - sklad čerstvého (jaderného) paliva

IZ - ionizační záření

MSIO - mobilní stend inspekcí a oprav
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	Datum události:
	1/22/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1UR11Z31,34 - kontaminace v A328, A320

	Charakteristika události: 
	A328, A320 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	V místnosti A328 a A320 byla zjištěna kontaminace podlahy způsobená vytékající kapalinou z kalíšku sběrného kolektoru 1UR. Příčinou výtoku byla ucpaná trasa sběrného kolektoru, který odvádí média z odvzdušnění, drenáží a odběrů do 1TB30B01,B02 (světlost 15mm), náchylnost k zarůstání potrubí vykrystalizovanou kyselinou boritou.

	

	Příčina události:

	Ucpání odvodního potrubí.

	

	Kořenová příčina:

	Stávající projektové řešení.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A320, A328 - označení místnosti

1UR11Z31,34 - označení potrubních tras technologického systému sběru bórových vod

UR - označení technologického systému sběru bórových vod

1TB30B01,B02 - technologické označení pro nádrž v systému příjmu a skladování bórových vod
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	 OJ Temelín

Událost
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	Datum události:
	3/8/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TQ24F001B - netěsnost na impulzním potrubí

	Charakteristika události: 
	2TQ24F001B - netěsnost na výtlaku (měření) při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při  míchání nádrže 2TQ24B01 čerpadlem 2TQ24D01 byl zaznamenán nárůst průtoku čerpadlem doprovázený úbytkem hladiny v nádrži. Po kontrole na místě byl zjištěna prodřená impulsní trubka v místě uchycení ke konzole a kontaminace v místnosti A123/2. Čerpadlo 2TQ24D01 bylo neprodleně odstaveno.

	

	Příčina události:

	Netěsnost  IP vlivem provozních vibrací

	

	Kořenová příčina:

	Uložení impulsního potrubí v reálných provozních podmínkách .

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úpravy na všech dotčených systémech impulzních měření.

	

	Vysvětlivky:

	A123/2 - označení místnosti

2TQ24F001B - technologické označení pro systém měření průtoku vysokotlakého doplňování

2TQ24B01 - technologické označení pro zásobní nádrž koncentrované kyseliny borité systému vysokotlakého doplňování

2TQ24D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému vysokotlakého doplňování
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	Datum události:
	4/11/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	A333 - únik chladiva při drenážování filtrů 2TC

	Charakteristika události: 
	A333 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Na podlaze místnosti A333 byla zjištěna voda, která při drenážování TC-filtrů vlivem hydrostatického tlaku přetekla záchytné vany pod odběrovým boxem. Došlo k rozlití cca 300 litrů média po podlaze kobky.

	

	Příčina události:

	Přetečení záchytné vany pod odběrovým boxem

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečně prověření nastavení systému.

Nedostatek zkušeností s danou činností.

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A333 - označení místnosti

TC - označení technologického celku kontinuálního čištění chladiva
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Událost
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	Datum události:
	4/19/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Napadání úlomků grafitového těsnění z HDR HCČ do ulity HCČ

	Charakteristika události: 
	2YD10D01 - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při demontáži vyjímatelné části HCČ došlo k vydrolení 9 ks úlomků grafitového těsnění o  délce 20-30 cm a jejich pádu do prostoru ulity HCČ. Díky klidné hladině v prostoru ulity HCČ byly úlomky pomocí speciálních nástrojů vytaženy.

	

	Příčina události:

	Uvolnění části grafitového těsnění při demontáži HCČ

	

	Kořenová příčina:

	Vlastnost stávajícího způsobu těsnění vyjímatelné části HCČ.

	

	Nápravná opatření:

	Přijata opatření k minimalizaci následků.

	

	Vysvětlivky:

	2YD10D01 - technologické označení pro hlavní cirkulační čerpadlo

HDR HCČ - hlavní dělící rovina hlavního cirkulačního čerpadla
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	Datum události:
	4/20/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předmět na hlavici palivového souboru

	Charakteristika události: 
	RE - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	V rámci kontroly  před vyvezením paliva byla provedena kontrola AZ na čistotu, při které byl zjištěn cizí předmět na hlavici palivového souboru o velikosti  10mm x 3mm. Předmět byl vytažen speciálními kleštičkami a změřen dozimetrickou službou - dávkový příkon 6μSv/hod.

	

	Příčina události:

	Pozůstatek grafitového těsnění z čidel NSSM z doby spouštění

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní metody personálu dodavatele v době spouštění

	

	Nápravná opatření:

	Předmět vyjmut. 

Přijata technicko organizační opatření.

	

	Vysvětlivky:

	RE - reaktor

NSSM - nestandardní systém spouštěcího měření

AZ - aktivní zóna
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	Datum události:
	4/22/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Spuštění SZB - start APS-S po působení 2BT1-F30

	Charakteristika události: 
	2TQ12S04 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při provádění revizních činností v rozvodně 6kV 2BB  došlo k aktivaci funkce v souboru ochran, což mělo za následek vypnutí celého uzlu vyvedení výkonu a pracovního napájení vlastní spotřeby včetně vypnutí linky 400kV a všech pracovních přívodů  rozvodny 6kV. Rezervní napájení v uvedeném okamžiku nebylo ještě zapnuto, takže došlo  ke startu DG a najetí APS. Příčinou výpadku linky 400kV bylo působení rozdílové ochrany F30 na trafu 2BT1.

	

	Příčina události:

	Zapůsobení rozdílové ochrany F30 na trafu 2BT1 – chybná manipulace

	

	Kořenová příčina:

	Technicky neúplná dokumentace.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní a provozní dokumentace. 

Seznámení s personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	BT1 - schémové označení pro transformátor 24kV v systému napájení vlastní spotřeby elektrárny

BB - schémové označení elektrorozvodny 6kV v systému napájení vlastní spotřeby elektrárny

F30 - typ rozdílové ochrany v systému elektro

APS-S - automatika postupného spouštění na dochlazeném reaktoru (studená)

DG - dieselgenerátor

2TQ12S04 - technologické označení pro armaturu na výtlaku čerpadla 2TQ12D01 systému dochlazování primárního okruhu
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Událost
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	Datum události:
	5/1/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace pracovníka při práci na 2TQ34S10

	Charakteristika události: 
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	Při práci na zpětné klapce 2TQ34S10 došlo ke kontaminaci pracovníka dodavatelské firmy. Únikem média z demontované armatury došlo ke kontaminaci OOPP, levé části obličeje a krku. Měřením byla  zjištěna hodnota 3Bq/cm2 na OOPP a před dekontaminací zjištěna hodnota 2Bq/cm2 na kůži levé části obličeje a krku. Po dekontaminaci bez újmy na zdraví

	

	Příčina události:

	Únik média při demontáži armatury

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné provádění paralelních činností.

	

	Nápravná opatření:

	Změna plánování  a postupu prací. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ34S10 - technologické označení pro zpětnou klapku vysokotlakového doplňovacího systému

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky
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	Datum události:
	5/4/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Porušení pokrytí palivových proutků

	Charakteristika události: 
	AZ - netěsnosti v pokrytí palivových proutků

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V průběhu 2. kampaně HVB2 byl detekován výskyt netěsností palivových proutků v palivových souborech VVANTAGE-6. Při odstávce (2GOR05) Hbyly systémem Sipping identifikovány 3 netěsné PS. Na měřícím stendu inspekcí a oprav (MSIO) bylo detekováno 5 netěsných palivových proutků. Vizuální kontroly vyjmutých PP odhalily „fretting wear marks“. Všechny identifikované PP byly vyjmuty z PS a byly nahrazeny plnými nerezovými proutky.

	

	Příčina události:

	Vibrace palivového proutku v distančních mřížkách

	

	Kořenová příčina:

	Design palivového souboru

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Zhodnocení dalšího provozu z pohledu JB. 

Úprava palivových souborů.

	

	Vysvětlivky:

	PP - palivový proutek

PS - palivový soubor

AZ - aktivní zóna

VVANTAGE-6 - obchodní označení jaderného paliva dodaného firmou Westinghouse

GOR - generální oprava rozšířená
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	Datum události:
	5/10/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předmět na hlavici imitátoru palivového souboru

	Charakteristika události: 
	2TG21B04 - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	V průběhu manipulací s klastry byl zjištěn na hlavici imitátoru palivového souboru cizí předmět - část latexové rukavice. Činnosti spojené s vytažením cizího předmětu znamenaly zpoždění prací při kontrole klastrů na MSIO. Událost svědčí o nesprávném zacházení s ochrannými prostředky v prostoru ZAVCIP a na reaktorovém sále.

	

	Příčina události:

	Nesprávné zacházení s OOPP v prostoru ZAVCIP

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu.

	

	Nápravná opatření:

	Předmět vyjmut. 

Přijata technicko organizační opatření. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2TG21B04 - technologické označení pro šachtu transportního kontejneru

MSIO - mobilní stend inspekcí a oprav

ZAVCIP - opatření pro zamezení vniku cizích předmětů
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	Datum události:
	5/18/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TG21B03 - cizí předmět na kompaktní mříži

	Charakteristika události: 
	2TG21B03 - výskyt cizího předmětu na kompaktní mříži při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při zavážení imitátoru palivového souboru do bazénu skladování byl kamerou zavážecího stroje zpozorován cizí předmět na kompaktní mříži. Jednalo se o opancéřovanou hadici cca 70 cm dlouhou a o průměru 50mm, která původně sloužila jako prodloužení drenážního potrubí systému sipping off-line do bazénu skladování.

	

	Příčina události:

	Skrytá vada montáže v uchycení k potrubí v době spouštění

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečné provedení prací při instalaci.

	

	Nápravná opatření:

	Předmět vyjmut.

	

	Vysvětlivky:

	2TG21B03 - technologické označení pro bazén systému skladování a výměny paliva

sipping off-line - zařízení pro kontrolu palivových souborů
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	Datum události:
	5/18/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předměty na povrchu AZ po výměně paliva

	Charakteristika události: 
	Re - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při kontrole správnosti zavezení AZ reaktoru bylo nalezeno několik drobných cizích předmětů v hlavicích palivových souborů. Zjištěné předměty o velikosti do cca 5x5 mm byly následně odstraněny.

	

	Příčina události:

	Uvolnění částí grafitového těsnění

	

	Kořenová příčina:

	Vlastnost stávajícího projektu.

	

	Nápravná opatření:

	Předměty vyjmuty. 

Přijata technicko organizační opatření. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	Re - reaktor

AZ - aktivní zóna
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	Datum události:
	5/27/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Přelití dělicí roviny LKP při plnění reaktoru

	Charakteristika události: 
	GA 501 - kontaminace víka reaktoru

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Zahájeno plnění primárního okruhu na cílovou hladinu 40 cm pod dělící rovinou lineárních krokových pohonů (LKP). Asi po 2 hodinách byl kamerou z BD zjištěn výtok média z roztěsněných pohonů LKP. Byly okamžitě zahájeny činnosti pro zastavení výtoku (zahájena drenáž) a příprava na dekontaminaci.

	

	Příčina události:

	Nedostatečné odvzdušnění KO vzhledem k rychlosti plnění

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v dokumentaci a činnosti zajišťování  

Nedostatečná komunikace

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní a pracovní dokumentace.

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	GA501 - označení pro bazén mokré přepravy

LKP - lineární krokový pohon
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	Datum události:
	6/15/2005
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Bodové zdroje IZ v SČP

	Charakteristika události: 
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Ve skladu čerstvého paliva byly nalezeny na výsuvné plošině 4 ks aktivních částic.  Částice byly odstraněny a uloženy ve stínícím boxu za účelem provedení gamaspektrometrického rozboru. Plošina byla naposledy používána v při odstávce 2. HVB při demontáži zařízení mobilního stendu inspekcí a oprav,  po ukončení prací byla převezena do skladu čerstvého paliva.

	

	Příčina události:

	Uvolnění aktivních částic při manipulaci se zařízením

	

	Kořenová příčina:

	Způsob manipulace se zařízením, které je v kontaktu s chladivem I.O.

Nestanovena pro kontaminaci plošiny.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	SČP, SČJP - sklad čerstvého (jaderného) paliva

IZ - ionizační záření

HVB - hlavní výrobní blok
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	Datum události:
	6/23/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace pracovníka při zavodňování IP

	Charakteristika události: 
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	Při zavodňování impulsního potrubí došlo ke kontaminaci pracovníka dodavatele na levé polovině těla od hrudi dolů. Osobní ochranné pomůcky byly kontaminovány na hodnotu 140 Bq/cm2. Před dekontaminací postiženého v hermetické smyčce byla na levém stehně zjištěna aktivita 1 Bq/cm2.

	

	Příčina události:

	Selhání stahovacích pásek v místě spoje tlakové hadice

	

	Kořenová příčina:

	Způsob upevnění tlakové hadice k nádobě.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Dekontaminace postižených částí.

	

	Vysvětlivky:

	I.O. - primární okruh
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	Datum události:
	6/30/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	GA306/3 - kontaminace podlahy při otevření 2TG21S11,14

	Charakteristika události: 
	GA306/3 - kontaminace kobky v kontejnmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při náběhu bloku z odstávky v rámci kontroly a nastavování armatur pro zamezení vzniku parazitních objemů v KTMT před vstupem do R4 došlo po otevření armatur 2TG21S11 a S14 k vytečení nezdrenážovatelných zbytků aktivního média na podlahu GA306/3.

	

	Příčina události:

	Výtok nezdrenážovatelných zbytků média z potrubí

	

	Kořenová příčina:

	Projektové řešení

	

	Nápravná opatření:

	Zhotovení přípravku. 

Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	GA306/3 - označení místnosti

2TG21S11,14 - technologické označení drenážní armatury bazénu pro ukládání demontovaných částí reaktoru
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	Datum události:
	7/1/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Start TX čerpadel při vstupu do R4

	Charakteristika události: 
	TX systém - start čerpadel při vstupu do R4

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při dosažení teploty v I.O. 150 C při fyzické hladině v PG (350-360 cm) došlo k neoprávněnému startu TX čerpadel ve všech divizích. Aktivační podmínky  signálu SZB (hladina ve 2/4 PG < 140 cm, teplota I.O. > 150 C) byly v souladu s projektem splněny v důsledku vyhodnocení špatné kvality („BQ“) signálu od čidel měření hladiny v PG. Vyhodnocení špatné kvality od překročení rozsahu čidla bylo upravováno v rámci předcházející odstávky.

	

	Příčina události:

	Nesprávné vyhodnocení překročení rozsahu čidel

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky projektové analýzy 

Nedostatečná komunikace.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení. 

Úprava provozní a pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zhodnocení dalšího provozu z pohledu JB.

	

	Vysvětlivky:

	TX - označení technologického systému havarijního doplňování parogenerátoru

PG - parogenerátor

SZB - systém zabezpečení bloku (aktivní bezpečnostní systémy)

BQ - Bad Quality

I.O. - primární okruh

R4 - režim číslo 4 (polohorký stav)
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	Datum události:
	7/1/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	2UV05D01,03 - Neprovozuschopnost při kontrole

	Charakteristika události: 
	2UV05D01,03 - neprovozuschopnost při kontrole

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při kontrolním chodu čerpadla 2TX30D01 byl zjištěn nefunkční ventilátor chlazení místnosti čerpadel. Po kontrole karet elektro bylo zjištěno, že ventilátor je silově zajištěn (pouze signalizace stavu v provozu). Kontrolou stavu zbývajících divizí bylo zjištěno rovněž zajištění příslušných ventilátorů. Pohony byly zajištěny v průběhu odstávky při provádění zkoušek. Po ukončení těchto zkoušek již nebyly tyto pohony odjištěny.

	

	Příčina události:

	Neúčinná kontrola systému

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná znalost pracovníků. 

Neprovedená kontrola VZT při provozu TX čerpadel.

	

	Nápravná opatření:

	Odjištění zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2UV05D01,03 - technologické označení ventilátoru pro chlazení místnosti systému havarijního napájení parogenerátoru

2TX30D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému havarijního napájení parogenerátoru
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	Datum události:
	7/30/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace GA306/3.

	Charakteristika události: 
	GA306/3 - kontaminace kobky v kontejnmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při pochůzce v KTMT po odstavení bloku z výkonového režimu byla zjištěna kontaminace podlahy v místnosti GA306/3 o velikosti cca 15m2, pravděpodobný zdroj kontaminace - kalíšek na kolektoru 1UR

	

	Příčina události:

	Nedostatečná hltnost kalíšků a kolektorů systému UR

	

	Kořenová příčina:

	Systém UR v KTMT není pro některé nátoky konstrukčně optimální.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí. 

Doplnění provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	GA306/3 - označení místnosti

KTMT - kontejnment

UR - označení technologického systému sběru bórových vod
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	Datum události:
	8/1/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace A319.

	Charakteristika události: 
	A319 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Byla zjištěna kontaminace podlahy místnosti A319. Velikost kontaminace cca  10m2. Důvodem kontaminace  byl detekován zpětný výtok aktivního média z kalíšků systému UR při čerpání monžiku.

	

	Příčina události:

	Zpětný výtok aktivního média z kalíšků systému UR

	

	Kořenová příčina:

	Stávající projektové řešení kolektoru 1UR.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A319 - označení místnosti

UR - označení technologického systému sběru bórových vod
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	Datum události:
	8/2/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Ztráta chlazení AZ - uzavření trasy dochlazování

	Charakteristika události: 
	1TQ40 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při provádění kalibračních činností pracovníci dodavatele chybně identifikovali příslušné měření a natlakovali je na maximální hodnotu, čímž způsobili uzavření armatur TQ40. Při události došlo k přerušení cirkulace chladiva, zajišťujícího odvod zbytkového tepla.

	

	Příčina události:

	Kalibrace nesprávného měření

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu dodavatele – neúčinná samokontrola.

Nedostatečné označení zařízení.

Nedostatky v plánování a koordinaci prací.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní a pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Doznačení zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	TQ40 - technologické označení pro systém dochlazování primárního okruhu
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	Datum události:
	8/7/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace A119/2 a A018/2- překročení ZÚ.

	Charakteristika události: 
	A119/2 a A018/2 - kontaminace místností v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Došlo k úniku média ze šroubení odvodu hydropaty čerpadla 1TK22D02 v místnosti A119/2. Během události došlo ke kontaminaci podlahy v A119/2 a místnosti A018/2. V obou místnostech byl proveden rozbor uniklého média.

	

	Příčina události:

	Vznik netěsnosti na přírubě čerpadla

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečně provedená práce na potrubí k chladiči hydropaty.

Nezajištěna kontrola systému při jeho zaplňování médiem.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava monitorovacího zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A119/2, A018/2 - označení místnosti

1TK22D02 - technologické označení pro čerpadlo systému doplňování primárního okruhu

ZÚ - zásahová úroveň
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	Datum události:
	8/9/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v A034 - překročení ZÚ.

	Charakteristika události: 
	A034 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Došlo k úniku z netěsné ucpávky čerpadla 1TZ01D01 umístněného v místnosti A034. Gula v této místnosti byla uzavřena a došlo tak ke kontaminaci podlahy v A034.

	

	Příčina události:

	Únik z netěsné ucpávky čerpadla

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v provozní dokumentaci.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Posouzení funkčnosti sekvenčního automatu.

	

	Vysvětlivky:

	A034 - označení místnosti

1TZ01D01 - technologické označení pro vývěvu v systému speciální kanalizace
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	Datum události:
	8/9/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v A328 - překročení ZÚ.

	Charakteristika události: 
	A328  - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Prováděno drenážování tras přes systém borové kanalizace 1UR. V odpoledních hodinách byl nahlášen únik aktivní kapaliny na podlahu místnosti A328.

	

	Příčina události:

	Zpětný výtok aktivního média z kalíšků systému UR při drenáži

	

	Kořenová příčina:

	Stávající projektové řešení

	

	Nápravná opatření:

	Příprava úprava zařízení 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	A328 - označení místnosti

UR - označení technologického systému sběru bórových vod
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	Datum události:
	8/10/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v A328 - překročení ZÚ.

	Charakteristika události: 
	A328  - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při kontrole radiační situace byla zjištěna zaschlá H3BO3 v okolí guly. Rozborem byla stanovena povrchová kontaminace vzorku 100 Bq/cm2. Následující den byla při obdobné kontrole zjištěna zaschlá kapalina o ploše cca 10 m2 v okolí výměníku 1TQ30W01. Jako v předchozím případě byla zjištěna kontaminace v místnosti A123/3 bez zjištění původu aktivního média.

	

	Příčina události:

	Zpětný výtok aktivního média při drenáži

	

	Kořenová příčina:

	Stávající projektové řešení

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	A123/3, A328 - označení místnosti

H3B03 - kyselina boritá
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	Datum události:
	8/11/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v A123/3 - překročení ZÚ.

	Charakteristika události: 
	A123/3 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při kontrole radiační situace zjištěna kontaminace v okolí výměníku 1TQ30W01. Při tlakové zkoušce výměníku 1TQ30W01 byla zjištěna kapkovitá netěsnost výměníku již při tlaku >1MPa. Netěsnost se nacházela mezi přírubou vodní komory a výměníkem. Po dotažení svorníků dle technologického postupu se již únik na pracovních parametrech neopakoval.

	

	Příčina události:

	Vznik netěsnosti na přírubě výměníku po opravě

	

	Kořenová příčina:

	Tlakový (teplotní) ráz.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Zhodnocení způsobu provozování zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A123/3 - označení místnosti

1TQ30W01 - technologické označení pro chladící výměník systému nízkotlakého dochlazování
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	Datum události:
	8/11/2005
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2DG2 - neprovozuschopnost po zajištění 2QD23D02

	Charakteristika události: 
	2DG2 - neprovozuschopnost po zajištění 2QD23D02

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Podle požadavku DPP bylo zajištěno olejové čerpadlo a armatury horké rezervy DG. Při předávání směny vyslovila přebírající směna názor, že zajištění znamená neprovozuschopnost DG, proto bylo zahájeno zpětné čerpání LaP. Vzhledem k tomu, že od zajištění čerpadla uplynuly v té době již více než 4 hodiny, nebyla v předepsané době odzkoušena provozuschopnost zbývajících dvou DG.

	

	Příčina události:

	Nedostatky v dokumentaci umožňující dvojí  výklad

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečně konzervativní přístup ve výkladu čerpání LaP

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do výcviku.

	

	Vysvětlivky:

	2QD23D02 - technologické označení pro čerpadlo oleje mazacího systému dieselgenerátoru

DG - dieselgenerátor

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	8/18/2005
	Blok :
	1,2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neprovedení kontroly pohyblivosti RČA

	Charakteristika události: 
	1XQ22S01 - neprovádění kontrol izolace KTMT

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při tvorbě Zdůvodnění přijatelnosti pro pokračování v provozu bez automatické izolace rychločinných armatur na odběru pohavarijního vzorku z KTMT bylo zjistěno, že u těchto armatur nebyla systematicky protokolárně zkoušena jejich pohyblivost ve smyslu LaP.

	

	Příčina události:

	Nedostatky v dokumentaci



	

	Kořenová příčina:

	Nedodstatečně oceněná změna filosofie izolace KTMT.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Úprava zařízení. 

Dodatečné odzkoušení zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	1XQ22S01 - technologické označení pro rychločinnou armaturu na systému odběru vzorků plynu z hermetické zóny

KTMT - kontejnment
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	Datum události:
	8/21/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Porušení bezpečnosti práce a kontaminace pracovníka v A123/3 - práce na TQ30W01

	Charakteristika události: 
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	Při návratu z výkonu práce na TQ30W01 byla detekována povrchová kontaminace u pracovníka dodavatelské firmy. Během prvního měření byla detekována kontaminace   As=17 Bq/cm2 v oblasti hlavy, rukou a břicha. Po dekontaminaci v havarijní smyčce  byla hodnota kontaminace dlaní a předloktí obou rukou snížena na As=0,7 Bq/cm2 a pracovník byl odeslán ke kontrole na vnitřní kontaminaci.

	

	Příčina události:

	Nesprávné použití OOPP v kontrolovaném pásmu



	

	Kořenová příčina:

	Praktiky personálu - používání osobních ochranných pomůcek.

Technologický postup opravy s ohledem na projektové řešení.

	

	Nápravná opatření:

	Restrikce RO. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení do výukového programu. 

Úprava pracovní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	A123/3 - označení místnosti

TQ30W01 - technologické označení pro chladící výměník systému nízkotlakého dochlazování

RO - radiační ochrana
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	Datum události:
	8/22/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předměty v štěrbinové části šachty reaktoru

	Charakteristika události: 
	RE - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Před zpětnou zavážkou paliva byla prováděna vizuální kontrola čistoty koše AZ. Byly nalezeny dva předměty ve štěrbinové části šachty reaktoru - předmět o průměru  1,5 - 2,0 mm a  předmět o průměru 3 mm, oba předměty viditelné délky cca 30 mm, zaklíněné v průtočné štěrbině. Oba předměty byly za pomocí speciálně vyrobeného přípravku odstraněny. Po vyvezení šachty reaktoru bylo nalezeno dalších 5 kousků nečistot, které byly ihned vyjmuty.

	

	Příčina události:

	Činnosti při údržbě – nebylo možno blíže specifikovat a verifikovat

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena.

	

	Nápravná opatření:

	Předměty vyjmuty. 

Zařazení události do školení. 

Kontrola dalších částí zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	RE - reaktor

AZ - aktivní zóna

CP - cizí předmět
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	Datum události:
	8/25/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Vysunutí sekundárního zdroje z palivového souboru

	Charakteristika události: 
	Vysunutí sekundárního zdroje z palivového souboru

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Během zavážení palivového souboru do AZ došlo k vytažení sekundárního neutronového zdroje z palivového souboru do prostoru pracovní tyče zavážecího stroje. V důsledku manipulace při pokusu o zasunutí došlo k ohnutí nejméně jednoho proutku se zdrojem. Neutronový sekundární zdroj byl následně vyřazen z dalšího použití. Po konzultaci s dodavatelem paliva byla potvrzena dostatečnost použití pouze dvou zbývající sekundárních neutronových zdrojů.

	

	Příčina události:

	Rozsynchronizace lan zavážecího stroje

	

	Kořenová příčina:

	Koncepce mechanické části ZS – chybějící synchronizace lan.



	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava zařízení. 

Úprava pracovní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	ZS - zavážecí stroj

AZ - aktivní zóna
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	Datum události:
	8/29/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v 1A119/3

	Charakteristika události: 
	A119/3  - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Byl zjištěn únik média v místnosti A119/3 z příruby čerpadla 1TK23D02. Na čerpadle byla nekvalitně provedena plánovaná výměna "O" kroužku a přetěsnění dělící roviny. Ještě před zkušebním chodem tak došlo po naplnění tras k úniku média na podlahu místnosti a spodní části čerpadla.

	

	Příčina události:

	Vznik netěsnosti na přírubě čerpadla po opravě

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečně provedená práce při opravě.

Nebyla zajištěna kontrola systému při jeho zaplňování médiem.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení

Úprava monitorovacího zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A119/3 - označení místnosti

1TK23D02 - technologické označení pro čerpadlo systému doplňování primárního okruhu
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	Datum události:
	8/31/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předmět v BMP - obal od prac. Rukavic

	Charakteristika události: 
	BMP - Výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při pravidelné kontrole bazénu mokré přepravy GA501 byl v průběhu zavážky PS do AZ reaktoru zjištěn na hladině cizí předmět. Po následném vytažení cizího předmětu bylo potvrzeno, že se jedná o část gumových pracovních rukavic.

	

	Příčina události:

	Nesprávné zacházení s OOPP v prostoru ZAVCIP

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu (ETE či dodavatele).

	

	Nápravná opatření:

	Předmět vyjmut. 

Zařazení události do školení dodavatelů i personálu.

	

	Vysvětlivky:

	GA501 - označení pro bazén mokré přepravy

BMP - bazén mokré přepravy

PS - palivový soubor

AZ - aktivní zóna
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	Datum události:
	9/6/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1YP10B01-kontaminace při řezání trasy IP

	Charakteristika události: 
	GA403 - kontaminace kobky v kontejnmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při řezání trasy pro záměnu armatury došlo k úniku cca 30 až 50 l média, ke kontaminaci podlahy a technologie v místnosti GA403 a kontaminaci pracujících osob.

	

	Příčina události:

	Řezání špatně zajištěné  trasy pro záměnu armatury

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná komunikace 

Nekonzervativní a chybné rozhodnutí

	

	Nápravná opatření:

	Změna plánování prací. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	GA403 - označení místnosti

1YP10B01 - technologické označení pro kompenzátor objemu

IP - impulsní potrubí
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	Datum události:
	9/20/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Deformace palivových souborů

	Charakteristika události: 
	AZ - netěsnosti v pokrytí palivových proutků

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Během výměny paliva po 3. kampani 1. bloku byly indikovány nepředpokládané geometrické změny palivových souborů. Tato skutečnost byla konzultována s dodavatelem paliva, pro posouzení bezpečnosti dalšího provozu. Před najetím bloku  bylo zpracováno Zdůvodnění přijatelnosti pokračování provozu – BCO.

	

	Příčina události:

	Vibrace palivového proutku v distančních mřížkách

	

	Kořenová příčina:

	Design palivového souboru

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Zhodnocení dalšího provozu z pohledu JB. 

Úprava palivových souborů.

	

	Vysvětlivky:

	BCO - zdůvodnění přijatelnosti pokračování provozu jaderné elekrárny (Basis for Continued Operation)
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	Datum události:
	9/24/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neúspěšný start DGS při zkoušce APS2

	Charakteristika události: 
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při provádění zkoušky APS 2 nedošlo k připojení DG na rozvodnu, což znamenalo beznapěťový stav na rozvodnách zajištěného napájení II. kategorie na 2. divizi. Zkouška APS byla téhož dne opakována a start DGS2 i zatěžovací sekvence APS proběhla bez závad.

	

	Příčina události:

	Poruchy palivového systému - nedodání paliva

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	GW  - schémové označení pro dieselgenerátor

APS - automatika postupného spouštění

DG - dieselgenerátor

DGS - dieselgenerátorová stanice

VF - označení technologického systému technické vody důležité

NT - nízkotlaký

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	9/26/2005
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Zachycení kontaminované osoby (peněženky)  na hlavní bráně ETE

	Charakteristika události: 
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	Během měření povrchové aktivity (v měřícím rámu při výstupu z ETE)  došlo k zachycení kontaminované osoby dodavatele. Po detailnější kontrole byla potvrzena povrchová kontaminace peněženky. Po provedení rozboru byl potvrzen výskyt radionuklidů CR-51, MN-54, CO-58, FE-59, CO-60.

	

	Příčina události:

	Nedodržení zásad RO v kontrolovaném pásmu

	

	Kořenová příčina:

	Nedodržení řídící dokumentace.

	

	Nápravná opatření:

	Restrikce RO. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení do výukového programu.

	

	Vysvětlivky:

	RO - radiační ochrana
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	Datum události:
	11/19/2005
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v C128 - překročena ZÚ

	Charakteristika události: 
	C128 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	V místnosti C128 byl zjištěn kapkovitý únik média z netěsného kulového ventilu (zahuštěný koncentrát z odparky) na podlahu (cca 3m2).

	

	Příčina události:

	Netěsnost kulového ventilu

	

	Kořenová příčina:

	Zařízení (těsnící O-kroužek) překročilo předpokládanou životnost.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Dekontaminace zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	C128 - označení místnosti
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	Datum události:
	12/6/2005
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	C226 - kontaminace místnosti při regeneraci filtrů TD

	Charakteristika události:                     
	C226 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	V rámci kypření a promývání filtru 1TD40N01 je nutno drenážovat trasu odvzdušnění filtrů. Trasa drenáže je zavedena na „gulu“(odtokový kanálek)  v místnosti C226. Tato gula byla po celou dobu  průběhu prací (drenáž, kypření, praní filtru) spojených s drenáží uvedené trasy uzavřená a tím došlo k rozlití média po podlaze kobky (pracovníci postupovali v  souladu s PP).

	

	Příčina události:

	Neotevřený odtokový ventil při drenážování

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu přetržité obsluhy.

Nedostatky v dokumentaci

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	C226 - označení místnosti

1TD40N01 - technologické označení pro mechanický filtr systému nečistého bórového koncentrátu

TD - označení technologického systému regenerace kyseliny borité

PP - provozní předpis
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	Datum události:
	12/14/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	1GW - problémy při startu

	Charakteristika události : 
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Proběhla zkouška 20 minutového chodu DG 1GW naprázdno. Startovací vzduch DGS roztočil na startovací otáčky, avšak náběh motoru byl značně  pomalý. Po dalších dvou kontrolních rozbězích byla identifikována závada spočívající v zavzdušnění palivového systému DG při dlouhodobějším setrvání dieselgenerátoru v režimu horké rezervy.

	

	Příčina události:

	Poruchy palivového systému

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena. Pozn: přizváni specialisté z výrobního závodu.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Provádění pravidelného odvzdušňování palivového systému

	

	Vysvětlivky:

	GW  - schémové označení pro dieselgenerátor

DG - dieselgenerátor
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	Datum události:
	12/21/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace pracovníka při práci na 1TK81S02

	Charakteristika události : 
	Kontaminace pracovníka dodavatelské firmy

	Důsledek události :
	kontaminace osob - bez ohrožení zdraví

	Popis události:

	V sanitárním uzlu, zřízeném pro práce na armatuře 1TK81S02, došlo ke kontaminaci pracovníka dodavatelské firmy. Hodnota aktivity dosahovala 6 Bq/cm2 na rukách. Na hlavě a nohách pracovníka byla detekována kontaminace 1Bq/cm2. Po opakované dekontaminaci byl pracovník odeslán na „Fastscan“ ke kontrole vnitřní kontaminace.

	

	Příčina události:

	Nesprávné použití OOPP v kontrolovaném pásmu

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Restrikce RO. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení do výukového programu.

	

	Vysvětlivky:

	1TK81S02 - technologické označení pro armaturu systému odpouštění primárního okruhu

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky
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	Datum události:
	12/27/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v A319 - překročení ZÚ

	Charakteristika události : 
	A319 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Byla zjištěna vysychající kyselina boritá na podlaze místnosti A319 a byl tak potvrzen výskyt kontaminace podlahy dosahující 120 Bq/cm2. Zdrojem úniku byly kalíšky 1UR11S01 a 1UR11S104 přeplněné při manipulacích na čerpadlech doplňování.

	

	Příčina události:

	Zpětný výtok aktivního média z kalíšků systému UR

	

	Kořenová příčina:

	Stávající projektové řešení kolektoru drenáží / odvzdušnění.

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	A319 - označení místnosti

1UR11S01 - technologické označeníarmatury na odvzdušnění chladiče v systému doplňování primárního okruhu přes kalíšek do technologického systému sběru bórových vod

1UR11S104 - technologické označení armatury na odvzdušnění chladiče v systému doplňování primárního okruhu přes kalíšek do technologického systému sběru bórových vod
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	Datum události:
	12/27/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1GW - problémy při startu

	Charakteristika události : 
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při přípravě zkoušky dvacetiminutového chodu dieselgenerátor 1GW  nenastartoval. Téhož dne během odpoledne byla několikrát provedena zkouška pomalého protáčení hřídelí DG, po kterých DG několikrát, vždy spolehlivě najel.

	

	Příčina události:

	Poruchy palivového systému - pomalý náběh DG

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena.

	

	Nápravná opatření:

	Program dlouhodobého sledování

Instalována diagnostika.

	

	Vysvětlivky:

	GW  - schémové označení pro dieselgenerátor

DG - dieselgenerátor
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	Datum události:
	12/29/2005
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v A320 - překročení ZÚ

	Charakteristika události : 
	A320 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Byla zjistěna kontaminace (vykrystalizovaná  H3B03) na  podlaze místnosti A 320 a čerpadle 1UE10D01 a okolo guly. Pravděpodobně došlo k zpětnému výtoku aktivního média z kalíšků systému UR při drenáži / odvzdušnění zařízení.

	

	Příčina události:

	Zpětný výtok aktivního média z kalíšků systému UR

	

	Kořenová příčina:

	stávající projektové řešení kolektoru drenáží / odvzdušnění

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	A320 - označení místnosti

UR - označení technologického systému sběru bórových vod

1UE10D01 - technologické označení pro čerpadlo systému tlakových zkoušek (hydrozkoušek) okruhu doplňování

H3BO3 - kyselina boritá
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	Datum události:
	1/5/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace GA506 a 407 - podcházející arm. 2TP32S02,07

	Charakteristika události : 
	GA506 a 407 - kontaminace v kontejmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při mapování radiační situace v KTMT zjištěna kontaminace v místnostech GA506/2 a 407/2 rozptýlením horkého média okolo sběrného kalíšku, dále na podlahy a technologii. Pro provedení dekontaminace postižených prostor byl blok převeden do R6 pro následné provedení opravy podcházejících armatur 2TP32S02 a 2TP32S07.

	

	Příčina události:

	Vnitřní netěsnost paralelně zařazených armatur

	

	Kořenová příčina:

	Zařízení nesplňuje všechny požadavky.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	GA407, GA506 - označení místnosti

2TP32S02 - technologické označení pro armaturu systému odvzdušnění primárního okruhu

2TP32S07 - technologické označení pro armaturu systému odvzdušnění primárního okruhu

R6 - režim číslo 6, odstávka
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	Datum události:
	1/10/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Přerušení nucené cirkulace přes AZ při dopouštění N2 do KO

	Charakteristika události : 
	2TQ40 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Po převedení bloku do R6 došlo při zaplňování dusíku do kompenzátoru objemu ke stlačení hladiny v KO o cca 30 cm, přičemž regulace hladiny v KO zareagovala na vzniklou odchylku okamžitým zvýšením průtoku chladiva do I.O. Tím došlo k nárůstu tlaku v I.O. nad 1,7MPa a automatickému uzavření trasy na sání systému odvodu zbytkového tepla.

	

	Příčina události:

	Zvýšené doplňování I.O. při vysoké hladině v KO

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná informace v provozních předpisech

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	AZ - aktivní zóna

KO - kompenzátor objemu

TQ40 - technologické označení pro systém dochlazování primárního okruhu

N2 - dusík

I.O. - primární okruh

R6 - režim číslo 6, odstávka
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	Datum události:
	1/25/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Únik chladiva I.O.

	Charakteristika události : 
	GA506 a 407 - kontaminace v kontejmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při zvyšování parametrů I.O po odstávce bloku přišla na  BD signalizace o úniku na horní bloku (potvrzeno nárůstem vlhkosti v KTMT a nárůstem hladiny v 2TZ00B03). Kontrolou na místě (vstupem do kontejnmentu) byl únik potvrzen a to z trasy odvzdušnění primárního kolektoru PG3. Bezprostředně po tomto zjištění byly zahájeny přípravy pro opětovný přechod bloku do režimu 6. Událost neměla významný vliv na změnu radiační situace v KTMT.

	

	Příčina události:

	Vnitřní netěsnost paralelně zařazených armatur

	

	Kořenová příčina:

	Zařízení nesplňuje všechny požadavky.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	GA407, GA506 - označení místnosti

2TZ00B03 - technologické označení pro nádrž v systému speciální kanalizace

KTMT - kontejnment

BD - bloková dozorna

PG - parogenerátor
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Událost
	OEF


	Datum události:
	2/22/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace podlahy A032 – překročení ZÚ

	Charakteristika události : 
	A032 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při kontrole radiační situace  byla zjištěna  kontaminace podlahy v místnosti A032 dosahující hodnoty 45Bq/cm2. Pravděpodobnou příčinou kontaminace byla špatná funkce hydrouzávěru nádrže 2TY20B0.

	

	Příčina události:

	Nesprávná manipulace při zaplňování hydrouzávěru

	

	Kořenová příčina:

	Stávající projektové řešení.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava zařízení. 

Doplnění provozního předpisu.

	

	Vysvětlivky:

	A032 - označení místnosti

2TY20B01 - technologické označení pro sběrnou nádrž systému organizovaných úniků
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	Datum události:
	3/1/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1TX14S01,1TX32S02 - ztráta pohyblivosti armatur

	Charakteristika události : 
	1TX14S01 - ztráta pohyblivosti armatur při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Během pravidelné zkoušky pohyblivosti armatur 1. divize havarijního napájení parogenerátoru a provozu čerpadla 1TX10D01 se zastavila uzavírací armatura 1TX14S01 v mezipoloze. Na další povely armatura 1TX14S01 nereagovala a bylo tak zahájeno  čerpání LaP. Současně s vyhledáváním příčiny nepohyblivosti armatury 1TX14S01 došlo ke krátkodobé ztrátě pohyblivosti regulačního ventilu 1TX32S02, odstraněna seřízením servopohonu.

	

	Příčina události:

	Závada jističe vývodu napájení

	

	Kořenová příčina:

	Selhání během předpokládané životnosti.

Nízká provozní spolehlivost indukčního vysílače polohy.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	1TX10D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému havarijního napájení parogenerátoru

1TX14S01 - technologické označení pro armaturu v systému havarijního napájení parogenerátoru

1TX32S02 - technologické označení pro armaturu v systému havarijního napájení parogenerátoru

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	3/7/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1GW - problémy při startu

	Charakteristika události : 
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Byl proveden neúspěšný start DG2 pro pravidelný chod DG bez zátěže. Z důvodu pomalého náběhu DG byl  prohlášen za neprovozuschopný a bylo zahájeno čerpání LaP. Po dobu následujících 3 dnů byly na DG2 za účelem nalezení kořenové příčiny prováděny kontrolní a inspekční činnosti. Po prověření byl DG odzkoušen, byly provedeny předepané kontroly - vše v pořádku. 

	

	Příčina události:

	Poruchy palivového systému - pomalý náběh DG

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena.

Pozn: stanovena opatření pro případ opakování události.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Instalována diagnostika.

	

	Vysvětlivky:

	GW - schémové označení pro dieselgenerátor

DG - dieselgenerátor 

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	4/24/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1TX32S02 – ztráta pohyblivosti armatury

	Charakteristika události : 
	1TX32S02 – ztráta pohyblivosti armatury při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Během zkoušky pohyblivosti armatur TX při 100% otevření regulačního ventilu 1TX32S02 přišla signalizace NOT READY. Závada byla vyhodnocena jako porucha koncového vypínače a poté bylo zahájeno několik pokusů na seřízení KV. Vzhledem k rozpojení regulační smyčky byly po dobu seřizování čerpány LaP.

	

	Příčina události:

	Rozladění proudové smyčky vysílače polohy.

	

	Kořenová příčina:

	Nízká provozní spolehlivost indukčního vysílače polohy.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	1TX32S02 - technologické označení pro armaturu v systému havarijního napájení parogenerátoru

LaP - limity a podmínky

	


	[image: image146.png]EZ




	
	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	6/1/2006
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	0TZ01D01 – netěsná ucpávka, kontaminace – překročení ZU

	Charakteristika události : 
	0TZ01D01 – netěsná ucpávka, kontaminace – překročení ZU

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	V rámci kontroly systému zjištěna netěsná ucpávka čerpadla 0TZ01D01 (bez odkapu , netěsnost identifikována díky zaschlým stopám po chemikáliích). Určitá netěsnost ucpávky za provozu je přípustná (dokonce nezbytná z důvodu jejího chlazení). Ucpávka byla seřízena správně, únik byl minimální. Zároveň však byl zjištěn i vnitřní únik armatur

	

	Příčina události:

	Průnik přes ucpávku čerpadla při vnitřní netěsnosti armatury

	

	Kořenová příčina:

	Selhání během předpokládané životnosti.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Posouzení stávajícího technického řešení.

	

	Vysvětlivky:

	0TZ01D01 - technologické označení pro čerpadlo v systému speciální kanalizace

ZU - zásahová úroveň
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	Datum události:
	6/2/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Klastry – neplnění LPP na dobu pádu

	Charakteristika události : 
	Klastry – nedosažení dolních koncových vypínačů

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Po výpadku  HCČ1 došlo k zásahem  limitačního systému LS(a+c) a snížení výkonu reaktoru na hodnotu 53%. Po zásahu LS(c) 2. skupiny klastrů nedošlo k signalizaci DKV na BD u všech 6 klastrů. Po vyhodnocení dat, která poskytl diagnostický systém byla zjištěna nevyhovující doba pádu pro klastr 05-22 menší než 3,5 s. Následně byl zahájen převodu bloku do neplánované odstávky.

	

	Příčina události:

	Geometrické změny paliva

	

	Kořenová příčina:

	Design palivového souboru.

Dokumentace neodpovídá současnému stavu bloku.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Doplnění provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	LPP - limitní podmínka pro provoz

AZ - aktivní zóna

HCČ - hlavní cirkulační čerpadlo

DKV - dolní koncový vypínač

BD - bloková dozorna

LS(a+c), LS© - limitační systém
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	Datum události:
	7/1/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	1VF20D02 – výpadek čerpadla bez AZRu - neopráv. manipulace na čidle hladiny v sací jímce

	Charakteristika události : 
	1VF20D02 – výpadek čerpadla bez AZRu - neopráv. manipulace na čidle hladiny v sací jímce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při kalibracích čidel v sací jímce VF20 došlo k zákmitu měření hladiny a následnému výpadku čerpadla technické vody důležité VF20D02 bez AZR. Bylo zahájeno čerpání příslušných limitních podmínek. PPracovníci dodavatelské firmy omylem zahájili přípravné práce na funkčním čidle provozované divize TVD. Veškeré práce na čidle byly zastaveny a cca po 15 minutách od výpadku bylo opětovně najeto čerpadlo 1VF20D02.

	

	Příčina události:

	Provádění činností na nesprávném zařízení.

Chyba v údajích pracovního příkazu.

	

	Kořenová příčina:

	Nevhodné praktiky personálu dodavatele.

Nevhodný způsob vystavování pracovního příkazu pro GO v rámci profese SKŘ.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení dodavatelů.

	

	Vysvětlivky:

	1VF20D02 - technologické označení pro čerpadlo v systému technické vody důležité

VF20 - označení technologického systému technické vody důležité

AZR - automatický záskok rezervy

TVD - technická voda důležitá

GO - generální oprava

SKŘ - systém kontroly a řízení
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	Datum události:
	7/7/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	GA403 – kontaminace přes otevřený odběrový ventil

	Charakteristika události : 
	GA403 – kontaminace kobky v kontejnmentu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při plnění I.O. byl při  kontrole zjištěn únik vody na podlahu místnosti GA403. Příčinou úniku byl otevřený odběrový ventil měření. Došlo tak ke kontaminaci podlahy v GA403. K nepředpokládanému otevření odběrového  ventilu došlo během montážních prací na oddělovacích  armaturách měření.

	

	Příčina události:

	Otevřený odběrový ventil měření při plnění

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní metody dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	GA403 - označení místnosti

I.O. - primární okruh
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	Datum události:
	7/11/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předmět v reaktoru - plíšek

	Charakteristika události : 
	RE - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Během  kontroly čistoty reaktoru byla zjištěna přítomnost cizího předmětu.  Jednalo se o  plíšek cca 10x15x0,8 mm umístěný v hnízdě pro usazení PS do koše AZ. Asi po hodině od zjištění byl předmět z reaktoru vyjmut.

	

	Příčina události:

	Poškození uchycení čidel NSSM v době spouštění

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena.

	

	Nápravná opatření:

	Předmět vyjmut.

	

	Vysvětlivky:

	Re - reaktor

PS - palivový soubor

AZ - aktivní zóna

CP - cizí předmět
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	Datum události:
	7/20/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2GX - závada buzení při APS

	Charakteristika události : 
	2GX - neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Během zkoušky APS 3 nedošlo k připojení systémového DG po nesplnění podmínek pro připojení DG k rozvodně. Bylo vyměněno vadné relé buzení a DG vyzkoušen opakovaným startem  jeho nabuzením naprázdno z místa a úspěšným opakováním celé APS3.

	

	Příčina události:

	Selhání relé PP3 v obvodech buzení DG

	

	Kořenová příčina:

	Selhání během předpokládané životnosti.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení.

	

	Vysvětlivky:

	GX - schémové označení pro dieselgenerátor

DG - dieselgenerátor

APS - automatika postupného spouštění
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	Datum události:
	8/2/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace místnosti A032, A035

	Charakteristika události : 
	A032, A035 - kontaminace  místností v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Na základě signalizace byla zjištěna hladina v místnosti A035 po úniku z hydrosifonu nádrže 2TY20B01. Přepad sifonu je veden na gulu v místnosti A032, nicméně signalizace o vodě v místnosti  A032 z důvodu vadného čidla 2TZ00L089 nepřišla. Voda z kobky A032 tak přetekla do místnosti A035, ve které signalizace vody na podlaze již zapůsobila.

	

	Příčina události:

	Neuzavření armatury při zaplňování hydrouzávěru

	

	Kořenová příčina:

	Neúčinná samokontrola.

Selhání během předpokládané životnosti.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí. 

Úprava provozní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	A032, A035 - označení místnosti

2TY20B01 - technologické označení pro sběrnou nádrž systému organizovaných úniků

2TZ00L089 - čidlo hladiny pro zjištění úniků do systému speciální kanalizace v místnosti A032



	


	[image: image153.png]EZ




	
	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	8/14/2006
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Neplánovaný výskyt AČ v SČP mimo vyhrazené pracoviště

	Charakteristika události : 
	SČJP - výskyt bodových zdrojů IZ

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při běžné kontrole radiační situace radioaktivního odpavu před jeho likvidací byly zjištěny na plošině vstupu do SČP aktivní částice.

	

	Příčina události:

	Uvolnění aktivních částic při manipulaci se zařízením

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečná technicko – organizační opatření pro zabránění přenosu AČ

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí. 

Zřízen zpřísněný režim kontroly.

	

	Vysvětlivky:

	SČP, SČJP - sklad čerstvého (jaderného) paliva

IZ - ionizační záření
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	Datum události:
	8/22/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v 1A119/1-únik z příruby síta

	Charakteristika události : 
	A119/1 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při čištění síta 1TK21N01 na sání doplňovacího čerpadla došlo k úniku aktivního media a způsobení kontaminace v uvedené kobce. Zpětnou montáž síta prováděl jeden pracovník dodavatele  v rozporu s PP, který požadoval pracovníky dva. Jeden pracovník nemůže bez jeřábu nebo jiného zavěšení dobře nastavit síto s potrubím,  jehož hmotnost je cca 70 kg.

	

	Příčina události:

	Nesprávná montáž síta na sání čerpadla po čištění - nedostatečný počet pracovníků.

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Proškolení údržby. 

Dovybavení personálu materiálem.

	

	Vysvětlivky:

	1TK21N01 - technologické označení síta na sání čerpadla systému doplňování primárního okruhu

A119/1 - označení místnosti

PP - provozní předpis
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	Datum události:
	8/26/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	1

	Název:
	Překročení dT mezi teplotou NV a kovem PG

	Charakteristika události : 
	YB10,20,40 - překročení dT mezi teplotou NV a kovem PG

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Blok byl vychlazován v Režimu 4 prostřednictvím PSA všech PG. Dle LaP je požadován rozdíl mezi teplotou napájecí vody vstupující do parogenerátorů a kovu tělesa PG maximálně 120 C. Následující den bylo pracovníkem oddělení provozní režimy při sumarizaci dat pro výrobce PG identifikováno překročení povoleného rozdílu teplot u PG1, PG2 a PG4.

	

	Příčina události:

	Nesprávně navržený displej operátorské stanice

	

	Kořenová příčina:

	Dokumentace technicky nesprávná

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Posouzení dostatečnosti procesu změn displejů.

	

	Vysvětlivky:

	YB - označení technologického systému parogenerátoru

PG - parogenerátor

PSA - přepouštěcí stanice do atmosféry

NV - napájecí voda

LaP - limity a podmínky

dT - diferenciální teplota
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	Datum události:
	8/31/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TG21B03 – cizí předmět v jímce drenáže

	Charakteristika události : 
	2TG21B03 – výskyt cizího předmětu v jímce drenáže

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při kontrole jímky pro drenážní čerpadlo v BSVP byl nalezen cizí předmět (gumový těsnicí kroužek) a drobné nečistoty (piliny, šponky z uhlíkové i nerezové oceli). Ocelové piliny a gumový kroužek byly pravděpodobně zaneseny do bazénu z potrubního rozvodu a výměníku chladicího systému TG v průběhu dosavadního provozu.

	

	Příčina události:

	Činnosti při údržbě – nebylo možno blíže specifikovat a verifikovat

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena.

	

	Nápravná opatření:

	Předměty vyjmuty. 

Vyčištění nádrže.

	

	Vysvětlivky:

	TG - označení technologického systému chlazení bazénu skladování a výměny paliva

BSVP - bazén skladování a výměny paliva

2TG21B03 - technologické označení pro bazén systému skladování a výměny paliva
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/9/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předměty v podpěrách palivových souborů

	Charakteristika události : 
	RE - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při kontrole bylo nalezeno 5 ks cizích předmětů v podpěrách palivových souborů. Předměty byly vytaženy. 

	

	Příčina události:

	Činnosti při údržbě – nebylo možno blíže specifikovat a verifikovat

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena.

	

	Nápravná opatření:

	Předměty vyjmuty. 

Kontrola dalších částí zařízení. 

Kontrola účinnosti přijatých opatření.

	

	Vysvětlivky:

	Re - reaktor

PS - palivový soubor

CP - cizí předmět
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/13/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v 2A119/2 - překročení ZÚ

	Charakteristika události : 
	A119/2 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při měření radiační situace v místnosti 2A119/2 byla zjištěna kontaminace podlahy, max. 75Bq/cm2, překročení zásahové úrovně kontaminace pracovních ploch pro POP dle ME_0456/R2. 

	

	Příčina události:

	Výtok aktivního média – technologie umožňuje několik možností - jednoznačně nelze zpětně specifikovat

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena.

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A119/2 - označení místnosti

POP - prostor s omezeným pobytem

ZÚ - zásahová úroveň

ME_0456/R2 - metodika
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/14/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předmět v horkém kolektoru PG

	Charakteristika události : 
	PG  - výskyt cizího předmětu v horkém kolektoru PG

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při revizi PG3 byl nalezen drát, který byl zachycen v trubičce ústící z horkého primárního kolektoru. Z 

analýzy vyplývá, že tento CP vnikl do I.O. již během montážních prací při výstavbě ETE.

	

	Příčina události:

	Technologická nekázeň při montáži

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní metody personálu dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Předmět vyjmut.

	

	Vysvětlivky:

	CP - cizí předmět

PG - parogenerátor

I.O. primární okruh
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/19/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1GW – problémy při startu

	Charakteristika události : 
	1GW - neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při zkoušce APS2 na 1.HVB byla vyhodnocena nevyhovující doba připojení DG do rozvodny 6kV (neodpovídající technickým specifikacím). DG byl prohlášen za neprovozuschopný. 

	

	Příčina události:

	Poruchy palivového systému - pomalý náběh DG

	

	Kořenová příčina:

	Jednoznačně nestanovena 

Pozn: - přizváni specialisté z výrobního závodu.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní dokumentace. 

Instalována diagnostika.

Příprava na 10letou revizi DG v odstávce

	

	Vysvětlivky:

	GW  - schémové označení pro dieselgenerátor

APS - automatika postupného spouštění

DG - dieselgenerátor

HVB - hlavní výrobní blok
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/20/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Porušení pokrytí palivových proutků

	Charakteristika události : 
	AZ - netěsnosti v pokrytí palivových proutků

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při výměně paliva během odstávky (2GO06) bylo zjištěno poškození pokrytí paliva mechanismem grid-to-rod fretting většinou na okraji AZ. Několik palivových souborů bylo opraveno výměnou palivového proutku a zavezeno zpět do reaktoru. Některé se však dodavateli paliva nepodařilo opravit tak, aby mohly být použity k dalšímu provozu.

	

	Příčina události:

	Vibrace palivového proutku v distančních mřížkách

	

	Kořenová příčina:

	Design palivového souboru

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Zhodnocení dalšího provozu z pohledu JB. 

Úprava palivových souborů.

	

	Vysvětlivky:

	AZ - aktivní zóna

GO - generální oprava
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/21/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Kontaminace v A034-únik z ucpávky 2TZ01D01

	Charakteristika události : 
	A034 - kontaminace  místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Byla zjištěna kontaminace podlaha pod čerpadlem a stěna u výfuku vývěvy 2TZ01D01. K úniku došlo jednak opakovaným odtlakováním monžíku přes vývěvu. Během dalšího provozu vývěvy došlo k úniku aktivních kalů přes netěsnou ucpávku čerpadla a výfuk vývěvy.

	

	Příčina události:

	Únik z netěsné ucpávky čerpadla 

Průnik aktivních kalů do pracovní vody vývěvy při monžíkování

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v provozní dokumentaci.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	A034 - označení místnosti

2TZ01D01 - technologické označení pro vývěvu v systému speciální kanalizace
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/26/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Cizí předmět v reaktoru

	Charakteristika události : 
	RE - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při kontrole byly nalezeny 4 cizí předměty (šrouby M4) a několik drobných kovových a grafitových nečistot v podpěrách palivových souborů. Cizí předměty i nečistoty byly odsáty čerpadlem. Původ CP se nepodařilo určit.

	

	Příčina události:

	Činnosti při údržbě – nebylo možno blíže specifikovat a verifikovat

	

	Kořenová příčina:

	Nestanovena.

	

	Nápravná opatření:

	Předměty vyjmuty.

	

	Vysvětlivky:

	Re - reaktor

PS - palivový soubor

CP - cizí předmět
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	9/27/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2BA – ztráta napájení, neplánovaný start APS1

	Charakteristika události : 
	2TQ12S04 - přerušení nucené cirkulace přes AZ uzavřením armatur

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Po provedení měření na blokovém trafu mělo proběhnout převedení vlastní spotřeby 2.HVB z rezervního na pracovní napájení a poté uvedení RNVS obou HVB do nominálního stavu. SMEL zadal příkaz k vypnutí „magistrály rezervního napájení“ mezi 1.HVB a 2.HVB, aniž byla VS 2.HVB převedena na pracovní napájení. Tím došlo k výpadku rozvodny 2BA, výpadku 2TQ12D01, 2TG11D01 a zavážecího stroje. Došlo k neplánovanému startu APS1.

	

	Příčina události:

	Výpadek napájení 6kV a start BS – chybná manipulace

	

	Kořenová příčina:

	Slovní komunikace – nesprávně pochopený pokyn.

Pracovní metody personálu – neprověřeno nastavení systému.

	

	Nápravná opatření:

	Proškolení a seznámení personálu s událostí.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ12S04 - technologické označení pro armaturu na výtlaku čerpadla 2TQ12D01 systému dochlazování primárního okruhu

2TQ12D01 - technologické označení pro čerpadlo systému dochlazování primárního okruhu

2TG11D01 - technologické označení pro čerpadlo chlazení bazénu systému skladování a výměny paliva

BA - schémové označení pro rozvodnu

SMEL - směnový mistr elektro 

HVB - hlavní výrobní blok

APS - automatika postupného spouštění

RNVS - rezervní napájení vlastní spotřeby

BS - bezpečnostní systém

VS - vlastní spotřeba
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	10/7/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2YT12B01 – únik kapaliny při TZ

	Charakteristika události : 
	GA502/1 - kontaminace v kontejnmnetu při TZ I.O

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při pevnostní tlakové zkoušce 2YT12B01 došlo k roztěsnění pojišťovacího ventilu (PV), k rychlému odtlakování hydroakumulátoru (HDA), k úniku média a kontaminaci zařízení a části KTMT. K roztěsnění PV došlo z důvodu lidského faktoru dodavatele, kdy byl pro zkoušku omylem zaaretován pojišťovací ventil na jiném HDA.

	

	Příčina události:

	Chybně zaaretované PV hydroakumulátoru před tlakovou zkouškou

	

	Kořenová příčina:

	Neúčinná kontrola a samokontrola.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava pracovní dokumentace. 

Proškolení údržby.

	

	Vysvětlivky:

	2YT12B01 - technologické označení pro hydroakumulátor

HDA  - hydroakumulátor

KTMT - kontejnment

GA502/1 - označení místnosti 

TZ I.O. - tlaková zkouška primárního okruhu

PV - pojišťovací ventil
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	10/22/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2YP13S02 - netěsnost DR armatury při plnění

	Charakteristika události : 
	GA407/01 - kontaminace v kontejnmentu při plnění I.O

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při plnění I.O. po výměně paliva došlo k úniku chladiva I.O. přes dělící rovinu armatury 2YP13S02. Příčinou byla vada dodávky – výrobce armatury dodal těsnění s nedostatečnou výškou, takže nemohlo dojít k zatěsnění uzlu.

	

	Příčina události:

	Netěsnost dělící roviny armatury v důsledku špatného těsnění

	

	Kořenová příčina:

	Vada dodávky – nebyly splněny požadavky zajištění jakosti ze strany výrobce armatury.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Prověrka zajištění jakosti u dodavatele.

	

	Vysvětlivky:

	2YP13S02 - technologické označení armatury na systému kompenzátoru objemu

GA407/01 - označení místnosti
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	 OJ Temelín

Událost
	OEF


	Datum události:
	11/9/2006
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Překročení ZÚ pro povrchovou kontaminaci prac. ploch na BAPP

	Charakteristika události : 
	Aktivní dílny - povrchová kontaminace pracovních ploch

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při mapování radiační situace aktivních dílen byla zjištěna kontaminace pracovních ploch 0SRA1AW05, dále podlážek a podlahy v okolí stroje. 

	

	Příčina události:

	Činnosti jedince nebo pracovní skupiny

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky v dokumentování výsledků měření.

Nedodržení zásad RO.

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí.

Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do školení.

	

	Vysvětlivky:

	ZÚ - zásahová úroveň

BAPP - budova aktivních pomocných provozů

0SRA1AW05 - technologické označení horizontální vyvrtávačky
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Událost
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	Datum události:
	11/22/2006
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1AV1008 – kontaminovaný bílý prášek na podlaze ve VK12

	Charakteristika události : 
	AV1008 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při mapování radiační situace ve vnitřním komíně byla zjištěna přítomnost krystalické H3BO3. Jedná se o uvolněné usazeniny z potrubí ventilátoru 1TL21D02, který nasává vzduch z povrchu hladiny bazénu výměny a  skladování paliva.

	

	Příčina události:

	Vniknutí roztoku H3BO3 do potrubí vzduchotechniky



	

	Kořenová příčina:

	Přeplnění odsávaných nádrží s roztokem H3BO3.

	

	Nápravná opatření:

	Dekontaminace prostředí. 

Monitorování prostředí s ohledem na provoz technologie.

	

	Vysvětlivky:

	1TL21D02 - technologické označení ventilátoru odvodního vzduchotechnického systému z kontejnmentu pracujícího v době odstávky (systém opravárenské vzduchotechniky)

H3BO3 - kyselina boritá

AV1008 - označení místnosti

VK12 - označení místnosti
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	Datum události:
	12/4/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2TQ13B01 – nevyhovující vzorek roztoku H3BO3

	Charakteristika události : 
	2TQ13B01 – snížení koncentrace H3BO3 v nádrži pod limitní mez

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	V rámci pravidelných kontrol podle LaP byla zjištěna nevyhovující cB v nádrži 2TQ13B01. Předchozí kontrola byla provedena 3.11.2006 s vyhovujícím výsledkem, nátok do nádrže v tomto období byl dalším šetřením vyloučen.

	

	Příčina události:

	Selhání kontroly

	

	Kořenová příčina:

	Selhání kontroly

	

	Nápravná opatření:

	Výměna média. 

Úprava provozní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Proškolení personálu.

	

	Vysvětlivky:

	2TQ13B01 - technologické označení pro zásobní nádrž koncentrované kyseliny borité systému vysokotlakého doplňování

cB - koncentrace kyseliny borité

H3BO3 - kyselina boritá

LaP - limity a podmínky
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	 OJ Temelín

Událost
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	Datum události:
	12/7/2006
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	LS(d) – „Žádná TBN v provozu“ při práci na 2RL11F001, F002

	Charakteristika události : 
	Automatické odstavení reaktoru - LS(d) po chybné manipulaci na zařízení SKŘ

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Probíhala oprava netěsných odběrů na cloně pro měření průtoku TBN1 metodou FURMANITE. TBN1 byla v době opravy odstavená. V důsledku prací došlo k uzavírání RV napájecí vody do PG a poklesu průtoku NV do PG. Přechodový proces vyvrcholil příchodem LSd – „žádná TBN v provozu“ po snížení průtoku pracujících TBN pod 600 t/h.

	

	Příčina události:

	Chybně identifikované měřící okruhy příslušející k odběrům s netěsností.

	

	Kořenová příčina:

	Neúčinná samokontrola - neprověřeno skutečné provedení systému.

Chybějící označení odběrových ventilů.

	

	Nápravná opatření:

	Seznámení personálu s událostí. 

Zařazení události do výcviku. 

Posoudit možné úpravy.

	

	Vysvětlivky:

	2RL11F001 - technologické označení pro měření průtoku na systému napájecí vody parogenerátorů

2RL11F002 - technologické označení pro měření průtoku na systému napájecí vody parogenerátorů

TBN - turbonapájecí čerpadlo

LS(d) - limitační systém

SKŘ - systém kontroly a řízení

RV - regulační ventil

PG - parogenerátor

	


	[image: image171.png]EZ
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Událost
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	Datum události:
	1/23/2007
	Blok :
	0
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	0TR65S06 – netěsnost armatury, kontaminace

	Charakteristika události : 
	C131/2 - kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při pochůzce zjistil technik radiační bezpečnosti únik aktivního média z armatury 0TR65S06. Po demontáži bylo zjištěno deformované těsnění příruby armatury, která byla dřívě repasována. Armatura je špatně přístupná a její montáž je velmi obtížná.

	

	Příčina události:

	Lidský faktor dodavatele – vada montáže

	

	Kořenová příčina:

	Stísněný pracovní prostor.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Proškolení údržby.

	

	Vysvětlivky:

	0TR65S06 - technologické označení pro armaturu na systému přepracování kyseliny borité - odparka

ŽP -životní prostředí
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	Datum události:
	2/2/2007
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	1VF20L001-ztráta měření hladiny z důvodu neoprávněné manipulace

	Charakteristika události : 
	1VF20L001 - ztráta měření hladiny z důvodu neoprávněné manipulace

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při kalibračních pracích došlo ke ztrátě měření hladiny ve výškové nádrži 1VF20L001, informován SMSKŘ. Zahájeno čerpání LaP. Pracovníci dodavatele omylem zahájili kalibraci na snímači 1VF20L001 místo na snímači 1VF30L001. Po upozornění pracovníci dodavatele snímač 1VF20L001 opět zprovoznili.

	

	Příčina události:

	Chybně identifikované měření ke kalibraci.

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Školení personálu.
Úprava pracovní dokumentace.

	

	Vysvětlivky:

	1VF20L001 - technologické označení pro měření hladiny ve výškové nádrži systému technické vody důležité

1VF30L001 - technologické označení pro měření hladiny ve výškové nádrži systému technické vody důležité

SMSKŘ - směnový mistr systému kontroly a řízení

LaP - limity a podmínky
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	Datum události:
	2/18/2007
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Nález cizích předmětů v reaktoru před zavezením paliva

	Charakteristika události : 
	RE - výskyt cizího předmětu při odstávce

	Důsledek události :
	vyjmutí CP - zdržení prací

	Popis události:

	Při kontrole čistoty AZ před zavezením paliva byly nalezeny 3 drobné kovové předměty v opěrných kalíšcích palivových souborů. Předměty byly vyjmuty. 

	

	Příčina události:

	Vyplavení cizích částic do TNR z přilehlých částí I.O.

	

	Kořenová příčina:

	Pracovní praktiky personálu dodavatele.

	

	Nápravná opatření:

	Vyjmutí předmětu.
Proškolení dodavatele.

	

	Vysvětlivky:

	Re - reaktor

PS - palivový soubor

AZ - aktivní zóna

CP - cizí předmět

TNR - tlaková nádoba reaktoru

I.O. - primární okruh
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	Datum události:
	2/26/2007
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	A036/2 – kontaminace prostředí při plnění systému TQ20

	Charakteristika události : 
	A036/2 – kontaminace místnosti v kontrolovaném pásmu

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při plnění systému 1TQ21 po opravě čerpadla 1TQ21D01 došlo k úniku aktivního média z odvzdušnění čerpadla. Požadovaný stav armatury (zavřeno) byl několikrát kontrolován. Po připojení sání čerpadla na BMP se projevily netěsnosti na přírubách chladiče ucpávkové vody. Byly zjištěny povolené šroubové spoje.

	

	Příčina události:

	Nezjištění skutečného stavu armatury (zatuhlá v otevřené poloze).

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatečný způsob ověřování stavu armatur.

Nekvalitní provedení prací  dodavatelem.

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení. 

Seznámení personálu s událostí. 

Proškolení údržby. 

Úprava provozní dokumentace

	

	Vysvětlivky:

	A036/2 - označení místnosti

TQ20 - označení technologického systému sprchových čerpadel

1TQ21D01 - technologické označení pro sprchové čerpadlo
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	Datum události:
	2/26/2007
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	2GW – problémy s mazáním válců

	Charakteristika události : 
	2GW – neprovozuschopnost DG při zkoušce

	Důsledek události :
	snížení hloubky ochrany

	Popis události:

	Při pravidelném pomalém protáčení DG zjištěno neprovozuschopné mazání válců. Byla provedena oprava a odzkoušení pomalého protáčení. Na noční směně byla provedena zkouška APS - neúspěšně. V řídícím ventilu mazání válců byly opět nalezeny nečistoty. Bylo instalováno síto na výtlak čerpadla oleje. Další šetření bude prováděno v rámci roční revize tohoto DG.

	

	Příčina události:

	Zanesení  řídícího ventilu a hydromotoru mazání válců nečistotami

	

	Kořenová příčina:

	  Bude stanovena po provedené revizi (V.2007).

	

	Nápravná opatření:

	Oprava zařízení – vč.instalace síta na výtlak čerpadla oleje
Kompletní údržba systému při GO. 

	

	Vysvětlivky:

	GO – generální oprava

GW - schémové označení pro dieselgenerátor

DG - dieselgenerátor

APS - automatika postupného spouštění

PRK - poruchová komise
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	Datum události:
	3/6/2007
	Blok :
	1
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	Únik media I.O. z  dělící roviny kanálu MNT při tlakové zkoušce

	Charakteristika události : 
	GA 501 - kontaminace víka reaktoru

	Důsledek události :
	kontaminace - bez dopadů do ŽP

	Popis události:

	Při stabilizacitlaku v průběhu studené tlakové zkoušky I.O. v rámci odstávky bloku pro výměnu paliva (1GO07) na parametrech tlaku I.O. 0,3÷0,39 MPa byl identifikován únik primárního chladiva z horního bloku Re. Jednalo se o únik z dělící roviny kanálu MNT (vnitroreaktorové měření). Uniklé chladivo bylo svedeno do systému speciální kanalizace TZ. Po zjištění úniku primárního chladiva byl okamžitě snížen tlak a provedena drenáž I.O.

	

	Příčina události:

	Instalace dvou grafitových těsnících kroužků

	

	Kořenová příčina:

	Nedostatky jakosti při montáži.

Nevhodná metoda kontroly těsnících ploch a usazení těsnících kroužků.

	

	Nápravná opatření:

	Úprava provozní a pracovní dokumentace. 

Seznámení personálu s událostí. 

Dekontaminace zařízení. 

Proškolení údržby. 

Posouzení technického řešení.

	

	Vysvětlivky:

	MNT - měření neutronového toku (KNI, SPD - ekvivalentní zkratky)

TZ - tlaková zkouška

TZ - označení technologického systému speciální kanalizace

ŽP - životní prostředí

GO - generální oprava
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	Datum události:
	3/30/2007
	Blok :
	2
	Stupeň dle INES :
	0

	Název:
	LS(b) - pád klastru 14_29

	Charakteristika události : 
	LS(b) - pád klastru

	Důsledek události :
	snížení výkonu

	Popis události:

	Při přechodu napájení klastrů z střídavého napájení na stejnosměrné došlo k propadu klastru 14-29 až na dolní koncovou polohu. Z důvodu události byl snížen výkon reaktoru.  Charakter události byl v tzv. bezpečném směru a proto bylo po ostranění přímé příčiny možné dále pokračovat v provozu bloku.

	

	Příčina události:

	závada zařízení SKŘ - zatím v procesu verifikace

	

	Kořenová příčina:

	závada zařízení SKŘ - zatím v procesu detailní analýzy u výrobce
 

	

	Nápravná opatření:

	Výměna vadné části SKŘ

	

	Vysvětlivky:

	INES - mezinárodní stupnice hodnocení událostí
SKŘ – systém kontroly a řízení
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