	POŽÁRNÍ ŘÁD PRO VÝROBNÍ BLOK TTR II - III
zpracovaný na základě ustanovení §15 zákona č.133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 31 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

	1) Charakteristika pracoviště

Technologický celek TTR II a III je členěn do jednotlivých částí: Kotelna K5 a K6, strojovna TG 7 a 8, Elektrofiltry a Chemická úpravna vody. V severní části celku je umístěn centrální velín, kanceláře směnových mistrů, elektro rozvodny a dílny svářečů. Detailní popis objektu je uveden v samostatném dokumentu: „Základní charakteristiky objektů TTR“. 
V prostoru kotelny jsou umístěny dva parní kotle s práškovým topením o výkonu 160 t/h páry, o teplotě max. 540 0C a max. tlaku 14,3 Mpa. V jednotlivých patrech se nacházejí obslužná místa kotlů. V 8. a 9. podlaží se nacházejí zauhlovací pasy. V kotelně TTR II. a III.  jsou zdroje požárního nebezpečí v zásobnících uhlí kotlů, usazování uhelného prachu, netěsností spojů potrubí při dopravě hořlavých kapalin, při zkratu el. instalace, při nedostatečném mazání převodových skříní, ložisek a jejich následném zadření.

2) Požárně – technická charakteristika používaných látek

Jako palivo slouží hnědé uhlí ze SD Bílina dopravované pásovými dopravníky ze zauhlování do 4 zásobníků paliva. Palivo se do kotlů dostává ze zásobníků řetězovým dopravníkem do mlýnice, kde je dosoušeno horkými spalinami o teplotě 1020 oC a dále dopravováno do mlýnice. Uhelný prášek se připravuje pro každý kotel ve 4 ventilátorových mlýnech a je práškovody veden přímo do spalovací komory. Pro najíždění a stabilizaci je každý kotel vybaven hořáky na těžký topný olej (mazut) který je dodáván potrubím ze strojovny mazutového hospodářství. 

	· Zásahy a kontrolu elektrického zařízení smějí provádět pouze osoby oprávněné a zjištěné závady okamžitě odstranit. 

· Osvětlovací tělesa musí být vybavena ochrannými kryty. 

· Pracoviště musí být opatřena PHP vhodného typu, hydrantové skříně musí být vybavené a přístupné.
· Opravy, sváření a řezání mohou být prováděny pouze s příkazem „S/V“ a po zajištění všech protipožárních opatření.
· Provádět pravidelný úklid a likvidaci uhelného prachu vrstvy vyšší než 1mm.
· Při dlouhodobých odstávkách kotlů provádět vyjíždění zásobníků surového paliva, aby nemohlo dojít k jeho vznícení.
· Provádět pravidelnou kontrolu těsnosti spojů (v případě zjištěné netěsnosti závadu neprodleně odstranit, ihned likvidovat vyteklý olej v prostorách kotelen, strojoven a zauhlování, aby nedošlo ke vznícení oleje).
· Dbát, aby při mimořádných provozních stavech nebo při úklidech, kdy se surové palivo či uhelný prach může vyskytnout v systému pasové dopravy odstruskování, nebyl odpad shromažďován v zásobnících škváry, ale byl vyjížděn na složiště.
· Trvale udržovat v chodu a čistotě elektrickou požární signalizaci (její čidla jsou umístěna ve vybraných prostorách TTR II a III.). 

· Vzhledem k nepřítomnosti požárních hlídek obsluha při pravidelné pochůzce kontroluje stav kotelny i z hlediska PO. Zjištěné závady nahlásit SI.
5) Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených  podmínek požární bezpečnosti

· Všichni zaměstnanci jsou povinni plnit stanovené podmínky požární bezpečnosti v oddílu 4 a pokyny pro provoz kotelny v příslušných předpisů o PO a MPP.

· V případě vzniku požáru postupovat podle požárních poplachových směrnic. 

· V případě požáru zajistit vypnutí proudu v zasažené části a uzavření hlavního uzávěru propan – butanu. 

· V případě havárie je obsluha povinna vyřadit z provozu nebo odstranit všechny možné zdroje vznícení a kotelnu odvětrat. Jakoukoliv mimořádnou situaci ihned nahlásit směnovému inženýrovi (222).
· Povolení k práci vydává směnový inženýr a vedoucí střediska.
· Provozování kotelny TTR II a III a její jednotlivé části jsou organizačně rozděleny do jednotlivých středisek. Za zajištění požární ochrany v jednotlivých částech jsou odpovědni příslušní vedoucí středisek. 

· Za požární bezpečnost provozovaného zařízení zodpovídají vedoucí zaměstnanci provozu v rozsahu svých povinností. Organizační rozdělení a jmenný seznam vedoucích zaměstnanců je uveden v organizačním řádu.

6) Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení únikových cest

·  Vstup do kotelny je trvale označen na viditelném místě nápisem “KOTELNA” a bezpeč. tabulkami “ZÁKAZ  KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM”  a  “NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN” 
 dle ČSN ISO 3864.

· Neskladovat v prostorách kotelny předměty a materiál, které nesouvisí s provozem kotelny. 

· Materiál, nezbytný k provozu kotelny, je nutné ukládat tak, aby nedošlo k zatarasení únikových cest, uzavření přístupu k rozvodům plynu,vody, el. energie a k hasícím přístrojům. 
7)  Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance
                                                                           VODB  řízení provozu      - Ing. Miroslav Svoboda 

                                                                           VODB  péče o zařízení    - Ing. Martin Rebhan

· Přílohy: 

Rozmístění prostředků požární ochrany a značení

	hnědé uhlí –  

hustota: 90 - 1 500 kg.m3
výhřevnost: 12 500-25 000 kJ.kg

bod vzplanutí: 326 0C

teplota vznícení: 410 0C

teplota samovznícení: 50 - 60 0C

teplota žhnutí: 150 - 250 0C

Má největší sklon k tepelnému samovznícení. Možnost chemického samovznícení je ovlivněna obsahem pyritu, rozměry kusu uhlí, dále pak vlhkostí a teplotou. U mletého uhlí je nebezpečí větší.

uhelný prach – jemná frakce paliva

výhřevnost: 9.5 - 14.7 MJ/kg

bod vzplanutí: 480 0C

V objektech TTR vzniká především otěrem a při dopravě paliva do zásobníků jednotlivých kotlů. Ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs. Usazeniny prachu jsou hořlavé a mají sklon k samovznícení.
	Mazut – těžký topný olej, hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti za normální teploty tuhá

bod tuhnutí: do +40 oC

bod vzplanutí: 140 oC

teplota vznícení: do 260 oC

hranice výbušnosti: 2,1-9,5 obj.%

bod varu: 350 oC

hustota při 20 oC: 850 kg/m3

výhřevnost: 40 800 kJ/kg

Nebezpečný zvlášť v prostorách kotelny. V okruhu hořáků je jeho teplota 135-145 oC a při vzniku netěsnosti stačí pro vzplanutí minimální vyšší teplota (např. potrubí páry).
přírodní kaučuk ( surová guma ) – hořlavá elastická látka rostlinného původu

hustota: 81 kg.m-3
výhřevnost: 44 800 kJ/kg

bod hoření: 130 0C


	olej-K8 – hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti (k mazání kompresorů)

bod vzplanutí: 215 0C

teplota vznícení: 350 0C

dolní mez výbušnosti: 0,4 obj.%

horní mez výbušnosti: 6,5 obj.%

teplotní třída: T2

olej-T4C – hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti

bod vzplanutí: 185 0C

teplota vznícení: 350 0C

dolní mez výbušnosti: 0,4 obj.%

horní mez výbušnosti: 6,5 obj.% teplotní třída: T2

Používá se v olejovém hospodářství turbogenerátoru, turbonapáječek, elektronapáječek.
	1) 

	3) Nejvýše přípustné množství látek

hnědé uhlí: cca 600 t ( každý kotel 300 t ),  olej T4C, K-8: cca 100 l.
4) Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru

· Provádět pravidelné školení z provozních a bezpečnostních předpisů, předpisů o PO a tyto stanovené předpisy dodržovat.
· Zákaz kouření v celém prostoru výrobního bloku mimo vyhrazených prostor, které jsou označeny tabulkou „KOUŘENÍ POVOLENO“. 

· Nouzové odstavení kotle se provádí pouze v nutném a naléhavém případě, kdy by měl další provoz kotle za následek havárii či poškození kotle, nebo když je ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníků a obsluhy, např.: při požáru, kdy nelze zajistit spolehlivou obsluhu kotle.
	

	Zpracoval:   Karel Císař, koordinátor  PO a HP 
                               (Z – OZO – 117 / 2014 )
	                                      Dne:  16.02.2016

	  Schválil:  Ing. Miroslav Krpec, ředitel OJ



