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Základní informace

pro účastníky devatenáctého setkání

Klubu Světa energie
Dlouhé Stráně
25. – 27. září 2013
Program 19. setkání Klubu Světa energie
Středa, 25. 9. 2013

15.15 h
sraz všech účastníků na Hlavním nádraží v Praze

15.30 – 20.00 h
přejezd Praha – Kouty nad Desnou (v případě zájmu vyzvedneme účastníky setkání v Hradci Králové a ve Vamberku)

20.00 – 21.00 h
ubytování v hotelu Dlouhé Stráně (www.hotelds.cz); večeře

21.00 – 22.15 h
prezentace: 
· Daniela Martincová: Zkušenosti a podněty s projektovými 

a objevitelskými aktivitami ve výuce fyziky (tvorba videoučebnice fyziky)

· Zdeněk Polák: Experimenty se světlem a světlu blízkým zářením

Následuje volný program, diskuse, výměna zkušeností.
Čtvrtek, 26. 9. 2013

07.30 – 08.30 h
snídaně v hotelu

09.00 – 14.00 h
exkurze v informačním centru a v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně

14.00 – 15.00 h
oběd; přejezd do Velkých Losin

15.00 – 17.00 h
prohlídka Muzea papíru ve Velkých Losinách

17.00 – 18.00 h
návrat do hotelu

18.00 – 19.00 h
večeře v hotelu

19.00 – 21.30 h
prezentace: 
· Václav Pazdera: Atomy a záření – jak to učím já

· Marie Dufková: Co nového v ČEZ?

Následuje volný program, diskuse, výměna zkušeností.

Pátek, 27. 9. 2013

07.30 – 08.30 h


snídaně, odubytování

08.30 – 10.00 h


přejezd do vodní elektrárny Pastviny

10.00 – 11.30 h


exkurze ve vodní elektrárně Pastviny

11.30 – 13.00 h


společný oběd

15.30 – 16.00 h


předpokládaný návrat do Prahy (na Hlavní nádraží)
Podrobnější informace ke společnému odjezdu

Středa, 25. 9. 2013 v 15.15 hod. – sraz všech účastníků na Hlavním nádraží (metro C, stanice Hlavní nádraží) u Fantovy kavárny.

Kontakt na osobu, která bude organizovat odjezd autobusu: 

Pavel Rejzek (602 469 235).
15.30 hod.
odjezd autobusu
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Informace o ubytování

Ubytování během akce je zajištěno v hotelu:

Hotel Dlouhé Stráně
Rejhotice 72
788  11 Loučná nad Desnou
www.hotelds.cz
[image: image2.bmp]
Hotel Dlouhé Stráně se nachází v obci Kouty nad Desnou v nadmořské výšce 600 m v oblasti Jeseníků. Krajina je hornatá a lesnatá, poloha hotelu je v klidném prostředí. Poskytuje výhodné podmínky pro aktivní odpočinek a rekreaci hostů. Oblast je ideální pro zimní sporty, turistiku (a to i stále více propagovanou tzv. pomalou turistiku) a cykloturistiku (cyklotrasy od hotelu). V objektu jsou prostorné sály, které je možné využít k různým společenským událostem – k pořádání svateb, seminářů, školení, firemních akcí nebo konferencí.
[image: image13.png]SKUPINA CEZ




[image: image14.jpg]



Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně a její informační centrum
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Přečerpávací vodní elektrárna (PVE) Dlouhé Stráně je vybudovaná v Hrubém Jeseníku, v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW.

Hlavním úkolem elektrárny je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy, pro kterou je nezbytná rovnováha mezi aktuální spotřebou a výkonem dodávaným energetickými zdroji. Několikrát denně tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Nestabilita systému se výrazně zvýšila vlivem nástupu větrných a slunečních elektráren. Proto v poslední době elektrárna přechází do čerpadlového režimu i během dne, zatímco dříve to bylo nejčastěji pouze v noci. PVE Dlouhé Stráně disponuje nádržemi s výškovým rozdílem 510,7 m.

Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m a má provozní objem 2 580 000 m³ (celkový objem 2 719 750 m³) a zabírá plochu 15,4 ha, s největší hloubkou 26 m.

Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 824,7 m. Má celkový objem 3 405 000 m³ a plochu 16,3 ha.

Při plném načerpání horní nádrže stoupne její hladina o 21,5 m a hladina dolní nádrže klesne o 22,2 m. Horní nádrž je izolována 18cm vrstvou přírodního asfaltu, který byl dovezen z Albánie –materiál musí bez poškození vydržet rozsah teplot od −30 do +60 °C. Vedle horní nádrže stojí malá mohyla, která uchovává původní výšku vrcholu hory, která byla seříznuta asi o tři metry.
Historie elektrárny

Po zvážení vhodnosti velkého množství lokalit byla výstavba v masivu Mravenečníku zahájena v roce 1978. Na počátku osmdesátých let však vláda rozhodla o útlumu stavby a nebylo jasné, zda bude elektrárna dokončena. Roku 1985 byl projekt elektrárny modernizován – namísto původně plánovaných čtyř soustrojí s oddělenými turbínami a čerpadly byly navrženy dvě reverzní turbíny o vyšším výkonu. O dokončení elektrárny bylo definitivně rozhodnuto v roce 1989, po protestech ochránců přírody a technických problémech s jednou turbínou byla elektrárna do ostrého provozu uvedena až 20. června 1996.
Hlavním dodavatelem byla společnost Ingstav, dodavatelem inženýrských investorských činností byla firma Energotis, podzemní práce prováděla firma Subterra, asfaltobetonové těsnění zajistila bratislavská společnost Slovasfalt. Generálním projektantem stavby byla firma Aquatis. Základní technologie vyrobila firma ČKD Blansko, transformátory dodala Škoda Plzeň, pancíř přivaděčů vyrobila společnost Hutní montáže Ostrava. Některé technologické celky pocházejí ze zahraničí: řídicí systém a zapouzdřenou rozvodnu vyrobila firma AEG, kabelový vývod dodala francouzská firma SILEC, výkonové vypínače jsou od švýcarské společnost ABB.

Celkové náklady na stavbu činily přibližně 6,5 miliardy korun, elektrárna se zaplatila za sedm let provozu. V prvních deseti letech elektrárna do sítě dodala 2 672,716 GWh energie.

V létě 2007 proběhla generální rekonstrukce horní nádrže, která již byla v havarijním stavu – první závady se přitom vyskytly už pět let po zahájení provozu, nejvíce byla poškozena asfaltová izolace. Opravy provedla švýcarská firma Walo Bertschinger. Rekonstrukce spolu s výměnou řídicího systému stála zhruba 360 milionů korun.
Muzeum papíru
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Národní kulturní památka Ruční papírna Velké Losiny je od nepaměti přitažlivým cílem mnoha návštěvníků. Kromě prezentace tradiční manufakturní výroby papíru a pestré škály originálních výrobků jim rovněž nabízí již více než dvě desetiletí ojedinělý pohled do několikasetleté historie řemesla v expozicích zdejšího Muzea papíru.

Specializované Muzeum papíru je nedílnou součástí velkolosinské Ruční papírny od roku 1987. V jeho stálých expozicích se návštěvníci mohou seznámit především s historickým vývojem a tradicemi starého papírnického řemesla a s počátky moderní průmyslové papírenské výroby v českých zemích. Se svým oborovým zaměřením na dějiny manufakturní papírenské výroby je jediným svého druhu v České republice. Spojení stěžejních funkčních a významových prvků papírny – klasické manufakturní výroby papíru a muzejní prezentace – v jeden kompaktní celek vytváří atraktivní podobu živého muzea.

V současné době lze kromě základního prohlídkového okruhu navštívit v hlavní sezóně i doplňkový okruh, který se věnuje technickému zázemí manufaktury.
Malá vodní elektrárna Pastviny
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Přehradní nádrž Pastviny leží v okrese Ústí nad Orlicí, v obci Pastviny. Napájí ji řeka Divoká Orlice. Pastvinská malá vodní elektrárna, uvedená do provozu v roce 1933, původně pracovala jako přečerpávací vodní elektrárna a vynikala ve své době několika primáty. V době své výstavby byla největší přečerpávací vodní elektrárnou a první elektrárnou v bývalém Československu, která neměla vrchní stavbu strojovny (soustrojí bylo instalováno volně pod širým nebem, šlo o elektrárnu tzv. švédského typu). Naposledy bylo soustrojí v čerpadlovém režimu 9. 3. 1964. Od té doby pracuje elektrárna v průtočném režimu. V roce 2000 proběhla modernizace a v elektrárně pracuje středotlaká Francisova turbína s instalovaným výkonem 3000  kW. V roce 2006 dostal třífázový generátor nové vinutí, byl instalován nový čerpací agregát regulace turbogenerátoru a nový řídicí systém.

Při stavbě přehrady bylo spotřebováno:

· 109 000 m³ stavebního kamene



· 7 000 m³ říčního písku

· 1 000 m³ jílu

· 1 500 q stavebního dříví

· 126 000 q cementu

· 12 000 kg dynamitu a jiných trhavin

· 890 000 kWh elektrické energie
Přednášky

· Marie Dufková: Co nového v ČEZ
· Václav Pazdera: Atomy a záření – jak to učím já
· Daniela Martincová: Zkušenosti a podněty s projektovými a objevitelskými aktivitami ve výuce fyziky (tvorba videoučebnice fyziky)
· Zdeněk Polák: Experimenty se světlem a světlu blízkým zářením
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Jídelní lístek 

25. 9.   večeře
1. Vepřový řízek s houbami a rajčaty, dušená rýže, broskvový salát
2. Kuřecí závitek po řecku (oliva, rajče, balkánský sýr), šťouchané brambory, zeleninová obloha
3. Zapečená brokolice s brambory a sýrovou omáčkou, šopský salát
26. 9.   oběd 

1. Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, míchaný salát
2. Hovězí guláš, houskový knedlík
3. Zeleninové rizoto sypané sýrem, okurka
26. 9.   večeře
1. Svíčková na smetaně s brusinkami a šlehačkou, houskové knedlíky

2. Smažený vepřový a kuřecí řízek, bramborový salát s majonézou

3. Salát z čínského zelí s tuňákem, obloha, žitný dalamánek
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Specifikace vodní elektrárny: 





denní výroba energie: 69 tis. kWh


roční výroba energie: 5.5 tis. MWh


hltnost: 12 m3/s


výkon 3 MW


turbína: 1x Francisova turbína
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