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Základní informace

pro účastníky dvacátého setkání

Klubu Svět energie
Chomutovsko
24. – 25. října 2013
Program 20. setkání Klubu Světa energie
Čtvrtek, 24. 10. 2013

07.45
Sraz všech účastníků na Hlavním nádraží v Praze 

08.00 – 10.00


Přejezd Praha – Tušimice II

10.00 – 13.00
Exkurze v Elektrárně Tušimice II

13.00 – 14.00
Oběd v Elektrárně Tušimice II

14.00 – 17.00
Exkurze v hnědouhelném dole Nástup Tušimice

17.00 – 18.00
Přejezd do hotelu (www.hotelinge.cz), ubytování 

18.00 – 19.00
Večeře

19.00 – 21.00
prezentace:
· HR aktivity Skupiny ČEZ
· Ladislav Kohout: Obnovitelné zdroje ve výuce fyziky

· Marie Dufková: Co nového v ČEZ?

Následuje volný program, diskuse, výměna zkušeností.
Pátek, 25. 10. 2013
07.00 – 08.00


Snídaně, odubytování
08.00



Odjezd z hotelu do Chomutova
08.30 – 10.00
Exkurze na Střední odborné škole energetické a stavební v Chomutově (ukázky modelů OZE)

10.00 – 11.30
Prohlídka informačního centra těžby uhlí v Chomutově
11.00 – 13.00


Oběd 

13.00 – 14.00


Exkurze ve vodní elektrárně Želina
14.00



Odjezd do Prahy

16.00 – 16.30


Předpokládaný návrat do Prahy (na Hlavní nádraží)
Podrobnější informace ke společnému odjezdu

Čtvrtek, 24. 10. 2013 v 7.45 hod. – sraz všech účastníků na Hlavním nádraží (metro C, stanice Hlavní nádraží) u Fantovy kavárny.

Kontakt na osobu, která bude organizovat odjezd autobusu: 

Pavel Rejzek (602 469 235).
8.00 hod.
odjezd autobusu
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Informace o ubytování

Ubytování během akce bude zajištěno v hotelu:

Hotel INGE
Místo č. p. 110 
431 58 Místo
www.hotelinge.cz/
[image: image2.bmp]
Tříhvězdičkový HOTEL INGE nabízí svým klientům ubytování v blízkosti hradu Hasištejna, který se nachází v klidné lokalitě Krušných hor. Hosté se mohou ubytovat v 30 pokojích s vlastním sociálním zařízením, minibarem a televizí. Ve všech 30 pokojích naleznete dostatek klidu, prostoru a komfortního vybavení. K dispozici jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a mezonetové – čtyřlůžkové. Všechny pokoje jsou zařízeny novým a moderním nábytkem.  
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Elektrárny Tušimice
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Počátek výroby elektřiny v lokalitě Tušimice se datuje do let 1963-1964, kdy zde byla uvedena do provozu Elektrárna Tušimice I. Její mladší sestra Elektrárna Tušimice II, se čtyřmi 200MW bloky, byla uvedena do provozu v letech 1973-1974.

Stejně jako ETU I, která již dosloužila, byla i Elektrárna Tušimice II postavena přímo u zdroje paliva – Doly Nástup Tušimice. Umístění elektrárny v centru výskytu hnědého uhlí s pásovou dopravou od těžebních strojů až do elektrárny byly a jsou hlavní předností lokality Tušimice, neboť zcela odpadají náklady za dopravu uhlí po železnici. To významně snižuje výrobní náklady a řadí elektrárnu mezi nejefektivnější provozy v České republice. Proto byla elektrárna od doby svého spuštění vždy maximálně využívána. S plným instalovaným výkonem pracovala až do začátku 90. let, poté bylo všech 6 bloků v rámci útlumového programu odstaveno. Projekt odstranění všech objektů a technologických zařízení, pro které se nenašlo využití, vyčistí a připraví lokalitu vybavenou veškerou infrastrukturou pro další průmyslové využití. Komín elektrárny padl k zemi v listopadu 2005. Byl to do té doby nejvyšší železobetonový komín (196 metrů) v ČR, který byl tímto způsobem odstřelen.

Elektrárna Tušimice II se čtyřmi 200MW bloky zahájila provoz v letech 1974-1975. Postavena byla, shodně jako první, přímo u zdroje paliva Dolů Nástup Tušimice, odkud přichází palivo pásovou dopravou až do kotelny. Elektrárna zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí a zásobuje teplem město Kadaň. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 750 TJ při maximálním tepelném výkonu 85 MWt. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 120 MWt.

Komplexní obnova

Mezi roky 2007 a 2012 prošla Elektrárna Tušimice II komplexní obnovou, která zajistila její budoucí provoz podle současných evropských standardů přibližně do roku 2035, kdy se předpokládá vytěžení sousedního dolu Libouš. Účinnost elektrárny se zvýšila o 6 %, čímž dochází k 14% úspoře paliva na vyrobenou MWh. Modernizovaná technologie umožní spalovat v budoucnu i méně kvalitní palivo z dolu Libouš. Modernizované je i odsiřovací zařízení postavené v letech 1994-1997. Nyní je připraveno plnit ty nejpřísnější limity v oblasti vypouštění emisí po roce 2016. Emise oxidů dusíku se podařilo snížit o 70 %, emise oxidu siřičitého o 79 % a emise tuhých znečišťujících látek o 87 %. (První ekologizací však již elektrárna prošla v devadesátých letech, kdy se v první vlně snížily její emise o více než 90 procent!) Vedlejší energetické produkty (popílek, struska a deponát), vznikající v Elektrárně Tušimice II, jsou certifikovanými výrobky. Deponát slouží k revitalizaci krajiny po důlní činnosti, certifikovaná struska bude využívána k asanaci bývalého složiště Tušimice a popílek se prodává pro využití ve stavebnictví. Komplexní obnova v hodnotě 26 miliard korun také pomohla překonat ekonomickou krizi v lokalitě a prodloužení provozu o 25 let umožní zachovat tisíce pracovních míst. 
Kontakt na informační centrum Elektrárny Tušimice: 

Marie Tučková 

tel.: 720 733 105, 724 551 232

Doly Nástup Tušimice
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Doly Nástup Tušimice jsou jednou z těžebních lokalit společnosti Severočeské doly a. s. Leží v okrese Chomutov. V blízkosti lomu se nachází města Chomutov, Kadaň, Březno a menší obce Prunéřov, Málkov, Černovice, Spořice, Droužkovice. 
Roční produkce okolo 13,5 mil. tun paliva pro energetiku je směrována převážně pro tepelné elektrárny ČEZ, a. s. Na skrývce je roční těžba cca 26,5 mil. m3 nadložních zemin. Důl Tušimice, který postupuje severním směrem k hranicím dobývacího prostoru pod obcí Černovice, která je před nepříznivými vlivy lomu chráněna mohutnými zemními valy, a východním směrem k obci Březno. Vytěžená skrývka je zakládána výhradně na vnitřní výsypky. 

Technologickým vybavením dolu pro těžbu skrývky jsou rypadla KU 800, SchRs 1550 a 1320 řady TC2. Skrývka je dopravována dálkovou pásovou dopravou šíře 1800 mm na výsypky k zakladačům stejné řady. Na uhelném lomu jsou pro těžbu uhlí nasazena rypadla KU 300 S a K 800 N a související zařízení řady TC1. Uhlí je po úpravě drcením a homogenizací dopravováno pásovými dopravníky šíře 1200, 1600 mm do Elektráren Tušimice nebo na nakládací zásobník s následnou další kolejovou dopravou k určenému odběrateli. Pro zajištění stálosti kvality odbytových uhelných produktů je v provozu homogenizační skládka. Dominantním odběratelem uhlí z produkce Dolů Nástup Tušimice jsou ekologizované elektrárny ČEZ, a. s. Praha. 

V závěru roku 2012 vydal Obvodní báňský úřad v Mostě povolení hornické činnosti podle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) pro Doly Nástup Tušimice v letech 2014 až 2029. Letos v květnu pak povolení nabylo právní moci. Byl tak završen komplexní schvalovací proces, jehož součástí bylo mimo jiné také hodnocení vlivů těžby SD a. s. do roku 2029 na životní prostředí (EIA). K povolení hornické činnosti se vyjadřovali kromě dotčených orgánů státní správy i zástupci sousedních měst a obcí. Součástí rozsáhlé dokumentace jsou také údaje o množství a kvalitě uhlí, zvolených dobývacích metodách a technice, odvodnění a nakládání s důlními vodami. Důležitý segment tvoří dokumenty týkající se sanace a rekultivace území dotčených těžbou, včetně opatření k ochraně životního prostředí.
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Obr vlevo: Provozní plochy Dolu Nástup Tušimice zabírají 42 km2. Pracuje zde okolo 1100 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří za pomoci 9 kolesových rýpadel, 57 km dálkové pásové dopravy a 4 zakladačů dokáží vytěžit průměrně 13 mil. tun uhlí ročně.

Obr. vpravo: Pro těžbu hnědého uhlí je celkem nasazeno 6 kolesových rýpadel řady TC1 typu KU 300 a K 800N s teoretickým výkonem 1500 a 2300 m3/hod.

Přednášky
· Marie Dufková: Co nového v ČEZ
· Ladislav Kohout: Obnovitelné zdroje ve výuce fyziky
· HR aktivity Skupiny ČEZ
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Jídelní lístek 

24. 10. oběd
1. Sekaný řízek se sýrem, bramborová kaše
2. Maďarský perkelt z drůbežího masa, příloha podle výběru
3. Květákový mozeček, vařené brambory
24. 10. večeře 

1. Vepřová směs se zeleninou, domácí bramboráčky
2. Kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka
3. Houbové rizoto
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