CEZ ENERGETICKE SLUZBY

CLEN CEZ ESCO

Interni

INSTALACNi DOKUMENT

vyrobniho modulu typ B2 - nesynchronni
(prokdazani souladu vyrobniho modulu s pozadavky RfG - dle él. 40 nafizeni komise (EU) 2016/631)

PROVOZOVATEL LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY (Dale jen PDS)

CEZ Energetické sluzby, s.r.o.
www.cez.cz/cezes

Ostrava-Vitkovice, Vystavni 1144/103, 703 00, ICO: 27804721, DIC: CZ27804721
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vloZka &islo 52291
Doru€ovaci adresa: 28. fijna 3123/152, 702 00 Ostrava

ZADATEL

Obchodni firma/Jméno a pfijmeni

Zastoupena (jméno a pfijmeni)

Zapsana v OR vedeném
Datum narozeni/IC
Pfedmét podnikani
Adresa-Ulice

Mistni &ast

ZASTOUPENA:
Jméno a pfijmeni :
Telefon :

ADRESA PRO ZASILANI KORESPONDENCE
Jméno, pfijmeni, titul / obchodni firma /nazev

Ulice
Mistni ¢ast

Titul :
Oddil :
DICCZ:

Obec :

Titul : E-mail :
GSM :

C.p.lgor.:
Obec :

Tel.:
Vlozka €. :

Fax :

SPECIFIKACE VYROBNY (ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA)

EAN

Mistni ¢ast

C. parcelni
Katastralni zemi :

Ulice
C.p./g.or.
Obec :

INSTALOVANE VYROBNI MODULY
VYROBNi MODUL (GENERATOR/STRIDAC)

TYP

VYROBCE

INSTAL. VYKON

kW POCET

(v pfipadé vice nebo jinych typl vyrobnich moduld uvedte jejich seznam a specifikace na samostatné pfiloze)

SPLNENi VSECH NiZE UVEDENYCH POZADAVKU JE DOLOZENO:
(odpovidajici formu zaskrtnéte, certifikat nebo vyjimku dolozZte formou pfilohy)

A. ZKOUSKY

POZADAVEK NA FREKVENCNi STABILITU

(dle €1.13 odst. 1 RfG a ¢&l. 9.1.1. Pfilohy ¢.4. PPDS)

Vyrobni modul se nesmi odpojit od distribucni soustavy v niZze specifikovaném frekvencnim rozsahu v pripadé ¢asové
zmény frekvence sité (RoCoF) do hodnoty +2Hz/s

ROZSAH FREKVENCE DOBA TRVANI
47,5 -48,5Hz 30 minut
48,5 - 49 Hz 90 minut
49 -51 Hz neomezené
51-51,5 Hz 30 minut
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Interni

[] ZKouSKA
Datum: Ident.0daje/podpis/razitko:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM

Vydanym: Datum vydani:
[] vyitmkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA ODEZVU V OMEZENEM FREKVENCNE ZAVISLEM REZIMU PRI NADFREKVENCI
(dle ¢1.13 odst. 2 a ¢&l. 47 odst. 3 RfG a &l. 9.3.1 P¥ilohy ¢.4. PPDS)

Musi byt prokdzana technicka schopnost vyrobniho modulu plynule ménit &inny vykon, s pfispivat tak k regulaci
frekvence v pripadé jakéhokoli velkého zvyseni frekvence v soustavé v souladu s poZadavky ¢. 47 odst. 3 RfG.

[] zZKouSKA
Datum: Ident.Gdaje/podpis/razitko:

[ ] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vyitmkou
Udélenou: Datum udéleni:
POZADAVEK NA SNiZENi CINNEHO VYKONU PRI PODFREKVENCI o
(dle ¢1.13 odst. 4 a 5 RfG a ¢&l. 9.3.2 Pfilohy ¢.4. PPDS) ws "l -

Vyrobni modul je schopen udrzet dodavku ¢inného vykonu pri poklesu frekvence

na hodnoté jako pfi provozu odpovidajicim frekvenci v soustavé 50 Hz. V Lsa
pripadé, Ze technologie vyrobniho modulu neumoZzriuje udrzet ¢inny vykon na {
vystupu na hodnoté jako pfi 50 Hz, je dovolené pod 49 Hz pokles o 2 % a pod |
49,5 Hz pokles o 10 % maximalni kapacity pfi 50 Hz na kazdy pokles frekvence o 1
1 Hz. dle schématu ¢&.1 I

schéma ¢.1
[] zkouSkA

Datum: Ident.adaje/podpis/razitko:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM

Vydanym: Datum vydani:
(] vvaimkou
Udélenou: Datum udéleni:

(] TECHNICKOU STUDII

Pokud vyrobni modul neni schopen tento pozadavek plnit, musi to byt doloZzeno PDS technickou studii.

POZADAVEK NA VYBAVENi LOGICKYM MODULEM
(dle ¢1.13 odst. 6 RfG a ¢&l. 5.1 Piilohy ¢.4. PPDS)

Vyrobni modul je vybaven logickym rozhranim (vstupnim portem) pro pferuseni dodavky ¢inného vykonu, ktery umoznuje
do 5 s po obdrZeni pokynu na tento port pferusit dodavku ¢inného vykonu na vystupu.

[] zkouska
Datum: Ident.Udaje/podpis/razitko:

("] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM

Vydanym: Datum vydani:
[] vyatmMkou
Udélenou: Datum udéleni:
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Interni

POZADAVEK AUTOMATICKE OPETOVNE PRIPOJENI
(dle €1.13 odst. 7 RfG a €l. 9.5 Prilohy ¢.4. PPDS)

Vyrobni modul odpojeny od sité z diivodu odchylky napéti &i frekvence muaze byt opétovné automaticky pripojen k
distribucni soustavé dle nasledujicich kritérii:
1. Napéti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min.) v mezich

Napéti: 85— 110 % jmenovité hodnoty
Frekvence: 47,5 — 50,05 Hz

2. Postupné najeti na vykon od nuly s gradientem maximainé 10 % Pn za minutu.

Neni-li vyrobna elektfiny schopna postupného najeti na vykon dle bodu 2, pfipoji se vyrobna elektfiny zpét k distribuéni
soustavé po 20 min. pfi probihajici kontrole mezi napéti a frekvence dle bodu 1.

[] zKkouSKa

Datum: Ident.Gdaje/podpis/razitko:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM
Datum vydani:

Vydanym:
[] vyviimkou

Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA SCHOPNOST PREKLENUTI POKLESU NAPETI (FRT)
(dle ¢1.14 odst. 3 RfG a ¢&l. 9.2.2.1 Prilohy &.4. PPDS)

Vyrobni modul se nesmi odpojit od soustavy pfi poklesu do hodnot napéti definovaném FRT kfivkou s parametry podle
uvedené tabulky. V pfipadeé, Ze se napéti bude nachéazet pod definovanou kfivkou, tak se mize vyrobni modul odpojit.

1 o9
0.9 3,085

08

Cas t Napéti U (p.j) o
0-0,15s 0,05 &
3s 0,85

0,0,08

0,15;0,05

schéma ¢.2

[ ] zKOuSKA

Datum: Ident.udaje/podpis/razitko:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM

Vydanym: Datum vydani:

(] vyiimkou

Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA OPETOVNE PRIPOJENi PO PORUSE
(dle ¢1.14 odst. 4 RfG a ¢&l. 9.2.2.4 PFilohy ¢.4. PPDS)

Vyrobni modul je schopen obnovit ¢inny vykon po poruse v soustavé (pfechodny jev), ktera nevedla k odpojeni na
hodnotu pred poruchou (nebo na maximalni hodnotu s ohledem na dostupny zdroj energie) s dovolenou odchylkou +5 %
do 1 s po dosazZeni 85 % napéti v misté pripojeni. Pokud vyrobni modul dodava béhem poruchy prioritné jalovy vykon,
obnova ¢inného vykonu se zahaji po dosaZeni 95 % napéti v misté pfipojeni, a ukonci se do 1 s. Navazuje na ¢l. 13.7.

RfG
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Interni

[] ZKOUSKA

Datum: Ident.0daje/podpis/razitko:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM

Vydanym: Datum vydani:
[] vyiimkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA KOMUNIKACI A VYMENU INFORMACI
(dle ¢1.14 odst. 5 d) RfG a ¢l. 5.1 Prilohy ¢.4. PPDS)

Vyrobni modul je vybaven rozhranim pro vyménu informaci s PDS v redlném ¢ase nebo s ¢asovym razitkem. Po
propojeni rozhrani pro vyménu informaci s fidicim systémem PDS je ovérena vyména informaci v rozsahu stanoveném
PDS v souladu s Prilohou ¢. 4 PPDS

[ ] zkouSka
Datum: Ident.Gdaje/podpis/razitko:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéhé akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vyaimkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA REGULOVATELNOST CINNEHO VYKONU
(dle ¢1.15 odst. 2 a) a b) RfG a ¢l. 9.3 Prilohy ¢.4. PPDS)

Regulaéni systém vyrobniho modulu je schopen upravovat zadanou hodnotu ¢inného vykonu s pfipustnou odchylkou + 5
% u nesynchronnich vyrobnich modulii do 1 min. s gradientem zmény dle technickych moznosti vyrobniho modulu.
Soucasti zkousky je ovéreni mistniho zadani hodnoty ¢inného vykonu.

[] ZKOUSKA
Datum: Ident.adaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
(] vyatmMkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA ODEZVU V OMEZENEM FREKVENCNE ZAVISLEM REZIMU PRI PODFREKVENCI (LFSM-U)
(dle ¢1.15 odst. 2 ¢) RfG a ¢&l. 9.3.3 Pfilohy ¢.4. PPDS)

AP
e Synchronni vyrobni moduly: Prey
Vyrobni modul je schopen aktivovat poskytovani frekvencni Pt je maximaini kapacita
odezvy ¢inného vykonu v omezeném frekvencné zavislém dle * Nesynchronni vyrobni moduly:

di 7ch dminek svislosti. Nast . h 5 hodnot P je skute¢ny ¢inny vykon na vystupu

uvedenych po rlnlr?e avl zavislosti. :las avevfw pr? ové q noty viokam¥iku, kdy je dosaseno prahove
a statistiky musi byt (pfe)nastavitelné. V pripadé prahové hodnoty omezeného frekvenéné zavislého
hodnoty v pasmu 49,5 - 49,8 Hz a v pripadé statiky 4 - 10%

rezimu pfi podfrekvenci, nebo maximalni
kapacita, jak stanovi pfislusny
provozovatel pienosove soustavy

Af1 =185 P
v 1AP

Defaultni nastaveni pro pfipojeni k soustavé:
Prahova hodnota frekvence je 49,8 Hz
Statika je 5 %. i 18] : . Afy

5u[%] = 100 -

fn fn

Viyrobni moduly musi byt schopny zvySovat
¢inny vykon na vystupu az do dosaZeni své
maximalni kapacity. schéma &.3
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[] zKouSka

Datum: Ident.0daje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéhé akceptaci PLDS)
Vydanym: Datum vydani:

[] vyitmkou
Udélenou: Datum udéleni:

Interni

POZADAVEK NA AUTOMATICKE ODPOJENI
(dle €l.15 odst. 3 RfG)

Vyrobni modul je schopen automaticky se odpojit v pripadech, kdy napéti v misté pfipojeni dosahne urovni stanovenych
PDS. Podminky a nastaveni pro skutecné automatické odpojeni vyrobniho modulu stanovi PDS.

[] ZKOUSKA
Datum: Ident.Gdaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)
Vydanym: Datum vydani:

[] vviimkou
Datum udéleni:

Udélenou:

POZADAVEK ROBUSTNOSTI
(dle €1.15 odst. 4 RfG)

Vyrobni modul je schopen, v pripadé vykonovych oscilaci, udrzet stabilitu provozu v ustaleném stavu v jakémkoli
pracovnim bodé provozniho diagramu P-Q. Vyrobni modul je schopen zustat pfipojen k soustavé a pracovat bez snizeni
vykonu (splnéni poZadavku na pfipustné snizeni ¢inného vykonu), pokud napéti a frekvence zustanou v mezich
stanovenych podle nafizeni RfG. Viyrobni modul je schopen zustat pfipojen k soustavé béhem jednofazovych nebo

trifdzovych automatickych opétnych zapnuti na vedenich zasmyckovanych soustav.

[ ] zkouSka

Datum:

Ident.Udaje/podpis/razitko:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM

Datum vydani:

Vydanym:

[] vviimkou

Datum udéleni:

Udélenou:

POZADAVEK NA SCHOPNOST STARTU ZE TMY
(dle €1.15 odst. 5a) RfG a ¢l. 9.2.2.8 P¥ilohy €. 4 PPDS RfG

Vyrobni modul se schopnosti startu ze tmy je schopen zahajit provoz po odstavce bez jakékoliv vnéjsi dodavky elektrické
energie ve lhuté stanovené PDS. Schopnost startu ze tmy bude poZadovana vybérové po vzajemném odsouhlaseni

viastnika vyrobniho modulu a PDS.

Schopnost startu ze tmy je pozadovana * : ] ANO
*) Pokud je schopnost startu ze tmy poZadovana, vyplrite prokazani souladu s RfG

[ ] zKOUSKA

Datum:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM

Datum vydani:

Vydanym:

[] vviimkou

Datum udéleni:

Udélenou:
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Interni

POZADAVEK NA RYCHLE OPETOVNE PRIFAZOVANi
(dle ¢1.15 odst. 5 ¢) RfG a ¢&l. 9.2.2.10 Pfilohy &. 4 PPDS RfG

Vyrobni modul je schopen rychlého opétovného pfifazovani s souladu se strategii chranéni, ktera byla dohodnuta mezi
PDS a vilastnikem vyrobniho modulu. Vyrobni modul s minimalni dobou opétovného prifazovani del§i nez 15 minut od
odpojeni od veskerych vnéjsich dodavek vykonu je navrZen tak, aby se z kazdého pracovniho bodu ve svém provoznim
diagramu P, Q vypnul do provozu na viastni spotfebu. Identifikace provozu na vlastni spotfebu v tomto pfipadé nesmi

byt zaloZena pouze na stavovych signélech spinacich zafizeni PDS.

Po vypnuti do provozu na viastni spotfebu je vyrobni modul schopen pokracovat v provozu bez ohledu na jakékoliv
pomocné pripojeni k vnéjsi soustavé. Minimaini provozni dobu stanovi PDS s ohledem na specifické viastnosti
primarniho zdroje energie. Vyrobni modul je schopen pracovat po dobu alespori 2 hodin na vlastni spotfebé, nez dojde k
trvalému odstaveni vyrobniho modulu z provozu. Tato schopnost bude vybérové poZadovana po vzajemném

odsouhlaseni vlastnika vyrobniho modulu a PDS

Provoz vyrobniho modulu na vlastni spotfeb& po dobu minimainé 2 hod. je poZadovan * : []ANO [ INE

*) Pokud je schopnost vyrobniho modulu pracovat min 2 hod. na viastni spotfebé poZzadovana PDS, je soucasti ovéreni soulad s RfG

[ ] zkouSka

Datum: Ident.Gdaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM
Vydanym: Datum vydani:

[] vviimkou

Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA DETEKCI ZTRATY UHLOVE STABILITY
(dle ¢1.15 odst. 6 a) RfG a ¢&l. 9.2.2.11 P¥ilohy ¢&. 4 PPDS)

Vyrobni modul je schopen automaticky se odpojit od soustavy v pfipadé ztraty Ghlové stability nebo ztraty regulace, aby
pomohl k zachovani bezpecénosti provozu soustavy nebo zabranil svému poskozeni.

[] ZKouSKa

Datum: Ident.Udaje/podpis/razitko:

[] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podléhda akceptaci PLDS)
Vydanym: Datum vydani:

[ ] vyaimkou

Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA PRISTROJOVE VYBAVENI
(dle €l.15 odst. 6 b) RfG a ¢&l. 5.1. Prilohy ¢. 4 PPDS

Vyrobni modul je vybaven zafizenim pro zaznamenéavani poruch a sledovani dynamického chovani soustavy. Toto
zafizeni musi zaznamenavat nasledujici parametry : napéti, ¢inny vykon, jalovy vykon a frekvenci. Mérené, signalizované
a Zadané hodnoty jsou v souladu s ¢l. 5.1. Prilohy ¢. 4 PPDS.

[] zZKouSKa

Datum: Ident.udaje/podpis/razitko:

[ ] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podléhd akceptaci PLDS)
Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou

Udélenou: Datum udéleni:
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Interni

POZADAVEK NA SIMULACNi MODELY
(dle &1.15 odst. 6 c) RfG a &l. 4 Prilohy &. 4 PPDS RfG

Vyrobce musi byt schopen, na Zadost PDS, poskytnout simulacni modely, které adekvatné odrazeji chovani vyrobniho
modulu pri simulacich v ustaleném stavu i béhem prechodnych jevii (slozka 50 Hz) nebo pfi simulacich
elektromagnetickych pfechodovych déji. Predani modelt bude poZadovéano ve formé strukturnich a blokovych diagramd,
Jejich vstupnich dat a vystupt dokladajicich chovani vyrobniho modulu typu B2 podle ¢&l. 9 Prilohy ¢. 4 PPDS.

Simulaéni modely jsou poZadovany * : []ANO [ INE
*) Pokud jsou simulaéni modely poZadovany, bude jejich soulad § &. 15 odst. 6 ¢) RfG

[] SIMULACNT MODELY
Datum: Ident.Gdaje/podpis/razitko:

[ ] vyaimkou
Datum udéleni:

Udélenou:

POZADAVEK NA RYCHLOSTI ZMENY CINNEHO VYKONU
(dle ¢1.15 odst. 6 e) RfG a ¢l. 9.3.6. Prilohy ¢. 4 PPDS)

Vyrobni modul je schopen zvySovat vykon gradientem alespori 2 % Pn za minutu, ale ne rychleji nez 40 % Pn za minutu.
Vyrobni modul je schopen sniZovat vykon gradientem alespori -2 % Pn za minutu, ale ne rychleji nez 40 % Pn za minutu.
Pri omezeni ¢inného vykonu vzristem frekvence mize byt &inny vykon opét zvySovan teprve po navratu frekvence na

hodnotu f < 50,1 Hz. Rozsah necitlivosti musi byt do 10 mHz.

[] zZKouSKa
Ident.Udaje/podpis/razitko:

Datum:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)
Vydanym: Datum vydani:

[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA OBNOVU CINNEHO VYKONU PO PORUSE

(dle ¢1.20 odst. 3 RfG a ¢l. 9.2.2.4. Prilohy ¢. 4 PPDS)
Vyrobni modul je schopen obnovit ¢inny vykon po poru$e v soustavé (prfechodny jev), ktera nevedla k odpojeni, na
hodnotu pred poruchou (nebo na maximalni hodnotu s ohledem na dostupny zdroj energie) s dovolenou odchylkou +5%
do 1 sekundy po dosaZeni 85 % napéti v misté pripojeni. Pokud vyrobni modul dodava béhem poruchy prioritné jalovy
vykon, obnova &inného vykonu se zahaji po dosaZeni 95 % napéti v misté pripojeni, a ukonci se do 1 s.

[] ZKOUSKA
Ident.Udaje/podpis/razitko:

Datum:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)
Datum vydani:

Vydanym:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:
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Interni

POZADAVEK NA SCHOPNOST DODAVAT JALOVY VYKON
(dle &.21 odst. 3 a), b) a c) RfG a &l. 9.2.1 Prilohy &. 4 PPDS)

Vyrobni modul je schopen dodavky jalového vykonu dle poZadavku stanoveném PDS v technickych podminkach
pfipojeni v souladu s Prilohou ¢. 4 PPDS. Nesynchronni vyrobni modul typu B2, C a D musi byt schopen pracovat pfi
maximalnim dodavaném ¢inném vykonu v ramci diagramu uvedeném na schéma €. 4. Pfi dodavaném vykonu niz§im,
neZz je maximalni, musi byt vyrobni modul schopen pracovat v ramci diagramu stanoveném na schéma ¢. 5.

-0.375;0.2

0.375,0.875

Q/Pmax [p

schéma ¢.4 schéma ¢.5
Musi byt prokazano, Ze vyrobni modul je schopen podle €l. 21 odst.. 3 a), b) a c) RfG dodavat/odebirat jalovy vykon.

[] zkouska
Datum: Ident.Gdaje/podpis/razitko:

(] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéhé akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA REGULACI NAPETi JALOVEHO VYKONU NEBO UCINiKU
(dle ¢1.21 odst. 3 b) ac) RfG a &l. 9.2.1.2. a &l. 9.4 Prilohy &. 4 PPDS)

Vyrobni modul je schopen regulace napéti, jalového vykonu nebo uciniku.
Volbu zpisobu regulace napéti, jalového vykonu nebo uéiniku véetné rozsahu uréuje PDS v technickych podminkach
pfipojeni v souladu s Prilohou ¢. 4 PPDS.

[] zZKOUSKA

Datum: Ident.adaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA PRIORITU PRiISPEVKU CINNEHO NEBO JALOVEHO VYKONU
(dle €l.21 odst. 3 e) RfG )

Nesynchronni vyrobni modul je schopen pri vyskytu poruch, pfi nichzZ je vyZadovano preklenuti poruchy stanovit prioritu
pfispévku ¢inného, resp. prioritu jalového vykonu. Je-li upfednostnén pfispévek cinného vykonu, musi byt poskytnut
nejpozdéji 150 ms od vzniku poruchy.

[] ZKOUSKA

Datum: Ident.Udaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:
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POZADAVEK NA PRIORITU PRISPEVKU CINNEHO NEBO JALOVEHO VYKONU
(dle ¢1.21 odst. 3 e) RfG )

Nesynchronni vyrobni modul je schopen pri vyskytu poruch, pfi nichz je vyZadovano preklenuti poruchy stanovit prioritu
prispévku ¢inného, resp. prioritu jalového vykonu. Je-li upfednostnén prispévek ¢inného vykonu, musi byt poskytnut
nejpozdéji 150 ms od vzniku poruchy.

[] ZKOUSKA

Datum: Ident.0daje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéhé akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA TLUMENi VYKONOVYCH OSCILACI
(dle &.21 odst. 3 f) RfG )

Nesynchronni vyrobni modul je schopen prispivat k tlumeni vykonovych oscilaci. Charakteristiky regulace napéti a
regulace jalového vykonu nesynchronnich vyrobnich modulti nesmi tlumeni vykonovych oscilaci nepfiznivé ovlivriovat.

[] ZKouSKa

Datum: Ident.adaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:
B. SIMULACE

POZADAVEK NA ODEZVU V OMEZENEM FREKVENCNE ZAVISLEM REZIMU PRI NADFREKVENCI (LFSM-O)
(dle &1.54 odst. 2 f) RfG CL. 9.3.1 P¥ilohy &. 4 PPDS )

Pomoci simulace je prokdzana schopnost vyrobniho modulu ménit ¢inny vykon pfi nadfrekvenci v souladu s ¢l. 13 odst. 2
RfG. Simulace se provede pomoci skokovych a linearnich zmén frekvence pfi nadfrekvenci az do dosaZeni minimalni
regulacni urovné, a to se zohlednénim nastaveni statiky a pasma necitlivosti.

[] simuLAct

Datum: Ident.adaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:
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POZADAVEK NA SCHOPNOST PREKLENOUT PORUCHU (FRT)
(dle &1.54 odst. 4 RfG CL. 9.2.2.1 PFilohy &. 4 PPDS )

Simulaci je prokdzana schopnost vyrobniho modulu preklenout poruchy za podminek stanovenych v ¢l. 14 odst. 3 a)
RfG.

[] sIMULACE

Datum: Ident.0daje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéhé akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA OBNOVU CINNEHO VYKONU PO PORUSE
(dle &1.54 odst. 5 RfG CL. 9.2.2.4 P¥ilohy &. 4 PPDS )

Simulaci je prokdzana schopnost vyrobniho modulu obnovit ¢inny vykon po poruse za podminek stanovenych v cl. 20
odst. 3 RfG a poZadavku na obnovu c¢inného vykonu po poruse v ¢asti A zkousky tohoto dokumentu.

[] sIMULACE

Datum: Ident.adaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:

POZADAVEK NA DODAVKU RYCHLEHO PORUCHOVEHO PROUDU
(dle &1.54 odst. 3 RfG CL. 9.2.2.3 Prilohy &. 4 PPDS )

Simulaci je prokdzana schopnost nesynchronniho vyrobniho modulu dodévat rychly poruchovy proud v souladu s
podminkami stanovenymi v ¢&l. 20 odst. 2 b) RfG.

[] simuLAct

Datum: Ident.adaje/podpis/razitko:

] PROTOKOLEM/CERTIFIKATEM (podiéha akceptaci PLDS)

Vydanym: Datum vydani:
[] vviimkou
Udélenou: Datum udéleni:

UPOZORNENi ZADATELE

Protokoly od vyrobce vyrobnich moduld dokazujici splnéni vSech pozadavkd uvedenych vysSe jsou uloZzeny u Zadatele.
PDS si vyhrazuje pravo, Ze v pfipadé potfeby Zadatel tyto protokoly pfedlozi ke kontrole.

Osobni Gdaje subjektu tidajd jsou zpravovany v souladu s pfislugnymi aktualné platnymi a uginnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a

dostupné na www.cez.cz/cezes/cs/o-spolecnosti/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju nebo je PDS subjektu Udaju na pozadani poskytne.
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PROHLASENi DODAVATELE VYROBNY A ZADATELE

Dodavatel vyrobny potvrzuje, Ze vySe (popf. v samostatné pfiloze) specifikovany/é vyrobni moduly splfiuji poZzadavky Prilohy ¢. 4 PPDS
jednotlivé zde uvedené. Dodavatel vyrobny dale potvrzuje, Ze charakteristiky vySe uvedené vyrobny jsou odzkouSeny a nastaveny dle vdech
pozadavkl popsanych v tomto dokumentu, a Ze nastaveni je chranéno heslem servisniho technika. Dodavatel vyrobny a Zadatel se zavazuji, ze
bez souhlasu PDS nebude toto nastaveni ménit.

Zadatel prohladuje, e véechny udaje jim uvedené jakoZ i prohlaseni jim u&in&na v tomto dokumentu, jsou spravna, plna a pravdiva, a Ze si je
védom vSech dlsledku vE. povinnosti uhradit PDS zplGsobenou $kodu, pokud by kterykoliv z jim uvedenych udaja ¢i kterékoli z jim u¢inénych
prohlaseni bylo nespravné, neuplné nebo nepravdivé.

ZA ZADATELE
\% DNE

JMENO, PRIJMENI, FUNKCE PODPIS (RAZITKO)

ZA DODAVATELE VYROBNY
\% DNE

JMENO, PRIJMENI, FUNKCE PODPIS (RAZITKO)
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