Stejnosmérna nabijeci stanice, ktera poskytuje
velmi rychlé nabijeni vysokym vykonem. Je

k dispozici v nékolika vykonovych variantach.
Nové funkce nabijeci stanice usnadriuji ovladani
a predstavuje tak idealni feSeni pro mnoho
lokalit. Funguje ve vSech povétrnostnich
podminkach. Nabijeci stanice je modularniho
designu, takze jeji vykon Ize zvysit i po instalaci

Vhodna pro:

* Rychlostni silnice
- Cerpaci stanice
* Odpocivadla

= Parkoviste

= Letiste

= Komeréni prostory
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Vykon

240, 320, 400 kW

Zvyseni vykonu

240 > 400, 320 > 400

Typ zafizeni

Nabijeci stanice ,Vse v jednom”

Vykonova trida

Vysoko vykonové nabijeni

Rozdéleni vykonu

50/50, dynamicke fizeni vykonu

Konektory

240, 320, 400 kW, CCS / CCS, CCS HPC / CCS HPC

Rozsah napéti

150-1000 V

Maximalni dobijeci
proud

AZ 500 A

Vybér variant

Konektory a kabely, Mé&fice, AD displej, Znacka
Rozdéleni vykonu, Platebni terminaly

Méfici norma

Eichrecht, MID

Plug & Charge

K dispozici
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Axon Easy 400

1. Ergonomicky systém
spravy kabell (CMS)

2. LED osvétleni pro
indikaci stavu nabijeni

3. Vysoka ucinnost
ventilaéniho systému pfi
zachovani nizkého hluku
pod 60 dB

4. Konstrukce odolna proti
vandalismu a teplotam
v rozmezi -35 °C az
+55°C

5. MUze byt vestavéna
zadni sténa nabijecky

Systém rozdéleni a fizeni vykonu

0 kW /400 kW
40 kW / 360 kW

CEZESCO, a.s., info@futurego.cz
www.cezesco.cz, www.futurego.cz

120 kW /7 280 kW
200 kW / 200 kW

280 kW /120 kW
360 kW /40 kW

6. Vzdaleny pfistup,
diagnostika
a aktualizace softwaru

7. Ovladani pomoci
intuitivniho 7" displeje

8. Ctecka RFID karet

8. Platebni systém jako
volitelny CCV / Payter

9. Rlizné varianty
platebnich terminald

10. Pristup k obsluze
z v8ech stran

400 kW /7 0 kW
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Axon Easy 400

Technické specifikace

Konfiqurace CCs CCSHPC CCs CCSHPC CCs CCSHPC
9 CCs CCSHPC CCs CCSHPC CCs CCSHPC
Vykon (kW) 240 240 320 320 400 400
Vstup
Zdroj napajeni (V/Hz) AC, 3x400/50
Napajeci vykon (kVA) 264 264 352 352 428 428
Pfipojeni k siti Kabelovy konektor v systému TNS
Vykonovy faktor > 0,98 (pro vystupni vykon nad 25 %)
Vystup
Efektivita (%) > 95, (za optimalnich provoznich podminek)
Maximalni dobijeci CCS 400 CCS HPC CCS 400 CCS HPC CCS 400 CCS HPC
proud (A) (az 500) 500 (az 500) 500 (az 500) 500
Rozsah vystupniho napéti (V) 150-1000
Komunikace
Rezim dobijeni IEC 61851-1, [EC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121
Protokol OCPP 1.6-J, OCPP 2.01
Obecné
Konstrukce Ocel s galvanickym povlakem
Ochrana IP 54, 1K 10, IK8 - Dotykovy displej
Rozméry (V x § x H, mm) 2120 x 750 x 1050
Hmotnost (kg) ~500 ~550 ~600 ~650 ~700 ~750
Hluénost (dB) <60
Rozsah provozni teploty (°C)  -35 az +55, pii > 40 je moZné omezeni vystupniho proudu
Provozni vyska (m.n. m.) <2000
Soulad se standardy CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE
Vybaveni
AXE-S1G7- AXE-S1G7- AXE-S1G8- AXE-S1G8- AXE-S1C2- AXE-S1C2-
Kéd oroduktu 114410002~ 224410002~ 114410002~ 224410002~ 114410002~ 224410002~
P 00109016~ 00109016~ 00109016~ 00109016~ 00109016~ 00109016~
510010XXX0 510010XXX0 510010XXX0 510010XXX0 510010XXX0 510010XXX0
Vykon 240U 240U 320U 320U 400U 400U
CCSHPC/ CCSHPC/ CCS HPC/
Konektory CCSs/CCs CCS HPC CCSs/CCs CCS HPC CCSs/CCs CCS HPC
Délka 5m/5m
DC méri¢ Standartni

Platebni terminal

Znacka

AD displej

Rozdéleni vykonu

Dynamické fizenfi




