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Axon Easy 180

Nabijeci stanice stejnosmérného proudu (DC)
vhodna pro vSechna elektricka vozidla, umoziujici
rychlé a privétivé nabijeni. Toto vSestranné

a inovativni zafizeni je navrzeno pro integraci

se vSemi poskytovateli nabijecich sluzeb.

Nabijeci stanice je modularniho designu, takze

jeji vykon lIze zvysSit i po instalaci. Funguje ve

vSech povétrnostnich podminkach, je snadno
instalovatelna a ovladatelna a prfedstavuje ideaini
feSeni pro mnoho naro¢nych lokalit.
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Vhodna pro:

E-vozy E-autobusy E-trucky
* Rychlostni silnice
Vykon 60, 120, 180 kW
" Benzinove stanice Zvyseni vykonu 60> 120, 60 > 180, 120 > 180
= Parkovisté Typ zarizeni Nabijeci stanice ,V8e v jednom”
Vykonova trida rychlé dobijeni

- Letisté

60, 120,180 kW - CCS / CCS, CCS / CCS/ AC
Konektory 60, 120 kKW - CCS / CHAdeMO / AC

= Komeréni prostor
P Y 180 kW - CCS HPC / CCS HPC, CCS HPC / CCS HPC / AC

Rozsah napéti 150-1000 V

Maximalni dobijeci

proud az 500 A

Standard méreni
odpovidajici normé
Eichrecht

60, 120, 180 kW - CCS / CCS;
180 kW - CCS HPC / CCS HPC
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Axon Easy 180

1. Ergonomicky systém
spravy kabell (CMS)

2. Vysoka ucinnost
ventilacniho systému pfi
zachovani nizkého hluku
pod 60 dB

3. Konstrukce odolna proti
vandalismu a teplotam
v rozmezi -25 °C az
+55°C

4. MUze byt vestavéna
zadni sténa nabijecky

ST

ittt 20 2L SRS

Systém rozdéleni a Fizeni vykonu

1x 60 kW / AC zasuvka
2 x 30 kW / AC zasuvka

1x 120 kW / AC zasuvka
2 x 60 kW / AC zasuvka

5. Vzdaleny pfistup,
diagnostika
a aktualizace softwaru

6. Ovladani pomoci
intuitivniho 7" displeje

7. Ctecka RFID karet

8. Platebni systém jako
volitelny CCV / Payter

9. Moznost pristupu
k nabijeci stanici
ze v8ech stran

1x180 kW / AC zasuvka
2 x 90 kW / AC zasuvka



Axon Easy 180

Technické specifikace

CCs

CCs CCs CCs CCs CCs CCs
Konfigurace CHAdeMO CCS ggz CHAdeMO CCS ggg CCSs ggg CCSHPC ggg :Eg

AC AC AC AC AC CCSHPC

AC

Vykon (kW) 60 60 60 120 120 120 180 180 180 180
Vstup
Zdroj napajeni
(V/Hz) AC, 3x400/50
Napdjecivykon gg 88 66 154 154 132 220 198 220 198
(kVA)
Pripojeni k siti  Kabelovy konektor v systému TNS
Vykonovy faktor > 0,98 (pro vystupni vykon nad 25 %)
Vystup
Maximalni CCS200 g 000 €CS250 5300 CCS400 5400 CCSHPC  CCSHPC
dobijeci proud CHAdeMO AC 32 CCS200 CHAdeMO AC 32 CCS 300 (az 500) (a2 500) 500 AC 32 500
(A) 125 AC 32 125 AC 32 AC 32
Rozsah
vystupniho 150-1000
napéti (V)

Komunikace

IEC 618511, [EC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121

Rezim dobijeni CHAdeMO rev. 1.2 se vztahuje pouze na konfigurace konektoru CHAdeMO

Protokol OCPP 1.6-J, OCPP 2.01
Obecné

Konstrukce Ocel s galvanickym povlakem
Ochrana IP 54, 1K 10, IK8 - Dotykovy displej

Rozméry (V x § x H, mm) 2120 x 750 x 1050

Hmotnost (kg) ~450, ~500, ~550

Hluénost (dB) <60

Rozsah provozni teploty (°C) - 25 az +55, pfi > 40 je mozné omezeni vystupniho proudu

Provozni vyska (m. n. m.) <2000

Soulad se standardy CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE

Konektory

DC konektor gﬁi:jﬂg 2xCCS 2xCCS gcl-:lidserlclo 2xCCS 2xCCS 2xCCS 2xCCS 2xCCS 2xCCS
Y 55m 5m 55m 5m 55m 5m HPC35m HPC5m

4m 4m

Zasuvka

pro stridavé 32 32 - 32 32 - 32 - 32 -

nabijeni (A)

Systém spravy
kabelG
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Vybaveni
CCs
CCs CCSs CCs CCs CCs CCs
Konfigurace CHAdeMO CCs ggz CHAdeMO CCs gg: CCSs ggg CCSHPC ggg :Eg
AC AC AC AC AC CCSHPC
AC
Vykon (kW) 60 60 60 120 120 120 180 180 180 180
Konstrukce
Barva Volitelné
Dopliikové zna&eni (Dalsi branding) Volitelné
Anti-graffiti (Protigraffiti) Volitelné
Rozhrani (Interface)
7" dotykovy displej s integrovanou N
¢éteckou RFID karet
10" dotykovy displej s integrovanou . .
&teckou RFID karet Velitelne
Tla¢itko nouzového volani +
Interkom Volitelné
Mérice
Meéri¢ spotreby energie na vystupu +
Meéri¢ spotreby energie na vstupu +
V souladu
se zakonem
. - - + - - + - + - +
o metrologii
(Eichrecht)
Platebni systém
CCV (Cardholder Certificate Validation) Volitelné
Payter Volitelné
Komunikace
Prenos dat GSM (LTE) EEP, GSM (LTE) Client, Ethernet

CEZESCO, a.s., info@futurego.cz
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