
Výkon 60, 120, 180 kW

Zvýšení výkonu 60 > 120, 60 > 180, 120 > 180

Typ zařízení Nabíjecí stanice „Vše v jednom“

Výkonová třída rychlé dobíjení

Konektory
60, 120, 180 kW – CCS / CCS, CCS / CCS/ AC
60, 120 kW – CCS / CHAdeMO / AC
180 kW – CCS HPC / CCS HPC, CCS HPC / CCS HPC / AC

Rozsah napětí 150-1000 V

Maximální dobíjecí 
proud až 500 A

Standard měření 
odpovídající normě 
Eichrecht

60, 120, 180 kW – CCS / CCS;
180 kW – CCS HPC / CCS HPC

Vhodná pro:

 Rychlostní silnice

 Benzínové stanice

 Parkoviště

 Letiště

 Komerční prostory

E-vozy E-autobusy E-trucky

Axon Easy 180
Nabíjecí stanice stejnosměrného proudu (DC) 
vhodná pro všechna elektrická vozidla, umožňující 
rychlé a přívětivé nabíjení. Toto všestranné 
a inovativní zařízení je navrženo pro integraci 
se všemi poskytovateli nabíjecích služeb. 
Nabíjecí stanice je modulárního designu, takže 
její výkon lze zvýšit i po instalaci. Funguje ve 
všech povětrnostních podmínkách, je snadno 
instalovatelná a ovladatelná a představuje ideální 
řešení pro mnoho náročných lokalit.
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1. Ergonomický systém 
správy kabelů (CMS)

2. Vysoká účinnost 
ventilačního systému při 
zachování nízkého hluku 
pod 60 dB

3. Konstrukce odolná proti 
vandalismu a teplotám 
v rozmezí -25 °C až 
+55 °C

4. Může být vestavěna 
zadní stěna nabíječky

5. Vzdálený přístup, 
diagnostika 
a aktualizace softwaru

6. Ovládání pomocí 
intuitivního 7" displeje

7. Čtečka RFID karet

8. Platební systém jako 
volitelný CCV / Payter

9. Možnost přístupu 
k nabíjecí stanici 
ze všech stran

Systém rozdělení a řízení výkonu

 1 × 60 kW / AC zásuvka

 2 × 30 kW / AC zásuvka

 1 × 120 kW / AC zásuvka

 2 × 60 kW / AC zásuvka

 1 × 180 kW / AC zásuvka

 2 × 90 kW / AC zásuvka



Axon Easy 180
Technické specifikace

Konfigurace
CCS
CHAdeMO
AC

CCS
CCS 
AC

CCS
CCS

CCS
CHAdeMO
AC

CCS
CCS 
AC

CCS
CCS

CCS
CCS 
AC

CCS
CCS

CCS
CCS
CCS HPC
CCS HPC
AC

CCS HPC
CCS HPC

Výkon (kW) 60 60 60 120 120 120 180 180 180 180

Vstup
Zdroj napájení 
(V/Hz) AC, 3 × 400 / 50

Napájecí výkon
(kVA) 88 88 66 154 154 132 220 198 220 198

Připojení k síti Kabelový konektor v systému TNS

Výkonový faktor > 0,98 (pro výstupní výkon nad 25 %)

Výstup
Maximální  
dobíjecí proud 
(A)

CCS 200 
CHAdeMO 
125 AC 32

CCS 200 
AC 32 CCS 200

CCS 250 
CHAdeMO 
125 AC 32

CCS 300 
AC 32 CCS 300

CCS 400 
(až 500) 
AC 32

CCS 400 
(až 500)

CCS HPC 
500 AC 32

CCS HPC 
500

Rozsah 
výstupního 
napětí (V)

150–1000

Komunikace

Režim dobíjení IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121
CHAdeMO rev. 1.2 se vztahuje pouze na konfigurace konektoru CHAdeMO

Protokol OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1

Obecné
Konstrukce Ocel s galvanickým povlakem

Ochrana IP 54, IK 10, IK8 – Dotykový displej

Rozměry (V × Š × H, mm) 2120 × 750 × 1050

Hmotnost (kg) ~450, ~500, ~550

Hlučnost (dB) < 60

Rozsah provozní teploty (°C) - 25 až +55, při > 40 je možné omezení výstupního proudu

Provozní výška (m. n. m.) ≤ 2000

Soulad se standardy CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE

Konektory

DC konektory
CCS 5,5 m
CHAdeMO 
4 m

2 × CCS 
5,5 m

2 × CCS 
5 m

CCS 5 m
CHAdeMO 
4 m

2 × CCS 
5,5 m

2 × CCS 
5 m

2 × CCS 
5,5 m

2 × CCS 
5 m

2 × CCS 
HPC 3,5 m

2 × CCS 
HPC 5 m

Zásuvka  
pro střídavé  
nabíjení (A)

32 32 – 32 32 – 32 – 32 –

Systém správy 
kabelů +



Axon Easy 180
Vybavení

Konfigurace
CCS
CHAdeMO
AC

CCS
CCS 
AC

CCS
CCS

CCS
CHAdeMO
AC

CCS
CCS 
AC

CCS
CCS

CCS
CCS 
AC

CCS
CCS

CCS
CCS
CCS HPC
CCS HPC
AC

CCS HPC
CCS HPC

Výkon (kW) 60 60 60 120 120 120 180 180 180 180

Konstrukce
Barva Volitelné

Doplňkové značení (Další branding) Volitelné

Anti-graffiti (Protigraffiti) Volitelné

Rozhrání (Interface)
7" dotykový displej s integrovanou 
čtečkou RFID karet +

10" dotykový displej s integrovanou 
čtečkou RFID karet Volitelné

Tlačítko nouzového volání +

Interkom Volitelné

Měřiče
Měřič spotřeby energie na výstupu +

Měřič spotřeby energie na vstupu +

V souladu 
se zákonem 
o metrologii 
(Eichrecht)

– – + – – + – + – +

Platební systém
CCV (Cardholder Certificate Validation) Volitelné

Payter Volitelné

Komunikace
Přenos dat GSM (LTE) EEP, GSM (LTE) Client, Ethernet

ČEZ ESCO, a.s., info@futurego.cz
www.cezesco.cz, www.futurego.cz


