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Axon Side

360 DLBS

Nap3jeci jednotka zajistujici vysokorychlostni
nabijeni stejnosmérnym proudem (DC). Jednotka
predstavuje hotovy koncept pro pripojeni
satelitd a vytvareni nabijecich HUBU. Lze k ni
pripojit az 6 dobijecich bodU. Diky tomu Ize
dobijeci HUB optimalné nakonfigurovat podle
potfeb daného mista. Vhodny pro integraci se
vSemi poskytovateli nabijecich sluzeb:

= N LB

Vhodna pro:

E-vozy E-autobusy E-trucky
* Rychlostni silnice
- Cerpaci stanice
Vykon 360 kW
- DOblljeCf HUBy Typ zafizeni Nabijeci jednotka
= Parkovisté Rozdéleni vykonu Dynamicka jednotka Fizeni vykonu
Pocet vystupti Az 6
= Logistické park
g P Y Rozsah napéti 150-1000 V
= Komeréni prostory Maximalni dobijeci 500 A pro jeden vystup
proud 1200 A pro vSechny vystupy
Varianty dobijeni SAT 400 & 600
na dobijecim uzlu SatBox
) Sat One +
Plug & Charge K dispozici
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Axon Side 360 DLBS

E Esco

Lze pfipojit az 6 dobijecich bod
Konfigurace nabijeciho HUBuU podle potrfeb daného mista
= Vzdalend diagnostika a aktualizace systému
Plast odolny proti vandalismu a teplotéam od -35 °C do +55 °C

= Vysoka uc¢innost ventilace pfi zachovani nizkych hlukovych
emisi <70 dB

(T

SAT 400

Ultrarychlé nabijeni stejnosmérnym proudem

LED osvétleni k indikaci stavu nabijeciho bodu

Odolnost proti vandalismu a teplotam od -35 °C do +55 °C
Intuitivni 10" displej s ¢teCkou RFID karet

CMS systém s oto¢nym ramenem az 270° a dosahem
kabelu 4,5 metru

1 '

E ESCO

SAT 600

Ultrarychlé nabijeni stejnosmérnym proudem
Plast odolny proti vandalismu a teplotdam od -35 °C do +55 °C
LED osvétleni k indikaci stavu nabijeciho bodu
= Vzddlena diagnostika a aktualizace systému '

= Systém pro spravu kabell s brzdovym mechanismem.

Esco
CMS systém s oto¢nym ramenem az 270° a dosahem kabelu

4.5 metru -



Axon Side 360 DLBS

Technické specifikace

Konnfigurace, usporadani 1-6 satelitl

Maximalni nabijeci vykon (kW) 360

Vstup

Zdroj napajeni (V/Hz) AC, 3x 400/ 50

Napajeci vykon (kVA) 396

Pripojeni k siti Kabelovy konektor v systému TNS
Vykonovy faktor >0,99

Diferencialni proudova ochrana Typ Anebo B

Vystup

Efektivita (%) >95

Maximalni dobijeci proud pro jeden vystup (A) 500

Maximalni dobijeci proud pro jeden vystup (A) 1200

Rozsah vystupniho napéti (V) 150-1000

Granularita (kW) 60

Komunikace

Rezim dobijeni IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121
Protokol OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1

Obecné

Plast (kryt) Ocel s galvanickym povlakem

Ochrana IP 54,1K 10

Rozméry (V x § x H, mm) 2300 x 1000 = 1050

Hmotnost (kg) ~1300

Hlu&nost (dB) <65

Rozsah provozni teploty (°C) -35 az +55, pfi > 40 je mozné omezeni vystupniho proudu
Provozni vyska (m. n. m.) <2000

Soulad se standardy CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE
Konektory

DC konektory 1-6x CCS

Plast (kryt)

Barva RAL 9016

RAL barva (jind) Volitelné

Dopliikové zna&eni (dali branding) Volitelné

Anti-graffiti (protigraffiti) Volitelné




Axon Side 360 DLBS

Technické specifikace

Konnfigurace, usporadani. 1-6 satelitl

Maximalni nabijeci vykon (kW) 360

Rozhrani (Interface)

Displej (obrazovka) V zdvislosti na modelu satelitu

Cteéka karet RFID

V zdvislosti na modelu satelitu

Sloupek se signalnimi svétly

V zavislosti na modelu satelitu

Mérice

Méri¢ spotreby energie na vystupu

V zavislosti na modelu satelitu

V souladu se zakonem o metrologii
(Eichrecht)

V zavislosti na modelu satelitu

Platebni systém

PAXIM 30

V zdvislosti na modelu satelitu

Payter Apollo

V zavislosti na modelu satelitu

Valina V zavislosti na modelu satelitu

Ingenico 2000 V zdvislosti na modelu satelitu

Platebni systém

Prenos dat GSM (LTE) EEP, GSM (LTE) Client, Optical fiber

CEZESCO, a.s., info@futurego.cz
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