CISTA
ENERGIE

Axon Side 180

Jednotka vykonu pro rychlé nabijeni vysokym
stejnosmérnym proudem (DC). Zafizeni je
hotovy koncept pro pfipojeni satelitl nebo
pantografi a také pro vytvareni a rozsirovani
nabijecich HUBU. Je vhodna pro tézsi elektricka
vozidla. Je navrzena pro integraci se vSemi

poskytovateli nabijecich sluzeb:

PN =R

Vhodna pro:

E-autobusy E-trucky
* Rychlostni silnice
= Benzinové stanice
Vykon 180 kW
' LOgiStiCké parky Typ zafrizeni Jednotka vykonu
. NablljejI'CI' HUBy Vykonova tida Rychlé dobijeni pro vysokorychlostni dobijeni
- v zavislosti na satelitu
= Parkoviste pro Po&et vystupti 1x
komercni vozovy Rozsah napéti 150-1000 V
park

Maximalni dobijeci 250 A (a2 500 A)

- Autobusové depa proud
Varianty nabijeni Satelity: Sat 400 & 600, Sat Box, Sat One +,
na centralach Pantograph - Link One
Plug & Charge K dispozici
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Axon Side 180

Primy komunikacni systém se servisnim centrem

= Vzdaleny pristup, diagnostika a aktualizace
softwaru

= Vysoka ucinnost inovativniho ventilacniho
systému s nizkym hlukem < 60 dB

= Moznost obsluhy z predni strany nabijeci stanice

Konstrukce odolna proti vandalismu a teplotam
od -25°Cdo +45°C

Moznost rekuperace tepla generovaného
nabijeckou

= Moznost zvySeni vykonu nabijeci stanice
kombinaci modull v postrannim usporiadani,
aniz by se snizila kapacita ventilace

Pro montéz na zed/fasadu

SAT ONE +
= CCS konektor (6 m)

= Ovladani pomoci intuitivniho 7" displeje
s RFID technologii

= Signaliza¢ni svétla (Stack light)

Komunikace s napajeci jednotkou
(Ethernet)

= Konstrukce odolna proti vandalismu
a teplotdm mezi -25 °C az +55 °C

Rozdéleni vykonu

= 1x180 kW = Stacionarni verze konstrukce = 1nabijeci bod
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Technické specifikace

Konnfigurace, usporadani

1x CCS

Maximalni nabijeci vykon (kW)

180

Vstup

Zdroj napajeni (V/Hz)

AC, 3x400/50

Napajeci vykon (kVA)

198

Pripojeni k siti

Kabelovy konektor v systému TNS

Vykonovy faktor >0,98
Vystup

Efektivita (%) >94
Maximalni dobijeci proud (A) 250 (az 500)
Rozsah vystupniho napéti (V) 150-1000

Komunikace

Rezim dobijeni

IEC 61851-1, I[EC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121

Protokol OCPP 1.6-J, OCPP 2. 0.1
Obecné

Konstrukce Ocel s galvanickym povlakem
Ochrana IP 54,1K10

Rozméry (V x § x H, mm)

2000 x 1170 x 800

Hmotnost (kg)

~700

Hluénost (dB)

<65

Rozsah provozni teploty (°C)

- 25 az +55, pfi > 40 je mozné omezeni vystupniho proudu

Provozni vy$ka (m.n. m.)

<2000

Soulad se standardy

CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE

Konektory

DC konektory 1x CCS - satelit
Konstrukce

Barva RAL 9016

RAL barva (jina) Volitelné
Doplitkové znaéeni (dalsi branding) Volitelné
Anti-graffiti (protigraffiti) Volitelné
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Technické specifikace

Konnfigurace, usporadani.

1x CCS

Maximalni nabijeci vykon (kW)

180

Rozhrani (Interface)

Displej (obrazovka)

V zdavislosti na modelu satelitu

Tlacitko nouzového volani

+

Ctecka karet RFID

V zavislosti na modelu satelitu

Sloupek se signalnimi svétly

V zavislosti na modelu satelitu

wu

érice

<

Méri¢ spotreby energie na vystupu

V zavislosti na modelu satelitu

Méri¢ spotreby energie na vstupu

+

V souladu se zakonem o metrologii
(Eichrecht)

V zavislosti na modelu satelitu

Platebni systém

CCV (Cardholder Certificate Validation)

V zavislosti na modelu satelitu

Payter V zdvislosti na modelu satelitu
Platebni systém
Prenos dat GSM (LTE) EEP, Ethernet

Katalogové ¢islo pro objednani

AXS-B8COX0O000F-9016

CEZESCO, a.s., info@futurego.cz
www.cezesco.cz, www.futurego.cz
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