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Podminky pro provadeéni €innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vCetné a vedeni fidici, méfici a zabezpe&ovaci techniky je
stanoveno § 46, odst. (5) Zak. €. 458/2000 SB., tj. zakona o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,energeticky zakon®), a €ini 1
metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110kV €ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i
uskladriovat hoflavé a vybudné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

c) provadét innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i
majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni tézkymi mechanismy

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny souhlas
vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:
1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty€eni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit pracovniky,
jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace
2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢né. V pfipadé provedeni sond
(ruéné) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a pi
zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Mista kfiZzeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a provedeny zejména dle
CSN 73 6005, CSN EN 50341-1,2 CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 A PNE 33 3302

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimalné 3 pracovni dny
pfedem.

6. Pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s provozovatelem provést
dostatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakadzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu fadné
vyvéseny chranény proti poskozeni a oznageny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864

8. Prfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace
provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo nechat inkriminované misto
znovu odkryt.

9. Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazde poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamzité nahlaseno na Centralni energeticky
dispecink CEZ Energetickych sluzeb, s.r.o., ktery je Vam k dispozici 24 hodin dennég, 7 dni v tydnu na tel. lince 596 903
773.

12. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfisluSnému provoznimu utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného pasma novych
rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele
distribucéni soustavy. Pripadné opravy nebo rekonstrukce na svém zarizeni nebude provozovatel distribu¢ni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s €innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo nahlaSeno Energetickému
regulanimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona spocivajici v poruseni zakazu
provadét ¢innost v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.
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