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5.7 Nejvy3si pfipustné mnoZstvi a zne&i$téni odpadnich vod vypousténych do
kanalizace

1) Do splagkové kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znetisténi
stanovené v nasledujici tabulce

Tab. &7

Ukazatel Symbol Maximalni koncentra&ni
limit (mg/l) v 2 hodinovém
(smésném) vzorku

AOX AOX 02

rut Hg 0,05

kadmium Cd 01

rozpusténé anorg. soli RAS 1200

Uhlovodiky Cio - Cio Cio—Cup 0,2

reakce vody pH 6,0-9,0

teplota T 40°C

biochemické spotfeba kysliku BSKS 50

chemicka spotfeba kysliku CHSK(Cr) 60

nerozpustdné latky NL 80

dusik amoniakalni N-NH4+ 10

dusik anorganicky Nanorg. 60

fosfor celkovy Peelk. 2
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2) Do destové kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znegisténi

stanovené v nasledujici tabulce

Tab.¢.8
Ukazatel

AOX
rtut
kadmium

rozpusténé anorg. soli
Uhlovodiky Cio — Cao
reakce vody

teplota

chemicka spotfeba kysliku
nerozpusténé latky
sirany

chloridy

fosfor celkovy

Symbol

AOX
Hg
cd

RAS
Cio- Cao
pH

L.
CHSK(Cr)
NL

SO&

ch-

Peelk.

Maximalni koncentraéni
limit (mg/l) v 24 hodinovém
(smésném) vzorku

02

0,05

0,1

1200

0,2

6,0-9,0

40 °C

50

70

350

500

2




